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MODELLO -MODEL CODICE - CODE MODELLO -MODEL CODICE - CODE

MODELE - MODELL CODE - KENNNR. MODELE - MODELL CODE - KENNNR.
MODELO - MODELO CODIGO - CODIGO MODELO - MODELO CODIGO - CODIGO
MODEL - MODEL CODE - KOD MODEL - MODEL CODE - KOD
MOLEND - 31 kil KOA - 54! MOREND - 31 k) KOp - 4
MODELL - MALLI KOD - KOODI MODELL - MALLI KOD - KOODI
ROLLY NRG 7% M33 10.5075.01 ROLLY NRG 772 M33 10.5075.06
ROLLY NRG 7% E33 10.6075.01 ROLLY NRG 7% E33 10.6075.06

ROLLY NRG 772 M33 BC 280 Wh 13.5075.01 ROLLY NRG 7% M33 BC 280 Wh 13.5075.06

ROLLY NRG 772 M33 BC 560 Wh 17.5075.01 ROLLY NRG 7% M33 BC 560 Wh 17.5075.06

ROLLY NRG 11 E33 10.6110.01 ROLLY NRG 11 E33 10.6110.06

ROLLY NRG 11 M33 10.5110.01 ROLLY NRG 11 M33 10.5110.06

ROLLY NRG 11 M33 BC 280 Wh 13.5110.01 ROLLY NRG 11 M33 BC 280 Wh 13.5110.06

ROLLY NRG 11 M33 BC 560 Wh 17.5110.01 ROLLY NRG 11 M33 BC 560 Wh 17.5110.06

ROLLY NRG 772 M33 10.5075.00 ROLLY NRG 7% M33 10.5075.10

ROLLY NRG 772 E33 10.6075.00 ROLLY NRG 7% E33 10.6075.10

ROLLY NRG 772 M33 BC 280 Wh 13.5075.00 ROLLY NRG 7% M33 BC 280 Wh 13.5075.10

ROLLY NRG 772 M33 BC 560 Wh 17.5075.00 ROLLY NRG 7% M33 BC 560 Wh 17.5075.10

ROLLY NRG 11 E33 10.6110.00 ROLLY NRG 11 E33 10.6110.10

ROLLY NRG 11 M33 10.5110.00 ROLLY NRG 11 M33 10.5110.10

ROLLY NRG 11 M33 BC 280 Wh 13.5110.00 ROLLY NRG 11 M33 BC 280 Wh 13.5110.10

ROLLY NRG 11 M33 BC 560 Wh 17.5110.00 ROLLY NRG 11 M33 BC 560 Wh 17.5110.10

ROLLY NRG 772 M33 10.5075.20 ROLLY NRG 11 E33 10.6110.20

ROLLY NRG 772 E33 10.6075.20 ROLLY NRG 11 M33 10.5110.20

ROLLY NRG 772 M33 BC 280 Wh 13.5075.20 ROLLY NRG 11 M33 BC 280 Wh 13.5110.20

ROLLY NRG 772 M33 BC 560 Wh 17.5075.20 ROLLY NRG 11 M33 BC 560 Wh 17.5110.20
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QI HElANO. ... ITALIANO -1
E (Istruzioni originali)
BN ENGHSH oo ENGLISH -1
g (Translation of original instructions)
FLANGAIS ....vvvvvoeveseesese oo FRANCAIS -1
E (Traduction des instructions d’origine)
DEUSCN ... DEUTSCH -1
E (Ubersetzung der Originalanleitung)
EBSD)  ESPAOl ..o ESPAROL -1
E (Traduccién de las instrucciones originales)
BID  POMUGUES ..ot PORTUGUES -1
E (Tradugéo das instrucgbes originais)
NEAEMANGS ... vvvooe e NEDERLANDS -1
E (Vertalinig van de originele instructies)
BSKY vttt CESKY -1
E (Preklad originalniho navodu)
B PYCORMIA oo ceeeesss s PYCCKWW -1
E (MepeBoa opurMHanbHOM UHCTPYKLMK)
D POISKI. oo POLSKI- 1
= (Ttumaczenie instrukcji oryginalnych sporzgdzonych w jezyku wtoskim)

A gl e 1 gl
= (Al sl Y dea )
WD SVENSKA oo SVENSKA -1
E (Overséttning av originalinstruktionerna)
@BD  SUOMIcecooieeeoeeeeceeee oo SUOMI -1
B (Kéénnds alkuperéisten ohjeiden )
DANSK ... oo DANSK - 1
= (Overseettelse af Originale instruktioner)
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9.1.c - Using the machine (Fig. 18)
After turning on the machine and choos-
ing the type of cycle, initiate the cleaning
operations by pressing and holding the
levers (4) or the lever (3); then turn off
the machine using the buttons (42) on the
handle bar (1).

NOTE:
By releasing the levers (4) or the lever (3),
the brush stops revolving and the water sup-
ply is cut off, while the vacuum cleaner will
operate for another 10 seconds.

NOTE:
In order not to damage the floor and to avoid
excessive water accumulations, do not use
the machine stopped with the revolving
brush attached.

- If needed, adjust the quantity of washing
water using the button (36).

- Check the battery charge status by
means of the LEDs (34) (battery version
only).

- If needed, adjust the ground pressure of
the brush by pressing the button (15).

9.1.d - End of use and switching off
(Fig. 18)

- At the end of the cleaning operations,
before turning off the machine, cut off
the water supply by pressing the relative
button, continue with the vacuum cleaner
and with the revolving brush attached in
order to vacuum the entire liquid from the
floor and from the brush, then release the
levers (4).

- Lift the brush assembly (9) by pressing
the pedal (10) until reaching the limit
switch securing it in the adequate slot.

WARNING:

Always lift the brush assembly at the end
of the cleaning operations in order to
avoid its deformation and of the rubber
blades.

Press the button (30), the LED (31) turns
off.

Disconnect the power supply cord from
the socket (charger version only).

9.1.e - Storing the machine (Fig. 19)

i nore

Before storing the machine, ensure that the

tanks (12) and (13) are empty.

The machine was designed to be stored in
confined spaces.

Lower the handle bar (1), the machine
can be placed under a shelf or it can be
lifted vertically according to the drawing
in order to be placed between two furni-
ture pieces.

10.1 DRAINING THE
RECOVERY WATER
(Fig. 20)

At the end of the washing cycle or when the
recovery water tank (13) is full, it is neces-
sary to empty the tank by proceeding as fol-
lows:

i |ns.

To dispose of the recovery water, comply

with the standards in force in the country in

which the machine is used.

ENGLISH - 11

Lift the lid (11).

Remove the tank (13) by lifting the ma-
chine using the handle bars (43).

Place it on an drain valve and fully drain
the entire water from the tank.

Clean the gasket (44) with a wet cloth.
Clean the inside of the tank and replace it
on the machine, ensuring that the handle
bars (43) are withdrawn, as shown in the
figure.
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11.1 MAINTENANCE AND
CLEANING

WARNING:

For information and warnings regarding
maintenance or cleaning, follow the in-
formation given in the “General warnings
during maintenance” in chapter 1 in this
manual.

OPERATIONS TO
PERFORM DAILY

11.1.a - Emptying and cleaning the
clean water tank (Fig. 21)

WARNING:

At the end of the washing operations, it is
compulsory to drain and clean the clean
water tank to prevent deposits or scaling.

After draining the recovery water tank, drain
the clean water tank as follows:

- Liftthe lid (11 Fig. 1) and remove the tank
(12).

- Drain the water from a drain valve and
wash the tank inside with clean water;
also, clean well the filter (45).

- Replace the tank.

11.1.b -Cleaning the recovery water
tank (Fig. 20)

WARNING:

At the end of the washing operations, it
is compulsory to clean the recovery wa-
ter tank to prevent deposits or scaling
and the proliferation of bacteria, odours
or mould.

ENGLISH - 12

- Drain and clean the recovery water as in-
dicated in the corresponding paragraph.

- Replace all the components in reverse
order.

11.1.c - Removal of the squeegee
system (Fig. 22)

- Remove the tank (13 Fig. 1) as indicated
in the corresponding paragraph.

- Release the lever (8).

- Pull the lever (14) and lift the arm at the
same time (45).

- Disconnect the two vacuum tubes (46)
from the corresponding holder.

- Pull out towards the outside of the squee-
gee system (47).

To replace, perform the steps in reverse or-

der ensuring the correct position of the two

tubes (46) in the corresponding housings.

11.1.d - Cleaning the squeegee
system (Fig. 23)

In order to clean the squeegee correctly (48),

it is necessary to remove it as follows:

- Remove the group as indicated in the
corresponding paragraph.

- Turn the levers (49) towards the out-
side and place them on both sides of the
group.

- Remove the wipers (48) on both sides.
Wash properly the wipers (48), the vac-
uum blocks (50), the inside of the body
(51) and the wheels (52), verify that the
tubes (46) are not obstructed by cleaning
them well on their upper part.

i | vore

If during the washing, you notice that the rub-
ber blades (53) are damaged or worn, it is
necessary to replace them or to turn them

upside down.

- Replace all the components in reverse
order.
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11.1.e - Cleaning the brush (Fig. 24)

WARNING:

Do not put the brush into a bucket or con-
tainer with water or water and detergent.

The brush can be removed both with the

squeegee system (48 Fig. 1) mounted or dis-

mounted.

- Press the button (55) from the central
part of the brush (9).

- Slightly lift the machine and pull out the
brush (9) as shown in the figure.

- Wash well the brush and check that there
are no wires or other fibres on the brush.

- Perform the steps in this section in re-
verse in order to replace it ensuring the
correct insertion of the brush (9) in the
axle (24), then turn it to secure it in the
holder (25) until a click is heard.

OPERATIONS TO
PERFORM WHEN
NECESSARY

11.1.f -Replacing the brush

If it is necessary to replace the brush when

it is worn and has a g under 6.5 cm or to re-

place it according to the type of floor to wash:

- Remove the brush as indicated in the
paragraph “Cleaning the brush” and re-
place it with a new one.

ENGLISH - 13

11.1.g -Replacing the squeegee rub-
ber blades(Fig. 25)

When it becomes clear that drying the floor

is difficult or traces of water remain on the

floor, it is necessary to check the wear on the

squeegee rubber blades (48 Fig. 1):

- Remove the squeegee unit (48 Fig. 1) as
indicated in the “Cleaning the squeegee”
paragraph.

- Remove the internal rubber blade (53).

- Remove the latch (54) by rotating the
hand wheel (55).

- Remove the external rubber blade (56).

NOTE:
When the rubber blades (53) and (56) are
worn on one side, they can be turned upside
down once.

- Replace or turn upside down the rubber
blades (53) and (56) without interchang-
ing them.

- Replace all the components in reverse
order.

NOTE:
Do not interchange the rubber blades, a
smooth rubber blade will be mounted in-
side the wiper and a corrugated one will be
mounted on the outside.
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TROUBLESHOOTING

PROBLEM

CAUSE

SOLUTION

If the levers on the handle
bar are pressed, the ma-
chine does not start.

Low battery (battery version
only).

Check that the battery is
charged.

Plug disconnected (charger
version only).

Connect the plug.

The brush does not rotate.

Levers on the handle bar not
pressed.

Press the levers.

Brush rotation enabling but-
ton not pressed.

Press the button.

Brush motor damaged.

Replace the engine.

Aspirator does not work.

Vacuum cleaner turned off.

Start the vacuum cleaner by
pressing the corresponding
button.

Intake motor damaged.

Replace the turbine.

The machine does not dry
well, leaving traces of water
on the floor.

Aspirator off.

Start the vacuum cleaner by
pressing the corresponding
button.

Obstructed vacuum tubes.

Check and if necessary
clean the vacuum tubes that
connect the wipers to the re-
covery tank.

Dirty wiper rubber blades. Clean the rubber blades of
the wiper.
Squeegee rubber blades | Replace or turn over the
worn. squeegee rubber blades.
The machine turns off. Low battery. Charge battery.
Recovery tank full. Empty the tank.
No water comes out. Tank empty. Fill the tank.

Filter blocked.

Clean the filter.

Pump not functioning.

Call the technical support
service.

Insufficient floor cleaning.

Inadequate brush or deter-
gent.

Use brush or detergents ad-
equate to the type of floor or
dirt to be cleaned.

Brush worn.

Replace the brush.

ENGLISH - 14
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OPTIONAL ACCESORIES

- Polypropylene

cylindrical brush (SOft) .......cuiiiiiiii e Code 40.5000.01
- Polypropylene

cylindrical brush (hard)..........oooiieiee e Code 40.5000.02
- Tynex

cylindrical Brush .........ocoooiii Code 40.5000.03
- Microfibre

CyliNdrical BruSh .........ooi e Code 40.5000.04
- Natural rubber blade Kit .............cooiiiiiiii e Code 96.0085.00
- Battery charger Li-ion 24V 10A..... ..o Code 7501180
- Carbattery charger 24-12V 5A ... ..o Code 18.0065.00

ENGLISH - 15
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ELECTRICAL DIAGRAM
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Key:

BAT: .. 24V battery
POWER SUPPLY: ........c........ Power supply
BH/-i Power supply
M1 Brush motor
M2: Suction device motor
M3 H20 pump
SW1a.1: .......... Brush normal speed consent
SW1b.2: ... Brush reduced speed consent
SW1.3: ... Common brush consent
SW2: . Battery presence
SWa: e /
SWA: e /
SW5: Bi-polar switch
S5 Recovery level probe
T e Dashboard
FAr o Battery fuse
F2: 20A circuit board fuse
F3: 15A brush motor fuse
F4: . 12A suction motor fuse
P1: 100°C thermal protector

PINOUT T1/SW1 molex minifit 20 poles

1-LD_ 1 . Blue LED for brush
2-LD 3. 2nd blue LED

for H,O capacity
3-LD 5. Blue LED for silent mode
4-1LD 7....ccceevns Red LED for dirty water
5-LD_9..ccccoiiiiinnn. Yellow LED for battery
6-LD_11.......... Red LED for brush pressure
7-Puls_1.....coooniiiiiiiiiies Brush button
8 -Puls_3....... Vacuum cleaner/silent button
9-GND............. Common keyboard buttons
10 - SW1a.............. Brush with normal speed
11-LD_2...... 3rd blue LED for H,O capacity
12-LD 4. 1st blue LED for H,0O capacity
13-LD_6........ Blue LED for vacuum cleaner
14-LD 8. Red LED for battery
15-LD_10................. Green LED for battery
16 - GDN .. Common keyboard LED cathode
AT = Empty
18 -Puls_2.......ccoeiiiiiiie, H,O button
19-45V. . Common SWA1
20-SW1b ........... Brush with reduced speed

ENGLISH - 17
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Cher client,
Nous vous remercions pour avoir choisi un de nos produits pour le nettoyage de vos

locaux.

L autolaveuse accompagnée que vous venez d’acquérir a été congue pour satisfaire
[utilisateur en termes de simplicité d utilisation et de fiabilité dans le temps.

Nous sommes conscients que, pour qu’un produit reste tel quel dans le temps, il faut
constamment le renouveler afin de satisfaire les attentes de ceux | utilisent quotidienne-
ment. Nous espérons donc que vous serez un client satisfait mais aussi un collaborateur
qui n’hésite pas a nous faire partager les opinions et les idées de ceux qui [ 'utilisent au
quotidien.

FRANCAIS - 1
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Données des Matiéres

Rolly NRG 7,5 M33
Rolly NRG 7,5 E33

Rolly NRG 11 M33
Rolly NRG 11 E33

Type de conduction

Conducteur accompagnant

Conducteur accompagnant

Caractéristiques

Fonctionnement (version ROLLY 7 E33)

Alimentation 220-240 Vca
code 22.0617.00

Fonctionnement Batterie 24V au lithium )
(version ROLLY 72 M33 BC 280Wh) code 22.0571.00
Fonctionnement Batterie 24V au lithium

(version ROLLY 72 M33 BC 560Wh)

code 22.0571.01

Fonctionnement (version ROLLY 11 E33)

Alimentation 220-240 Vca
code 22.0617.00

Fonctionnement ) Batterie 24V au lithium
(version ROLLY 11 M33 BC 280Wh) code 22.0571.00
Fonctionnement ) Batterie 24V au lithium
(version ROLLY 11 M33 BC 560Wh) code 22.0571.01
Tension d’alimentation 24V dc 24V dc
Puissance installée 270 W 270 W
Avancement Manuel Manuel
Largeur piste de lavage 330 mm 330 mm
Largeur d’aspiration 420 mm 420 mm

Capacité de nettoyage théorique et pratique

1320/ 800 m%h

1320 / 800 m?h

Brosses / Pad

Diamétre / nombre

80 mm

80 mm

Puissance moteur / nombre

120 W

120 W

Vitesse moteur

800 tours / min.

800 tours / min

Pression spécifique

35-71-160g/cm?

35-71,-160g/cm?

Aspiration

Puissance moteur 150 W 150 W
Dépression (colonne d’eau) 48 /490 mbar / mmH,0 | 48 / 490 mbar / mmH,0
Débit d’air 301/sec 301/ sec
Niveau de pression acoustique 58 dB (A) 58 dB (A)
Niveau de pression acoustique en mode 54 dB (A) 54 dB (A)

silencieux
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Rolly NRG 7,5 M33 | Rolly NRG 11 M33
Rolly NRG 7,5 E33 Rolly NRG 11 E33
Réservoir
Type Double réservoir Double réservoir
Recyclage Non Non
Capacité solution 751 111
Capacité récupération 81 121
Dimensions (Ixpxh) 640 x 450 x 422 mm | 640 x 450 x 502 mm
Vibrations
:lg/ﬁa_\gr:: zlllggtél_)%rlst)r)ansmls au systéme <2 m/s? <2 m/s?
Poids
Poids a vide 23 kg 24 kg
Poids avec chargeur (version ROLLY 7% E33) 25,5 kg -
Poids avec batterie (version ROLLY 7% M33 BC 280Wh) 26,5 kg -
Poids avec batterie (version ROLLY 7%, M33 BC 560Wh) 28 kg -
Poids avec chargeur (version ROLLY 11 E33) - 26,5 kg
Poids avec batterie (version ROLLY 11 M33 BC 280Wh) - 27,5 kg
Poids avec batterie (version ROLLY 11 M33 BC 560Wh) - 29 kg
Poids a pleine charge +7,5kg + 11 kg
Poids brut* 35,5 kg 40 kg
Température d’exercice -10°C + 25°C -10°C + 25°C
Autonomie
(version ROLLY 7%: M33 BC 280Wh avec 22.0571.00) 1h -
(version ROLLY 7%: M33 BC 560Wh avec 22.0571.01) 2h -
(version ROLLY 11 M33 BC 280Wh avec 22.0571.00) - 1h
(version ROLLY 11 M33 BC 560Wh avec 22.0571.01) - 2h

*Le poids brut du véhicule inclut les réservoirs pleins d’eau propre, les réservoirs d’eau sale
vides et la plus grande batterie

FRANCAIS - 4
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1.1 INTRODUCTION

& DANGER:

Avant d’utiliser la machine, lire attentivement
le livret “PRECAUTIONS DE SECURITE
POUR LA LAVEUSE DE SOL” joint a ce
document.

2.1 CONNAISSANCE DE LA
MACHINE (Fig. 1)

1)  Manche de conduite.

2) Panneau de contrdle.

3) Levier de réglage de la position de la
manche de conduite, démarrage brosse
a rotation et approvisionnement eau.

4) Levier de démarrage brosse a rotation

et approvisionnement eau.

Sélecteur dégagement de la batterie.

Batterie.

Roues pivotantes.

Levier de dégagement du bras du sys-

teme de racleurs.

9) Brosse a rotation.

10) Pédale de levage / abaissement de la
brosse et des racleurs.

11) Couvercle de réservoirs.

12) Réservoir d’eau propre.

13) Réservoir d’eau de récupération.

14) Levier de dégagement du systeme de
racleurs.

15) Sélecteur de réglage de la pression de
la brosse au sol.

16) Crochet blocage couvercle.

48) Systeme de racleurs.

FRANCAIS - 5

3.1 DESEMBALLAGE (Fig. 2)
Lorsque I'emballage est retiré, vérifiez 'inté-
grité de la machine et de tous les compo-
sants fournis.

Si vous constatez des dommages, contacter le
concessionnaire de la zone et le transporteur
au maximum trois jours aprés la livraison.

- Retirer la boite (17) contenant les accessoires
fournis et le sachet (18) contenant la brosse.

3.1.a - Equipements machine (ver-
sion a batterie) (Fig. 3)

Les accessoires équipant la machine sont

les suivants:

6) Batterie.

9) Brosse.

19) Un manuel d'utilisation et d’entretien de
la machine.

20) Un manuel d’instruction du chargeur de
batteries.

21) Chargeur.

3.1.b - Equipements machine (Fig. 4)
(version a chargeur)
19) Manuel d'utilisation et entretien de la
machine.
22) Chargeur.
23) Cable d’'alimentation.

3.1.c - Chargeur de batterie de voi-
ture (facultatif) (Fig. 4a)

Sur demande, vous pouvez disposer d'un

chargeur de batterie de voiture pour charger

la batterie de la machine de nettoyage pen-

dant le trajet.

35) Chargeur de batterie de voiture

(facultatif).

3.1.d - Levage de la machine (Fig. 5)

4 nore.

Assurez-vous que le couvercle (11) est bien
fermé.

Il est possible de soulever la machine en in-
troduisant une main sous le réservoir de ré-
cupération « A » et 'autre main a l'arriére de
la machine sous la base « B » ; voir Figure.
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4.1 ASSEMBLAGE DES
COMPOSANTS

4.1.a - Montage de la brosse (Fig. 6)
Soulever la machine a la verticale, illustré
a la figure.

- Insérer la brosse (9) en lintroduisant
dans le pivot (24), puis le tourner jusqu’a
ce qu’elle se fixe sur la plaque (25) en
entendant le « clic » de fixation.

- Repositionner la machine sur le sol.

AVERTISSEMENT:

Utiliser uniquement les brosses fournies
par le constructeur pour le modéle spéci-
fique de machine.

L’utilisation d’'un type de brosse diffé-
rent peut compromettre la sécurité de la
machine.

4.1.b - Positionnement du manche
(Fig. 7)
- Débloquer le manche (1) en tirant sur le
levier (3) et le soulever en la plagant dans
la position souhaitée.

4.1.c - Montage de la batterie unique-
ment pour la version a batterie
(Fig. 8a)

- Introduire la batterie (6) dans la prise (26)
complétement et ensuite le tourner vers
la machine jusqu'a ce qu’on entend un
clic de fixation.

4.1.d - Montage du chargeur unique-
ment pour la version élec-
trique (Fig. 8)
- Vérifiez que le cable d’alimentation (23) soit
correctement introduit dans le chargeur (22).
- Introduire le chargeur (22) dans la prise
(26) vers le bas et ensuite le tourner vers
la machine jusqu'a ce qu’on entend un
clic de fixation.

AVVERTISSEMENT:

- L’appareil doit étre alimenté par un dis-
positif a courant résiduel (DCR) dont le
courant nominal résiduel d’utilisation
ne dépasse pas 30 mA.
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- Dérouler complétement le cable d’ali-
mentation électrique avant de le rac-
corder a la prise de courant électrique.

- N’utiliser une rallonge électrique seu-
lement que si elle est en parfait état ;
vérifier que la section soit appropriée a
la puissance de I’appareil.

- Ne jamais laisser courir le cable d’ali-
mentation sur des coins coupant et évi-
ter de I'écraser.

- La prise de courant doit étre facilement
accessible.

- ilreléve de l'utilisateur final d’utiliser un cable
présentant les caractéristiques suivantes :

e 3xImm2 1,5m HO5VV-F ou HO5VVH2-F
pour la version avec chargeur de batterie,

e 3x1mm2 15,0m HO5VV-F ou HO5VVH2-F pour
la version avec alimentateur et conforme
aux derniéres normes applicables :

o pour le cable d’alimentation IEC
602271,

* pour la prise IEC 60320-1 (pour le
raccordement du céble d’alimenta-
tion a I'appareil),

* pour la fiche IEC 60884-1 (marché
européen),

* pour la fiche BS 1363-1 (marché Ara-
bie saoudite),

* pour la fiche ASINZS 3112 (marché
Australie/Nouvelle-Zélande).

5.1 CHARGEMENT DE LA
BATTERIE (Fig. 9)
(S| PRESENT)

AVVERTISSEMENT:

Les batteries ne peuvent étre rechar-
gées qu’avec les chargeurs de batterie :
18.0071.00 - 24V - 5A ou 7501180 - 24V -
10A en alternative.

A DANGER:

Procéder au chargement des batteries
dans un lieu aéré et conforme aux normes
en vigueur dans le pays d’utilisation.

Pour les informations relatives a la sécu-
rité, respecter les instructions décrites
dans le chapitre 1 de ce manuel..
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AVVERTISSEMENT:

Pour des informations et avertissements
sur le chargeur de batterie, consulter les
instructions données dans le manuel du
chargeur de batterie ci-joint.

Abaisser le sélecteur (5) pour libérer la
batterie (6).

On peut laisser la batterie dans la ma-
chine ou 'enlever si nécessaire.

Insérer la fiche (27) dans la prise de la
batterie (6) indiquée par le symbole «
DL » et brancher le chargeur de bat-
terie (21) a une prise secteur.

AVERTISSEMENT:

Vérifier que la tension de réseau soit com-
patible avec la tension de fonctionnement
du chargeur de batterie.

Recharger la batterie jusqu’a I'éclairage du
voyant (28) « Vert », avant de débrancher le
cable (29) d’alimentation de la prise de cou-
rant secteur et le cable (27) de la batterie.

NOTE:

Afin de charger complétement la batterie,

sont nécessaires 2 heures pour la batterie

de 10 A et 4 heures pour la batterie de 40 A.

Il est possible d’effectuer des recharges partielles.

5.1.a - Charger la batterie par la prise

de 12V (Fig. 4a - 9)
Placer la machine dans le coffre de la voi-
ture ou dans la camionnette.
Abaisser le sélecteur (5) pour libérer la batterie (6).
On peut laisser la batterie dans la ma-
chine ou I'enlever si nécessaire.
Insérer la fiche (27a Fig. 4a) dans la bat-
terie (6) et puis connecter le chargeur de
batterie (35) a une prise de courant de 12
V de la voiture ou de la camionnette.

AVERTISSEMENT:

La machine est munie d’une sécurité qui
empéche son fonctionnement avec le
compartiment a batteries ouvert.
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6.1 PANNEAU DE
CONTROLE (Fig. 10)

30) Bouton de démarrage

- S'il est appuyé pendant trois secondes, il
permet d’alimenter les circuits ; le voyant
(31) s’allume indiquant la ligne insérée, le
voyant (32) s’allume indiquant le fonction-
nement de I'aspirateur, le voyant (33a) s’al-
lume indiquant la préparation de I'appro-
visionnement eau et I'un des voyants (34)
s’allume indiquant I'état de la batterie.

@ NOTE:

Si la machine n’est pas utilisée pendant cing
minutes, elle s’éteint automatiquement et il
est nécessaire d’appuyer de nouveau le bou-
ton (30) pour redémarrer la machine.

36) Bouton d’approvisionnement eau.

- Enappuyant ce bouton, on peut régler, en
passantd’une quantité al'autre, la quantité
d’eaudistribuée pendantletravailjusqu’ala
interruption de I'approvisionnement, la
quantité est indiquée par l'allumage d'un
des voyants (33);

Voyant 33a = approvisionnement minimal.
Voyant 33b = approvisionnement moyen.
Voyant 33c = approvisionnement maximal.
Voyants 33 éteints = aucun approvisionnement.

NOTE:
La rotation de la brosse est activée si les leviers
(4) sont pressés ou si le levier (3) est pressé.
Il est possible d’arréter I'approvisionnement
en eau en appuyant le bouton (36) jusqu’a ce
que tous les voyants (33) sont éteints.

37) Bouton aspirateur

- Lors du démarrage de la machine, I'aspi-
rateur fonctionne en mode standard et le
voyant (32) s’allume.

- Il est possible de passer du fonctionne-
ment normal au fonctionnement en mode
silencieux jusqu’a ce que l'aspirateur
s’éteint en appuyant le bouton (37).

Le voyant (32) s’allume indiquant un
fonctionnement normal.

Le voyant (38) s’allume indiquant un
fonctionnement en mode silencieux.

Les voyants (32) et (38) éteints indiquent
I'aspirateur éteint.
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i | nore

En passant du fonctionnement en mode
silencieux au mode avec aspirateur éteint,
le dernier fonctionne pendant encore 10 se-
condes avant de s’éteindre.

@ NOTE:

Le fonctionnement de I'aspirateur est activé
si les leviers (4) sont pressés ou si le levier

(3) est pressé.

39) Voyant indiquant le niveau maximal
d’eau de récupération

- Il s’allume lorsque le niveau d’eau dans
le réservoir de récupération a atteint le
niveau maximal ; en atteignant le niveau
maximal, le voyant (39) allumé indique
que la machine est éteint.

34) Voyants indiquant I’état de charge de
la batterie

- Les voyants (34) indiquent I'état de
charge de la batterie.

Voyant 34a = batterie faible.

Voyant 34b = batterie faible, il est néces-
saire de recharger la batterie.

Voyant 34c = batterie pleine.

- Lorsque la capacité de la batterie est
faible, le voyant jaune (34b) s’allume, la
machine a une autonomie de quelques
minutes jusqu’a ce que le voyant rouge
(34a) s’allume clignotant et la rotation
de la brosse s’arréte; charger la batte-
rie avant d’éteindre la machine (voyant
rouge 34e allumé fixe).

40) Voyant indiquant la pression exces-
sive de la brosse.

- Lorsqu’il s’allume, il indique quil y a
une pression excessive de la brosse au
contact avec le sol causée par le type de
plancher ou par I'ajustement incorrect, il
est donc nécessaire de réduire la pres-
sion en appuyant le sélecteur comme
indiqué dans le paragraphe respectif.
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6.2 LEVIER (3) DE
REGLAGE DE
L’INCLINAISON DE LA
MANCHE DE CONDUITE
/ FONCTIONNEMENT DU
CYCLE MACHINE (FIG. 11)

Avec la machine éteinte, en tirant le levier
(3), il est possible de changer la position
de la manche de conduite (1) ;

en lachant le levier, la manche de
conduite est positionnée et verrouillée
dans la position ou elle se trouve.

Avec la machine démarrée, en tirant
le levier (3) et en le maintenant tiré, le
cycle de fonctionnement commence et |l
est possible de changer la position de la
manche de conduite (1) de fagon a net-
toyer sous les tables ;

en lachant le levier, le cycle s’arréte et
la manche de conduite est positionnée
et verrouillée dans la position ou elle se
trouve.

6.3 LEVIER (4) DE
FONCTIONNEMENT DU
CYCLE MACHINE
(FIG. 10-11)

En appuyant les leviers (4) ayant le
voyant (31) allumé, le cycle de fonction-
nement commence ; en lachant le levier,
le cycle s’arréte.

6.4 PEDALE DE
LEVAGE / ABAISSEMENT
DE LA BROSSE (FIG. 12)

En déplacant la pédale (10) vers l'inté-
rieur de la machine, la pédale se souléve,
en position « S », la brosse et les racleurs
sont abaissés en position de travail.

En appuyant la pédale (10) et en la dé-
plagant légérement vers I'extérieur de la
machine, la pédale se verrouille en posi-
tion « P », la brosse et les racleurs sont
en position soulevée, de stationnement
ou de déplacement.
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6.5 SELECTEUR DE RE-
GLAGE DE LA
PRESSION DE LA BROSSE
AU SOL (FIG. 1)

- A raide de l'interrupteur (15), vous pou-
vez ajuster la pression de la brosse au
contact avec le sol ; pour passer d'une
pression a l'autre, tourner le sélecteur
(15) :

* pour augmenter la pression, tourner le
sélecteur (15) dans le sens contraire
des aiguilles d’'une montre;

* pour réduire la pression, tourner le
sélecteur (15) dans le sens des ai-
guilles d’'une montre.

NOTE:
Il nest pas possible de passer directement
de la pression minimale « A » a la pression
maximale « C » ou vice-versa.
Vous devriez toujours passer de la pression

moyenne « B ».

Position « A » = Pression minimale
Position « B » = Pression moyenne
Position « C » = Haute pression

NOTE:
Si la pression au sol est haute, la durée de la
charge de batterie sera courte.

7.1 DEPLACEMENT
DE LA MACHINE (Fig. 1)

- Soulever la brosse (9) a l'aide de la pé-
dale (10).

- Déplacer la machine en la poussant de la
manche de conduite (1).
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8.1 REMPLISSAGE DU RE-
SERVOIR D’EAU
PROPRE

AVERTISSEMENT:

Assurez-vous que la machine est éteinte
et dans le cas de la machine avec char-
geur, la fiche doit étre débranchée de la
prise de courant.

AVVERTISSEMENT :

N’introduire dans le réservoir que de I’'eau
propre du réseau, dont la température ne
doit pas dépasser les 50°C.

AVVERTISSEMENT :

En cas de contact du détergent avec les
yeux et la peau ou en cas d’ingestion, se
référer a la fiche de sécurité et d’utilisa-
tion fourni par le producteur du détergent.
Si nécessaire, consulter un médecin.

Le remplissage du réservoir (12 Fig. 1) peut
étre fait avec le réservoir monté sur la ma-
chine ou avec le réservoir retiré.

- Découpler le levier (16 Fig. 13) de ver-
rouillage du couvercle du réservoir et
soulever le couvercle (11 Fig. 13).

8.1.a - Remplissage avec le réservoir
monté sur la machine (Fig. 14)

- Soulever le couvercle (41) du réservoir
d’eau propre (12) et placer le tourné vers
I'intérieur du réservoir d’eau de récupéra-
tion (13).

- Remplir le réservoir (12) avec de I'eau
propre jusqu’a la hauteur maximale «
MAX ».

- Verser a lintérieur du couvercle (41) du
liquide de nettoyage, afin de faciliter le
dosage, a l'intérieur du couvercle, il y a
une échelle graduée qui indique la quan-
tité de détergent en % en fonction de la
quantité d’eau présente dans le réservoir.

- Tourner le couvercle (41) en le position-
nant au-dessus du réservoir (12) et ver-
ser le liquide de nettoyage a l'intérieur du
réservoir.




. ghibli s wirbel

www.ghibliwirbel.com
Professional Cleaning Machines Since 1968

8.1.b - Remplissage avec le réservoir
retiré (Fig. 15 - 16)

- Soulever le réservoir (12) et retirer le de
la machine.

- Placer le réservoir dans un évier et retirer
le couvercle (41).

- Verser de I'eau propre jusqu’a la hauteur
maximale « MAX » :

- Placer le couvercle (41) retourné sur le
réservoir (12) et verser a l'intérieur du
couvercle (41) du liquide de nettoyage,
afin de faciliter le dosage, a l'intérieur du
couvercle, il y a une échelle graduée qui
indique la quantité de détergent en % en
fonction de la quantité d’eau présente
dans le réservoir.

- Tourner le couvercle (41) en le positionnant
au-dessus du réservoir (12) et verser le li-
quide de nettoyage a l'intérieur du réservoir.

- Replacer le réservoir sur la machine.

i | nore

Utiliser _uniquement des détergents non
moussants pour sols. Pour les quantités,
suivre les instructions du fabricant du dé-
tergent conformément au type de saleté
(pourcentage maximum a utiliser : 5%) (tem-
pérature maximum 50°C).

A DANGER:

En cas de contact du détergent avec les
yeux et la peau ou en cas d’ingestion, se
référer a la fiche de sécurité et d’utilisa-
tion fourni par le producteur du détergent.

9.1 FONCTIONNEMENT

AVVERTISSEMENT:RTIS

Utiliser I’appareil uniquement avec le
groupe d’alimentation fourni avec la ma-
chine elle-méme ou avec les groupes en
option :

* Code :22.0684.00 Batterie 24V - 280Wh,

* Code :22.0684.01 Batterie 24V - 560Wh,

¢ Code:22.0617.00 Alimentateur 24V.
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9.1.a - Vérifications avant usage (Fig. 1)

- Vérifier que le réservoir (12), le réservoir
(13) et le couvercle (11) sont correcte-
ment positionnés.

- Vérifier que la brosse (9) est correcte-
ment fixée.

- Vérifier que le réservoir (12) est rempli
avec de l'eau propre et de détergent (si
nécessaire).

- Vérifier le bon positionnement de la bat-
terie et son état de charge (pour le fonc-
tionnement avec batterie)

- Vérifier le bon positionnement du char-
geur et que la fiche soit bien insérée dans
la prise de courant (pour le fonctionne-
ment avec un réseau électrique).

9.1.b - Préparation de la machine et
choix du cycle (Fig. 17)
- Abaisser la brosse et les racleurs en
appuyant sur la pédale (10 Fig. 1) en le
libérant de son crochet.

Cycle de travail
- La machine peut effectuer 4 cycles de
travail:

Cycle seulement pour séchage

- Appuyer le bouton (37) pendant trois se-
condes, le voyant (32), s’allume pour per-
mettre le fonctionnement de I'aspirateur,
puis appuyer les leviers (4) ou le levier (3)
pour démarrer le cycle.

Cycle seulement pour brossage

- Afin d’effectuer seulement le cycle de
brossage, arréter I'approvisionnement
eau en agissant le bouton (36) et le fonc-
tionnement de l'aspirateur en agissant
sur le bouton (37), puis appuyer les le-
viers (4) ou le levier (3) pour démarrer le
cycle.

Cycle de lavage, brossage

- Afin d’effectuer le cycle de lavage et bros-
sage, il est nécessaire d’arréter le fonc-
tionnement de 'aspirateur en agissant le
bouton (37), puis appuyer les leviers (4)
ou le levier (3) pour démarrer le cycle.
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Cycle de lavage, brossage, séchage

- Vérifier que I'aspirateur et I'approvision-
nement eau sont réglés selon la fonction
souhaitée et puis appuyer les leviers (4)
ou le levier (3) pour démarrer le cycle.

9.1.c - Utilisation de la machine
(Fig. 18)

- Aprés avoir démarré la machine et choisi
le type de cycle, commencer a nettoyer
en appuyant les leviers (4) ou le levier (3)
en les maintenant appuyés ; puis pousser
la machine par les poignées (42) qui se
trouvent sur la manche de conduite (1).

NOTE:
En libérant les leviers (4) ou le levier (3), la
rotation de la brosse et I'approvisionnement
eau s’arrétent, tandis que l'aspirateur fonc-
tionne encore 10 secondes.

NOTE:
Afin d’éviter d’endommager le plancher et
éviter une accumulation excessive d’eau, ne
pas utiliser la machine arrétée avec la brosse
a rotation ajoutée.

- Si nécessaire, ajuster la quantité d’eau
de lavage a travers le bouton (36).

- Vérifier I'état de charge de la batterie a
travers les voyants (34) (seulement pour
la version avec batterie).

- Si nécessaire, ajuster la pression au sol
de la brosse agissant le sélecteur (15).

9.1.d - Fin d’utilisation et arrét
(Fig. 18)
A la fin des opérations de nettoyage,
avant d’éteindre la machine, arréter I'ap-
provisionnement eau en appuyant le bou-
ton approprié, continuer avec I'aspirateur
et la brosse a rotation insérée pour aspi-
rer tout le liquide présent sur le plancher
et sur la brosse, puis relachez les leviers
(4).
- Soulevez la brosse (9) en appuyant la
pédale (10) jusqu’a la fin en I'accrochant
dans I'emboiture.
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AVVERTISSEMENT:RTISSEMENT:

Soulever toujours I’assemblage de la
brosse a la fin des opérations de net-
toyage afin d’éviter la déformation de la
brosse et des raclettes en caoutchouc.

- Appuyer le bouton (30), le voyant (31) s’éteint.

- Débranchez le céble d’alimentation de
la prise (seulement pour la version avec
chargeur).

9.1.e - Stationnement de la machine
(Fig. 19)

NOTE:
Avant de stationner la machine, assurez-vous
que les réservoirs (12) et (13) sont vides.

La machine a été congue pour le stationne-

ment dans des espaces restreints.

- Abaisser la manche de conduite (1), la
machine peut étre placée sous une éta-
gére ou elle peut étre soulevée a la ver-
ticale comme dans la figure afin d’étre
positionnée entre deux meubles.

10.1 VIDANGE EAU DE
RECUPERATION (Fig. 20)

Alafin du cycle de lavage ou bien quand le réser-
voir (13) de I'eau de récupération est plein, il faut
le vider en opérant comme décrit ci-dessous:

i nore.

Pour I'élimination de I'eau de récupération se
référer aux normes en vigueur dans le pays
d’utilisation de la machine.

- Soulever le couvercle (11).

- Retirer le réservoir (13) de la machine en
le soulevant par les manches (43).

- Placer le sur un drain et évacuer toute
I'eau dans le réservoir.

- Nettoyer le joint (44) avec un chiffon hu-
mide.

- Nettoyer l'intérieur du réservoir et le re-
mettre sur la machine, en veillant a plier
les manches de conduite (43) comme
indiqué.
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11.1 ENTRETIEN ET
NETTOYAGE

AVERTISSEMENT :

Pour les informations et les avertisse-
ments relatifs aux opérations d’entretien
ou de nettoyage, se référer aux informa-
tions indiquées dans le paragraphe «
avertissement généraux pendant I’entre-
tien » présentes dans le chapitre 1 de ce
manuel.

OPERATIONS A
EFFECTUER TOUS LES
JOURS

11.1.a - Vidange et nettoyage du
réservoir d’eau propre (Fig. 21)

AVERTISSEMENT :

A la fin des opérations de lavage ; il est
obligatoire de vider et de nettoyer le ré-
servoir d’eau propre pour éviter les dé-
pots ou les incrustations.

Aprés avoir vider le réservoir d’eau de récu-
pération, vider le réservoir d’eau propre, en
procédant comme suit:

- Soulever le couvercle (11 Fig. 1) et retirer
le réservoir (12).

- Vidanger I'eau contenue dans un drain et
laver 'intérieur du réservoir avec de 'eau
propre en nettoyant soigneusement le
filtre (45).

- Remonter le réservoir.

FRANGAIS - 12

11.1.b -Nettoyage du réservoir d’eau
de récupération (Fig. 20)

AVERTISSEMENT :

Une fois les opérations de lavage termi-
nées, il faut obligatoirement nettoyer le
réservoir d’eau de récupération pour évi-
ter des dépéts ou des incrustations et la
prolifération de bactéries, d’odeurs et de
moisissures.

- Vidanger et nettoyer 'eau de récupéra-
tion, comme indiqué dans le paragraphe
correspondant.

- Remonter I'ensemble en procédant en
sens inverse.

11.1.c - Retirer le groupe des racleurs
(Fig. 22)

- Retirer le réservoir (13 Fig. 1) comme in-
diqué dans le paragraphe correspondant.

- Découpler le levier (8).

- Tirer le levier (14) tout en soulevant le
bras (45).

- Déconnecter les deux tuyaux (46) d’aspi-
ration de leur support.

- Tirer vers I'extérieur du groupe des ra-
cleurs (47).

Pour le remonter, agissez de maniére inverse

en prenant soin de positionner correctement

les deux tubes (46) dans leurs sieges.

11.1.d - Nettoyer le groupe des

racleurs (Fig. 23)

Pour effectuer un nettoyage du groupe su-

ceur (48), il faut I'enlever comme indiqué ci-

dessous:

- Retirer le groupe, comme indiqué dans le
paragraphe correspondant.

- Tourner les leviers (49) vers I'extérieur
en les positionnant des deux cotés du
groupe.

- Retirer les racleurs (48) des deux cotés.
Laver soigneusement les racleurs (48),
les orifices d’aspiration (50), I'intérieur du
corps (51) et les roues (52), vérifier que
les tubes (46) ne sont pas obstrués en
nettoyant soigneusement la partie supé-
rieure.
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@ NOTE:

Si vous remarquez que lorsque vous la-
vez les raclettes en caoutchouc (53), elles
semblent endommagées ou usées, il est né-
cessaire de les remplacer ou de les tourner.

- Remonter le tout en procédant en sens
inverse.

11.1.e - Nettoyage de la brosse (Fig. 24)

AVERTISSEMENT :

Ne pas plonger la brosse dans un sceau
ou un récipient contenant de I'eau ou de
I'eau et du détergent.

La brosse peut étre retirée soit avec I'en-
semble des racleurs (48 Fig. 1) monté, soit
avec I'ensemble retiré.

- Appuyer le bouton (55) présent sur la
partie centrale de la brosse (9).

- Soulever légerement la machine et retirer
la brosse (9) comme indiqué.

- Laver soigneusement la brosse et vérifier
qu’il n’y a pas de fils ou d’autres fibres.

- Procéder a l'inverse pour le remontage,
en prenant soin a insérer correctement la
brosse (9) en l'introduisant dans le pivot
(24), puis le tourner jusqu’a ce qu’elle se
fixe sur la plaque (25) en entendant le clic
de fixation.

OPERATIONS A
EFFECTUER SELON LES
BESOINS

11.1.f - Substitution de la brosse

Il est nécessaire de remplacer la brosse

lorsqu’elle est usée ayant un @ de moins de

6,5 cm ou elle doit étre remplacée en fonc-

tion du type de plancher a laver:

- Retirer la brosse comme indiqué dans le
paragraphe « Nettoyage de la brosse » et
la remplacer par une nouvelle.

FRANGAIS - 13

11.1.g - Substitution des raclettes en

caoutchouc (Fig. 25)
A partir du moment ou le séchage du sol
s’avere difficile ou bien que des ftraces
d’eau restent sur le sol, il faut contréler I'état
d'usure des raclettes en caoutchouc du
groupe suceur (48 Fig. 1):
Enlever le groupe suceur (48 Fig. 1)
comme indiqué dans le paragraphe «
nettoyage groupe suceur ».
- Retirer la lame en caoutchouc intérieure
(53).
- Retirez la sangle de verrouillage (54) en
tournant le volant de manceuvre (55).
- Retirer la lame en caoutchouc extérieure
(56).

NOTE:
Lorsque les lames en caoutchouc (53) et
(56) sont usées d’une part, elles peuvent étre
retournées une fois.

- Remplacer ou retourner les lames en
caoutchouc (53) et (56) sans les renver-
sefr.

- Remonter le tout en procédant en sens
contraire.

NOTE:
Ne pas inverser les lames en caoutchouc, a
lintérieur du racleur sera montée une lame
en caoutchouc lisse et a l'extérieur une lame
en caoutchouc ondulé.
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PROBLEMES - CAUSE - REPARATIONS

PROBLEMES

CAUSE

REPARATIONS

En appuyant les leviers sur
la manche de conduite, la
machine ne démarre pas.

La batterie est déchargée (seule-
ment pour la version avec batterie).

Controler I'état de charge de
la batterie.

La prise est débranchée (seulement
pour la version avec chargeur).

Brancher la prise.

La brosse ne tourne pas.

Les leviers sur la manche de
conduite ne sont pas appuyés.

Appuyer les leviers.

Le bouton commandant la
rotation de la brosse n’est
pas enclenché.

Enclencher le bouton.

Moteur de brosse endommagé.

Remplacer le moteur.

L’aspirateur ne fonctionne
pas.

Aspirateur éteint.

Mettre I'aspirateur en
marche en appuyant le bou-
ton correspondant.

Moteur d’aspiration endommagé.

Remplacer la turbine.

La machine ne séche pas
correctement et laisse des
traces d’eau sur le sol.

L’aspirateur est éteint.

Mettre 'aspirateur en
marche en appuyant le bou-
ton correspondant.

Tuyaux d’aspiration bou-

chés.

Vérifier et nettoyer les tubes
d’aspiration reliant les racleurs
au réservoir de récupération.

Lames en caoutchouc du
racleur sales.

Nettoyer les lames en caout-
chouc du racleur.

Les raclettes en caoutchouc
sont usées.

Retourner ou substituer les
raclettes en caoutchouc.

La machine s’éteint.

Batterie faible.

Charger la batterie.

Réservoir de récupération plein.

Vidanger le réservoir.

L’eau ne sort plus.

Le réservoir est vide.

Remplir le réservoir.

Le filtre est encrassé.

Nettoyer le filtre.

Pompe non-fonctionnant.

Contacter le service d’assis-
tance technique.

Le nettoyage du sol est in-
suffisant.

Brosse ou
inadéquat(e).

détergent

Utiliser une brosse adéquate
ou des détergents appro-
priés pour le type de plan-
cher ou sale a nettoyer.

La brosse est usée.

Substituer la brosse.

FRANGAIS - 14
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Rolly NRG 7,5 M33
Rolly NRG 7,5 E33

Rolly NRG 11 M33
Rolly NRG 11 E33

Tank

Typ Doppeltank Doppeltank
Wiederverwendung No No
Frischwasser 7,51 111
Schmutzwasser 81 121

Bemessungen (Ixpxh)

640 x 450 x 422 mm

640 x 450 x 502 mm

Vibrationen

Maximale Vibrationsschwelle zwischen dem <2 m/s? <2 m/s?
Hand-Arm-System des Menschen (DIN ISO 5349)

Gewicht

Leergewicht 23 kg 24 kg
Gewicht mit Ladegerét (version ROLLY 7% E33) 25,5 kg -
Gewicht mit Batterie (version ROLLY 7' M33 BC 280Wh) 26,5 kg -
Gewicht mit Batterie (version ROLLY 7% M33 BC 560Wh) 28 kg -
Gewicht mit Ladegerat (version ROLLY 11 E33) - 26,5 kg
Gewicht mit Batterie (version ROLLY 11 M33 BC 280Wh) - 27,5 kg
Gewicht mit Batterie (version ROLLY 11 M33 BC 560Wh) - 29 kg
Gesamtgewicht in vollbeladenem Zustand +7,5 kg + 11 kg
zGM* 35,5 kg 40 kg
Betriebstemperatur -10°C + 25°C -10°C + 25°C
Laufzeit

(version ROLLY 7% M33 BC 280Wh mit 22.0684.00) 1 Stunde -
(version ROLLY 7% M33 BC 560Wh mit 22.0684.01) 2 Stunden -
(version ROLLY 11 M33 BC 280Wh mit 22.0684.00) - 1 Stunde
(version ROLLY 11 M33 BC 560Wh mit 22.0684.01) - 2 Stunden

*Das Gesamtgewicht des Fahrzeugs umfasst mit sauberem Wasser gefiillte Tanks, mit
Schmutzwasser gefiillte leere Tanks und die grote Batterie.

DEUTSCH - 4
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1.1 EINLEITUNG

& GEFAHR:

Vor der Anwendung der Maschine aufmerk-
sam die beiliegende Anweisung “SICHER-
HEITSHINWEISE FUR BODENWASCH-
UND TROCKENMASCHINEN” durchlesen.

2.1 MASCHINENKENNTNISSE

(Abb. 1)

1)  Lenkgriff.

2) Bedienfeld.

3) Hebel fur die Einstellung der Griffposi-
tion, den Start der Birstendrehung und
die Wasserversorgung.

4) Hebel fur die Einstellung der Blrsten-

drehung und die Wasserversorgung.

Batteriefreigabeschalter.

Batterie.

Schwenkbare Réader.

Hebel fur die Freigabe des Arms der

Wischergruppe.

9) Drehbdrste.

10) Pedale fir das Anheben/Absenken der
Birste und der Wischer.

11) Tankdeckel.

12) Reinwassertank.

13) Ruckwassertank.

14) Hebel fur die Freigabe der Wischer-
gruppe.

15) Schalter fur die Einstellung des Blrs-
tendrucks auf den Boden.

16) Deckelverschlussklemme.

48) Wischergruppe.

DEUTSCH -5

3.1 ENTPACKUNG (Abb. 2)
Prifen Sie nach Entfernen der Verpackung
die Vollstandigkeit der Reinigungsmaschine
und samtlicher ihrer Bestandteile.

Werden eindeutig Schaden festgestellt,
so informieren Sie innerhalb von 3 Tagen
den zustandigen Gebietsvertreiber und das
Transportunternehmen.

- Entfernen Sie die Schachtel (17) mit dem
dazugehorigen Zubehér und die Tute
(18), in der sich die Burste befindet.

3.1.a - Maschinenausstattungen
(Version mit Batterie) (Abb. 3)
Folgende Zubehdrteile sind enthalten:

6) Batterie.

9) Burste.

19) Gebrauch- und Wartungshandbuch der
Maschine.

20) Anleitungshandbuch zum Batterielade-
gerat.

21) Ladegerat.

3.1.b - Maschinenausstattungen
(Abb. 4) (Version mit Ladegerat)
19) Bedienungs- und Wartungsanleitung der
Maschine.
22) 230 V Power Kit.
23) Versorgungskabel.

3.1.c - Kfz-Batterieladegerat
(optional) (Abb. 4a)

Auf Anfrage konnen Sie ein Kfz-Batterielade-

gerat erhalten, mit dem Sie die Batterie der

Reinigungsmaschine wahrend der Fahrt auf-

laden kénnen.

35) Kfz-Batterieladegerat (optional).

3.1.d - Anheben der Maschine (Abb. 5)

@ BEMERKUNG:

Der Deckel (11) muss ordnungsgeménB ver-
schlossen sein.

Eine Person kann die Maschine anheben, in-
dem sie mit einer Hand unter den Rickwas-
sertank ,A“ und mit der anderen Hand in den
unteren Teil der Maschine unter Sockel ,B*“
greift; siehe Abbildung.
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4.1 ZUSAMMENBAU DER
EINZELTEILE

4.1.a - Montage der Biirste (Abb. 6)

- Heben Sie die Maschine senkrecht, so
wie auf der Zeichnung angegeben ist.

- Setzen Sie die Birste (9) auf die Welle (24)
und drehen Sie sie, bis sie fest auf der Platte
(25) sitzt und ein Arretier-“Klick“ zu héren ist.

- Setzen Sie die Maschine wieder auf den Boden.

ACHTUNG:

AusschlieBlich vom Hersteller fiir das entspre-
chende Modell freigegebene Biirsten verwenden.
Die Verwendung von ungeeigneten Biirsten kann
die Maschinensicherheit beeintrachtigen.

4.1.b - Positionierung der
Handstange (Abb. 7)
- Die Blockierung der Handstange (1) durch
das Ziehen des Hebels (3) aufheben und
sie bis zur gewlinschten Position heben.

4.1.c - Einbau der Batterie nur fiir die
batteriebetriebene Version
(Abb. 8a)

- Stecken Sie den Batteriestecker (6) bis
zum Anschlag in die Steckdose (26) und
drehen Sie ihn zur Maschine, bis ein Ar-
retier-Klick zu horen ist.

4.1.d - Einbau des Ladegerits nur fiir
die elektrische Version
(Abb. 8)

- Stellen Sie sicher, dass das Versor-
gungskabel (23) ordnungsgemal in das
230 V Power Kit eingefuhrt ist (22).

- Stecken Sie den 230 V Power Kit stecker
(22) bis zum Anschlag in die Steckdose
(26) und drehen Sie ihn zur Maschine, bis
ein Arretier-Klick zu horen ist.

HINWEIS:

- Das Gerat muss liber einen Fehler-
stromschutzschalter (RCD) mit einem
Fehlerstrom von maximal 30 mA mit
Strom versorgt werden.

- Das Stromkabel immer vollstiandig aus-
rollen bevor es an die Steckdose ange-
schlossen wird.

DEUTSCH - 6

- Benutzen Sie nur ein Verlangerungska-
bel in perfektem Zustand; stellen Sie si-
cher, dass der Durchschnitt des Kabels
der Geratestarke angemessen ist

- Lassen Sie nie das Versorgungskabel
tiber schneidende Kanten laufen und ver-
meiden Sie Quetschungen des Kabels.

- Die Steckdose muss leicht zugénglich
sein.

- Es liegt in der Verantwortung des Endver-
brauchers, ein Kabel mit den folgenden Ei-
genschaften zu verwenden:

e 3x1 mm2 1,5 m HO5VV-F oder
HO5VVH2-F fiir die Ausfiihrung mit La-
degerat;

e 3x1 mm2 150 m HO5VV-F oder
HO5VVH2-F fiir die Ausfiihrung mit
Netzteil und nach den neuesten Nor-
men:

* fiir das Netzkabel IEC 60227-1;

* fiir die Buchse IEC 60320 1 (zum An-
schluss des Netzkabels an das Ge-
rat);

o fiir den Stecker IEC 60884-1 (europa-
ischer Markt);

o fiir den Stecker BS 1363-1 (Saudi-
arabischer Markt);

¢ fiir den Stecker AS/NZS 3112 (austra-
lischer/neuseelandischer Markt).

5.1 LADEN DER BATTERIE
(Abb. 9)
(FALLS VORHANDEN)

ACHTUNG:

Die Batterien konnen nur mit folgenden La-
degeraten aufgeladen werden: 18.0071.00 -
24V - 5A oder alternativ 7501180 - 24V - 10A.

A GEFAHR:

Fiihren Sie den Ladevorgang der Batteri-
en in gut durchliifteten Raumen und ge-
maR den Landernormen des Einsatzes
der Maschine durch.

Fiir Informationen tiber die Sicherheit sehen
Sie nach, was hierzu im Kapitel 1 des vorlie-
genden Handbuchs geschrieben steht.
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ACHTUNG:

Fiir Informationen und Warnungen zum Ladege-
rat lesen Sie die Informationen in der Anleitung
des Ladegerats, die dieser Anleitung beiliegt.

- Bringen Sie den Schalter (5) in die untere
Stellung, um die Batterie freizugeben (6).

- Die Batterie kann je nach Bedarf in der
Maschine gelassen oder herausgenom-
men werden.

- Den Stecker (27) in die mit dem Symbol ,,
D{F(" gekennzeichnete Batteriebuchse
(6) stecken und das Ladegerat (21) an
eine Netzsteckdose anschlieRen.

HINWEIS:

Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung
der des Ladegerats entspricht..

- Lassen Sie die Batterie laden, bis die ,gri-
ne“ LED (28) leuchtet; danach ziehen Sie
das Versorgungskabel (29) aus der Netz-
steckdose und das Batteriekabel (27) ab.

@ BEMERKUNG:

Eine vollstdndige Aufladung der Batterie
dauert 2 Stunden bei 10 A-Batterien und 4
Stunden bei 20 A-Batterien.

Auch Teilladungen sind méglich.

5.1.a - Aufladen der Batterie von einer
12 V-Steckdose (Abb. 4a - 9)

- Stellen Sie die Maschine in den Koffer-
raum des Fahrzeugs oder Lieferwagens.

- Bringen Sie den Schalter (5) in die untere
Stellung, um die Batterie freizugeben (6).

- Die Batterie kann je nach Bedarf in der
Maschine gelassen oder herausgenom-
men werden.

- Stecken Sie den Stecker (27a Abb. 4a) in
die Batterie (6) und schlie®en Sie danach
das Ladegerat (35) an eine 12 V-Steck-
dose im Fahrzeug oder Lieferwagen an.

ACHTUNG:

Die Maschine ist mit einer Sicherheitsvor-
richtung ausgestattet, die deren Betrieb
mit offenem Batteriefach verhindert.

6.1 BEDIENFELD (Abb. 10)
30) Starttaster

Wenn Sie ihn drei Sekunden lang ge-
driickt halten, Iasst er die Spannungsver-
sorgung der Stromkreise zu; die LED (31)
leuchtet und zeigt an, dass das Kabel
angeschlossen ist, die LED (32) fir die
Einstellung des Saugerbetriebs leuch-
tet, die LED (33a) fir die Einstellung der
Wasserversorgung leuchtet, und eine der
LED (34), die den Ladezustand der Bat-
terie anzeigen, leuchtet.

BEMERKUNG:
Nach 5 Minuten Stillstand schaltet die Maschine

automatisch ab; Sie miissen wieder den Taster

(30) driicken, um sie erneut zu starten.

36) Wasserversorgungstaster.

- Wenn Sie diesen Taster betatigen, kann
die Wassermenge, die wahrend des Ar-
beitszyklus bis zum Abstellen der Versor-
gung zugefuhrt wird, durch Schalten von
einer Menge zur anderen eingestellt wer-
den; die Menge wird durch eine der LED
(33), die anfangt zu leuchten, angegeben.
LED 33a = Mindestzufiihrung.

LED 33b = mittlere Zuflhrung.
LED 33c = Hochstzufuhrung.
LED 33 erloschen = keine Zufuhrung.

BEMERKUNG:
Die Biirstendrehung wird durch die gedriickten

Hebel (4) oder den gedriickten Hebel (3) aktiviert.

Die Wasserzufiihrung kann durch Betéatigung

des Tasters (36) bis zum Erléschen aller

LED (33) abgestellt werden.

DEUTSCH -7

37) Taster Sauger
Beim Start der Maschine ist der Sauger
auf Standardbetrieb eingestellt und die
LED (32) leuchtet.

- Durch Betatigung des Tasters (37) kann
vom Normalbetrieb in den gerauschar-
men Betrieb bis zum Abschalten des
Saugers geschaltet werden.

Die leuchtende LED (32) zeigt den Nor-
malbetrieb an.

Die leuchtende LED (38) zeigt den ge-
rauscharmen Betrieb an.

Die erloschenen LED (32) und (38) zei-
gen an, dass der Sauger abgeschaltet ist.
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@ BEMERKUNG:

Beim Ubergang aus dem gerduscharmen
Betrieb zum Abschalten des Saugers funkti-
oniert dieser noch fiir weitere 10 Sekunden,
bevor er abschaltet.

@ BEMERKUNG:

Der Saugerbetrieb wird durch die gedriickten
Hebel (4) oder den gedriickten Hebel (3) ak-
tiviert.

39) LED, die den maximalen Fiillstand des | -
Riickwassers anzeigt

- Diese leuchtet dann, wenn der Fllstand
im Rulckwassertank den Hochststand
erreicht hat; bei Erreichen des Hochst-
stands zeigt die leuchtende LED (39) das
Abschalten der Maschine an.

34) LED, die den Ladezustand der Batterie
anzeigen

- Die LED (34) zeigen den Ladezustand
der Batterie an.

LED 34a = entladene Batterie.

LED 34b = eine minimale Ladung ist er-
forderlich, um die Batterie aufzuladen.
LED 34c = maximale Aufladung.

- Bei Erreichen des Mindestladestands
leuchtet die gelbe LED (34b), die Ma- | -
schine verfugt noch Uber eine Betriebs-
zeit von wenigen Minuten, bis die rote
LED (34a) blinkt und die Birstendrehung
anhalt; laden Sie die Batterie, bevor die
Maschine abstellt (rote LED 34a leuchtet
konstant).

6.2 HEBEL (3) FUR DIE
EINSTELLUNG DER
GRIFFNEIGUNG / DES
ZYKLUSBETRIEBS DER
MASCHINE (ABB. 11)

Bei abgeschalteter Maschine am Hebel
(3) ziehen und die Stellung des Griffes
(1) verandern;

durch die Freigabe des Hebels wird der
Griff in der Position, in der er sich befin-
det, positioniert und blockiert.

Bei eingeschalteter Maschine am Hebel
(3) ziehen und in dieser Position halten;
der Arbeitszyklus startet, und die Position
des Griffs (1) kann verandert werden, um
auch unter Tischen reinigen zu kénnen;
durch die Freigabe des Hebels wird der
Zyklus eingestellt und wird der Griff in der
Position, in der er sich befindet, positio-
niert und blockiert.

6.3 HEBEL (4) FUR DEN
ZYKLUSBETRIEB DER
MASCHINE (ABB. 10-11)

Durch Dricken auf die Hebel (4) bei
leuchtender LED (31) wird der Arbeits-
zyklus gestartet; durch Freigabe des He-
bels wird der Arbeitszyklus angehalten.

6.4 PEDALE FUR DAS

40) LED, die einen iibermiBigen Druck | ANHEBEN/ABSENKEN DER

der Biirste anzeigt.

- Wenn diese LED leuchtet, bedeutet dies, | -
dass die Birste bei Bodenkontakt auf-
grund der Art des Bodens oder wegen
einer falschen Einstellung zu viel Druck
auslbt, weshalb die Druckreduzierung
durch Betatigung des entsprechenden | -
Schalters erforderlich ist, wie im betref-
fenden Absatz beschrieben.

DEUTSCH - 8

BURSTE (ABB. 12)

Durch Driicken der Pedale (10) zum Ma-
schineninneren hebt sich die Pedale in
die Position ,S“ und die Birste und die
Wischer gehen in die Arbeitsstellung hin-
unter.

Durch Driicken der Pedale (10) und leich-
te Bewegung zum Maschinendufleren
blockiert die Pedale in der Position ,P*,
und die Burste und die Wischer befinden
sich in einer angehobenen Position - Ru-
hestand oder Fahrt.
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6.5 SCHALTER FUR DIE
EINSTELLUNG DES
BURSTENDRUCKS BEI

BODENKONTAKT (ABB. 1)
- Uber den Schalter (15) kann der Birsten-
druck bei Bodenkontakt eingestellt wer-
den; um von einem Druck zum nachsten
zu schalten, drehen Sie den Schalter

(15):

* umden Druck zu erhdhen, drehen Sie
den Schalter (15) gegen den Uhrzei-
gersinn;

* um den Druck zu senken, drehen Sie
den Schalter (15) im Uhrzeigersinn.

@ BEMERKUNG:

Es ist nicht méglich, vom Mindestdruck ,A*
direkt zum Héchstdruck ,C“ oder umgekehrt
zu schalten.

Sie miissen immer (iber den Mitteldruck .B“
schalten.

Position ,A“ = Mindestdruck
Position ,B“ = Mitteldruck
Position ,C* = Hochstdruck

@ BEMERKUNG:

Bei hohem Druck auf den Boden ist die Bat-
terielaufzeit kiirzer.

7.1 VERSETZEN DER
MASCHINE (Abb. 1)

- Heben Sie die Birste (9) Uber das Pedal
(10) an.

- Verlegen Sie die Maschine, indem Sie sie
mit dem Giriff (1) schieben.

DEUTSCH -9

8.1 BEFULLEN DES TANKS
MIT SAUBEREM WASSER

HINWEIS:

Vergewissern Sie sich, dass die Maschine
abgeschaltet ist; bei Maschinen mit Lade-
gerat vergewissern Sie sich, dass der Ste-
cker aus der Steckdose gezogen ist.

HINWEIS:

Fiillen Sie in den Tank nur sauberes Was-
ser aus der Leitung mit einer Temperatur
nicht tGiber 50°C ein.

HINWEIS:

Sollte das Reinigungsmittel in die Augen
oder auf die Haut gelangen oder verschluckt
werden befolgen Sie die Angaben auf dem
Sicherheitsdatenblatt und die Anleitungen
des Reinigungsmittel-Herstellers.
Gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen.

Das Befiillen des Tanks (12 Abb. 1) kann bei
auf der Maschine montiertem oder bei ab-
montiertem Tank erfolgen.

- Lo6sen Sie den Hebel (16 Abb. 13) fir den
Verschluss des Tankdeckels und heben
Sie den Deckel (11 Abb. 13).

8.1.a - Befiillen des Tanks auf der
Maschine (Abb. 14)

- Heben Sie den Deckel (41) des Reinwas-
sertanks (12) an und positionieren Sie
ihn mit einer Drehung zum Inneren des
Rickwassertanks (13).

- Befillen Sie den Tank (12) mit Reinwas-
ser, bis der Hochstfullstand ,MAX* er-
reicht ist.

- Schitten Sie Flussigreiniger in den De-
ckel (41); um die Dosierung zu erleich-
tern, ist der Deckel innen mit einer gra-
dierten Zeichnung versehen, die fur die
jeweilige Wassermenge im Tank die Rei-
nigungsmittelmenge in % angibt.

- Drehen Sie den Deckel (41), legen Sie
ihn Uber den Tank (12) und schitten Sie
Flussigreiniger in den Tank.
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8.1.b - Befiillen des abmontierten
Tanks (Abb. 15 - 16)

- Heben Sie den Tank (12) an und nehmen
Sie ihn aus der Maschine.

- Stellen Sie den Tank in ein Waschbecken
und entfernen Sie den Deckel (41).

- Befillen Sie den Tank mit Reinwasser,
bis der Hochstflllstand ,MAX*" erreicht ist.

- Legen Sie den Deckel (41) mit dem De-
ckel nach unten auf den Tank (12) und
schitten Sie Flussigreiniger in den De-
ckel (41); um die Dosierung zu erleich-
tern, ist der Deckel innen mit einer gra-
dierten Zeichnung versehen, die fur die
jeweilige Wassermenge im Tank die Rei-
nigungsmittelmenge in % angibt.

- Drehen Sie den Deckel (41), legen Sie
ihn Gber den Tank (12) und schitten Sie
Flussigreiniger in den Tank.

- Bringen Sie den Tank wieder an seinen
Platz in der Maschine.

@ BEMERKUNG:

Nur nicht schdumenden Bodenreiniger ver-
wenden, deren Menge nach den Angaben
des Reinigungsmittelherstellers und der Art
der Verschmutzung zu wéhlen ist:(maximal
zu verwenden der Prozentsatz: 5 %); (maxi-
male Temperatur 50 °C).

A GEFAHR:

Sollte das Reinigungsmittel in die Au-
gen oder auf die Haut gelangen oder ver-
schluckt werden befolgen Sie die Anga-
ben auf dem Sicherheitsdatenblatt und
die Anleitungen des Reinigungsmittel-
Herstellers.

9.1 BETRIEB

HINWEIS:

Verwenden Sie das Gerat nur mit dem
mitgelieferten Netzteil oder mit den fol-
genden optionalen Einheiten:

* Code: 22.0684.00 Batterie 24 V - 280 Wh;
* Code: 22.0684.01 Batterie 24 V - 560 Wh;
e Code: 22.0617.00 Netzteil 24 V.

DEUTSCH - 10

9.1.a - Uberpriifungen vor der
Benutzung (Abb. 1)

- Prufen Sie, ob der Tank (12), der Tank
(13) und der Deckel (11) richtig positio-
niert sind.

- Prufen Sie, ob die Burste (9) richtig ange-
bracht ist.

- Prufen Sie, ob der Tank (12) mit saube-
rem Wasser und ggf. Reinigungsmittel
befillt ist.

- Prufen Sie die Batterie auf richtigen Sitz
und Ladezustand (bei Batteriebetrieb)

- Prufen Sie das Ladegerat auf richtigen
Sitz und auf richtige Einfihrung des Ste-
ckers in die Steckdose (bei Betrieb mit
Versorgung vom Stromnetz).

9.1.b - Vorbereiten der Maschine und
Zykluswahl (Abb. 17)
- Senken Sie die Birste und die Wischer
durch Driucken des Pedals (10 Abb. 1)
und Freigabe aus der Aussparung ab.

Arbeitszyklus
- Die Maschine kann 4 Arbeitszyklen
durchfiihren:

Zyklus Nur trocknen

- Halten Sie den Taster (37) drei Sekunden
lang gedruckt, die LED (32) leuchtet; um
den Betrieb des Saugers zu aktivieren,
driicken Sie die Hebel (4) oder den Hebel
(3), um den Zyklus zu starten.

Zyklus Nur abbiirsten

- Um den Zyklus Nur abbirsten durchzu-
fuhren, stellen Sie die Wasserversorgung
durch Druck auf den Taster (36) und den
Saugerbetrieb durch Druck auf den Tas-
ter (37) ab und driicken Sie anschlieRend
die Hebel (4) oder den Hebel (3), um den
Zyklus zu starten.

Zyklus Reinigen, abbiirsten

- Um den Zyklus Reinigen und abbursten
durchzufihren, mussen Sie den Sauger-
betrieb durch Druck auf den Taster (37)
abstellen und anschlieend die Hebel (4)
oder den Hebel (3) driicken, um den Zyk-
lus zu starten.
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Zyklus Reinigen, abbiirsten, trocknen

- Vergewissern Sie sich, dass der Sauger und
die Wasserversorgung auf die gewlinschte
Funktion eingestellt sind, und driicken Sie
anschlieRend die Hebel (4) oder den Hebel
(3), um den Zyklus zu starten.

9.1.c - Gebrauch der Maschine
(Abb. 18)

- Nachdem Sie die Maschine gestartet und
den Zyklus ausgewahlt haben, beginnen
Sie die Reinigung, indem Sie die Hebel (4)
oder den Hebel (3) driicken und gedruickt
halten; danach schalten Sie die Maschine
mit den Tastern (42) auf dem Griff (1) ab.

BEMERKUNG:
Durch Freigabe der Hebel (4) oder des He-
bels (3) werden die Biirstendrehung und die
Wasserversorgung abgeschaltet, wéahrend
der Sauger fiir weitere 10 Sekunden l&uft.

@ BEMERKUNG:

Um zu verhindern, dass der Boden zerstort
wird und sich zu viel Wasser ansammelt,
verwenden Sie die abgeschaltete Maschine
nicht mit der angebauten Drehblirste.

- Stellen Sie ggf. die Waschwassermenge
Uber den Schalter (36) ein.

- Prufen Sie den Ladezustand der Maschi-
ne anhand der LED (34) (nur flr die bat-
teriebetriebene Version).

- Stellen Sie ggf. den Bodendruck der
Birste iber den Schalter (15) ein.

9.1.d - Nach Gebrauch der Maschine

und Ausschalten (Abb. 18)

- Bei Beendigung der Reinigung unter-
brechen Sie die Wasserversorgung, be-
vor Sie die Maschine abschalten, durch
Betatigen des entsprechenden Tasters
und fahren Sie mit dem Sauger und der
angebrachten Drehburste fort, um die
gesamte Flussigkeit vom Boden und von
der Birste aufzusaugen, und heben Sie
dann die Hebel (4) an.

- Heben Sie die Burstengruppe (9) an, in-
dem Sie die Pedale (10) ganz durchdri-
cken und Sie in der dazugehdrigen Aus-
sparung blockieren.

DEUTSCH - 11

ghibli a wirbel .
HINWEIS:

Heben Sie bei Beendigung der Reinigung
immer die Biirstengruppe an, um die Ver-
formung der Biirstengruppe und der Kau-
tschuklamellen zu vermeiden.

- Drlicken Sie den Taster (30), die LED (31) erlischt.

- Ziehen Sie den Stecker des Versor-
gungskabels aus der Steckdose (nur bei
Version mit Ladegerat).

9.1.e - Lagerung der Maschine
(Abb. 19)

BEMERKUNG:
Bevor Sie die Maschine lagern, vergewissern Sie
sich, dass die Tanks (12) und (13) leer sind.

Die Maschine ist daflir ausgelegt, in engen
Raumen gelagert zu werden.

- Senken Sie den Griff (1) ab; die Maschi-
ne kann unter ein Regal gestellt oder
senkrecht aufgestellt werden, wie in der
Zeichnung dargestellt, um zwischen zwei
Mobelstlicke gestellt zu werden.

10.1 ENTSORGUNG DES
SCHMUTZWASSERS
(Abb. 20)

Nach dem Arbeitsdurchgang oder wenn der
Schmutzwassertank (13) voll ist, muss er auf
folgende Art geleert werden:

BEMERKUNG:
Zur Entsorgung des Schmutzwassers halten
Sie sich an die Regeln des Landes, in dem
die Maschine eingesetzt wird.

- Heben Sie den Deckel (11).

- Entnehmen Sie den Tank (13) aus der
Maschine, indem Sie ihn an den Griffen
anheben (43).

- Setzen Sie ihn auf ein Ablassventil und lassen
Sie das ganze Wasser aus dem Tank ab.

- Reinigen Sie die Muffe (44) mit einem
feuchten Tuch.

- Reinigen Sie das Innere des Tanks und set-
zen Sie diesen wieder in die Maschine ein;
achten Sie darauf, die Griffe (43) so wegzu-
ziehen, wie auf der Abbildung dargestellt.
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11.1 WARTUNG UND
REINIGUNG

HINWEIS:

Fir Informationen und Hinweise zu War-
tungs- oder ReinigungsmaBnahmen se-
hen Sie unter dem Abschnitt ,,Allgemeine
Hinweise wahrend der Wartung“ im Kapi-
tel 1 des vorliegenden Handbuchs nach.

TAGLICH
AUSZUFUHRENDE
MASSNAHMEN

11.1.a - Leeren und Reinigen des
Frischwassertanks (Abb. 21)

HINWEIS:

Am Ende der Reinigungsarbeiten muss
der Frischwassertank entleert und und
gesdaubert werden, um Ablagerungen und
Verkrustungen zu vermeiden.

Nach der Entleerung des Schmutzwasser-
tanks, entleeren Sie den Frischwassertank
auf folgende Weise:

- Heben Sie den Deckel (11 Abb. 1) und
entnehmen Sie den Tank (12).

- Entleeren Sie das Wasser aus dem Ab-
lassventil und reinigen Sie das Innere
des Tanks mit sauberem Wasser; auf
gute Spulung des Filters (45) achten.

- Setzen Sie den Tank wieder an seinen
Platz ein.

11.1.b -Reinigung des Schmutzwas-
sertanks (Abb. 20)

HINWEIS:

Am Ende der Reinigungsarbeiten muss
der Schmutzwassertank gesaubert wer-
den, um zu vermeiden, dass sich Abla-
gerungen und Krusten bilden und zur
Vermeidung von Bakterien, Geriiche und
Schimmelpilzen.

DEUTSCH - 12

- Lassen Sie das Rickwasser ab und reinigen
Sie es gemal dem entsprechenden Absatz.

- Bauen Sie alles in umgekehrter Reihen-
folge wieder ein

11.1.c - Ausbau der Wischergruppe

(Abb. 22)
- Entnehmen Sie den Tank (13 Abb. 1) ge-
mafk dem entsprechenden Absatz.
- Geben Sie den Hebel frei (8).
- Ziehen Sie am Hebel (14) und heben Sie
gleichzeitig den Arm (45) an.
- Entnehmen Sie die beiden Saugrohre

(46) aus der jeweiligen Halterung.

Ziehen Sie die Wischergruppe hinaus (47).
Fur den Wiedereinbau missen Sie umge-
kehrt vorgehen und dabei auf die richtige
Positionierung der beiden Rohre (46) in den
entsprechenden Aussparungen achten.

11.1.d -Reinigung der
Wischergruppe (Abb. 23)

Um den Wischer (48) richtig zu reinigen

muss er folgendermafen entfernt werden:

- Entnehmen Sie die Gruppe gemaf den
Anleitungen im entsprechenden Absatz.

- Drehen Sie die Hebel (49) nach aufien
und positionieren Sie sie auf beiden Sei-
ten der Gruppe.

- Entnehmen Sie die Wischer (48) von bei-
den Seiten.
Die Wischer (48), die Saugblocke (50),
das Gehauseinnere (51) und die Rader
(52) grundlich reinigen, die Rohre (46)
auf Verstopfungen priifen und deren obe-
ren Teil aufmerksam reinigen.

@ BEMERKUNG:

Sollte wéhrend der Reinigung bemerkt wer-
den, dass die Kautschuklamellen (53) be-
schédigt oder abgenutzt sind, miissen Sie
ausgetauscht oder umgedreht werden.

- Bauen Sie alles wieder in umgekehrter
Reihenfolge ein.
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11.1.e - Reinigung der Biirste (Abb. 24)

HINWEIS:

Die Biirste nicht in einen Eimer oder an-
deren Behélter mit Wasser oder Wasser
und Reinigungsmittel tauchen.

Die Blurste kann entfernt werden, wahrend
die Wischergruppe (48 Abb. 1) montiert oder
abmontiert ist.

Driicken Sie den Taster (55) im mittleren
Bereich der Biirste (9).

Heben Sie die Maschine leicht an und
entnehmen Sie die Burste (9), wie in der
Abbildung dargestellt.

Reinigen Sie die Blrste griindlich und pri-
fen Sie, ob sich Faden oder sonstige Ge-
genstande in der Birste verfangen haben.
Gehen Sie beim Wiederanbau in umge-
kehrter Reihenfolge vor und achten Sie
darauf, dass Sie die Birste (9) ordnungs-
gemal auf die Welle (24) setzen, indem
Sie sie drehen, bis sie fest auf der Platte (25)
sitzt und ein Arretier-“Klick® zu héren ist.

BEI BEDARF
DURCHZUFUHRENDE
MASSNAHMEN

11.1.f - Auswechseln der Biirste

Die Burste muss ausgetauscht werden,
wenn sie auf g unter 6,5 cm abgenutzt ist,
oder je nach der Art des Bodens, der gerei-
nigt wird, ausgetauscht werden:

Entnehmen Sie die Birste gemal dem
Absatz ,Reinigung der Birste“ und erset-
zen Sie sie durch eine neue.

DEUTSCH - 13

11.1.g -Auswechseln des
Wischergummis (Abb. 25)

Wenn Sie bemerken, dass die Trocknung

des Bodens schwierig wird oder dass auf

dem Boden einige Wasserspuren bleiben,

wird es notig sein, den VerschleiRgrad der

Wischergummis (48 Abb. 1) zu kontrollieren:

- Entfernen Sie die Wischergruppe (48
Abb. 1) wie im Abschnitt ,Reinigung des
Wischers" beschrieben.

- Entnehmen Sie die inneren Kautschukla-
mellen (53).

- Entfernen Sie das Verschlussband (54),
indem Sie das Handrad (55) drehen.

- Entnehmen Sie die auleren Kautschu-
klamellen (56).

BEMERKUNG:
Wenn die Kautschuklamellen (53) und (56)
auf einer Seite abgenutzt sind, kdnnen sie
einmal umgedreht werden.

- Tauschen Sie die Kautschuklamellen
(53) und (56) aus oder drehen Sie sie um,
ohne sie untereinander zu vertauschen.

- Bauen Sie alles wieder in umgekehrter
Reihenfolge ein.

BEMERKUNG:
Tauschen Sie die Kautschuklamellen nicht
untereinander aus; im Inneren des Wischers
ist die gerade Kautschuklamelle und im Au-
Beren des Wischers die gewellte Kautschu-
klamelle einzusetzen.
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PROBLEM - URSACHE - BEHEBUNG

PROBLEM

URSACHE

BEHEBUNG

Bei Betatigung der Taster
auf dem Griff startet die Ma-
schine nicht.

Batterie leer (nur bei batte-
riebetriebener Version).

Ladezustand der Batterien
Uberprifen.

Stecker nicht angeschlossen
(nur bei Version mit Ladegerét).

Stecker einstecken

Burste dreht sich nicht.

Die Taster auf dem Griff sind
nicht betatigt.

Betatigen Sie die Taster.

Schaltknopf zum Einschalten der
Birstenrotation nicht gedriickt.

Schaltknopf driicken.

Burstenmotor beschadigt.

Tauschen Sie den Motor aus.

Ansauger funktioniert nicht.

Der Sauger ist abgeschaltet.

Starten Sie den Sauger
durch Betatigen des entspre-
chenden Tasters.

Staubsaugermotor  bescha-

digt.

Turbine auswechseln.

Die Maschine trocknet nicht
gut und hinterlasst auf dem
Boden Wasserspuren.

Ansauger ausgeschaltet.

Starten Sie den Sauger
durch Betatigen des entspre-
chenden Tasters.

Saugrohre verstopft.

Prifen und reinigen Sie ggf. die
Saugrohre, die die Wischer mit dem
Riickwassertank verbinden.

Die Kautschuklamellen des
Wischers sind schmutzig.

Reinigen Sie die Kautschu-
klamellen des Wischers.

Wischergummis verschlissen.

Die Wischergummis umdre-
hen oder ersetzen.

Die Maschine bleibt stehen.

Batterie entladen.

Batterie laden.

Rickwassertank voll.

Tank leeren.

Wasser tritt nicht aus.

Tank leer.

Tank aufftllen.

Filter verstopft.

Schaltknopf driicken.

Pumpe funktioniert nicht.

Technischen Kundendienst anrufen.

Bodenreinigung ist unzurei-
chend.

Nicht geeignete Burste oder
nicht geeignetes Reini-
gungsmittel.

Verwenden Sie eine geeig-
nete Blrste oder geeignete
Reinigungsmittel, je nach Art
des Bodens oder Grad der zu
reinigenden Verschmutzung.

Burste verbraucht.

Blrste ersetzen.

DEUTSCH - 14
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OPTIONALES ZUBEHOR

- Zylinderburste aus

Polypropylen (WeICH)..........cooiiiiiii e Cod. 40.5000.01
- Zylinderburste aus

Polypropylen (Nart).............ooeiiioiiiee e Cod. 40.5000.02
- Zylinderburste

TYNIEX 1ttt ettt eennre s Cod. 40.5000.03
- Zylinderburste aus

IMHKFOTSEIN ...t Cod. 40.5000.04
- Satz Lamellen aus NaturkautSChuk ............cccooiiiiiiiii e Cod. 96.0085.00
- Ladegerat Li-ion 24 V 10 A .o Code 7501180
- Kfz-Batterieladegerate 24-12 V5 A ..o Cod. 18.0065.00

DEUTSCH - 15
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Legende:

BAT: . Batterie 24V
POWER SUPPLY: .....ccooeviiiinen. Netzteil
B/t Stromversorgung
M1 Birstenmotor
M2: Motor Saugvorrichtung
M3: Wasserpumpe

SW1a.1: .. Zustimmung Birste Normalgeschw.
SW1b.2: ..Zustimmung Blirste reduz. Geschw.

SW1.3: ....... Allgemeine Zustimmung Blrste
SW2: .. Batterie vorhanden
SW . /
SWA: /
SW5: .. Zweipoliger Schalter
S5 Niveaufuhler Recovery
TA: Bedienflache
FAr e Batteriesicherung
F2: ... Sicherung der Elektronikplatine 20 A
F3: ... Sicherung des Blrstenmotors 15 A
F4: ........... Sicherung des Saugmotors 12 A
P, Thermoschutz 100 °C

PINOUT T1/SW1 molex minifit 20-polig

1-LD_ 1 .. Blaue LED Burste
2-LD 3. 2. blaue LED

H,O-Fassungsvermdgen
3 -LD_5..Blaue LED gerauscharmer Betrieb

4-1D_7.......... Rote LED Wasser schmutzig
5-LD_ 9., Gelbe LED Batterie
6-LD_11......c......... Rote LED Birstendruck
7-Puls_1......coooiiiiiiiiieee Taster Birste
8 - Puls_3..... Taster Sauger/gerauscharmer
Betrieb

9-GND......... Gemeinsame Tasten Tastatur
10 - SW1a..Birste normale Geschwindigkeit
11-LD_ 2., 3. blaue LED
H,O-Fassungsvermdgen

12-LD 4. Erste blaue LED
H,O-Fassungsvermdgen

13-LD 6., Blaue LED Sauger
14-LD_8......ccoiiie Rote LED Batterie
15-LD_10.......ccceeennen. Grune LED Batterie
16 -GDN ........... Gemeinsame Kathode LED
Tastatur

AT =] e Leer
18 -Puls_2.......ccooeiiiiiiie H,O-Taster
19-45V. . SW1 gemeinsam
20-SW1b ..o Burste reduzierte
Geschwindigkeit

DEUTSCH - 17
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Apreciado cliente,
Le agradecemos por haber elegido este producto, estamos seguros que le ayudard a
mantener limpio sus ambientes.

La fregadora-secadora de suelos que Usted ha adquirido ha sido disefiada para satis-
facer sus exigencias periodicas en términos de uso y confiablidad.

Somos conscientes que para que un buen producto perdure en el tiempo requiere de
continuas actualizaciones que satisfagan las expectativas de quien diariamente lo usa.
Nosotros esperamos contar con Usted no solo como cliente, sino como el socio que
transmite sus opiniones y sus ideas producto de la experiencia que en este sentido ha
adquirido.

ESPANOL - 1
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Datos técnicos

Rolly NRG 7,5 M33
Rolly NRG 7,5 E33

Rolly NRG 11 M33
Rolly NRG 11 E33

Tipo de conduccion

Conduccién desde el suelo

Conduccidn desde el suelo

Caracteristicas

Funcionamiento (versién ROLLY 7. E33)

Alimentador 220-240 Vca

codigo 22.0617.00
Funcionamiento Bateria 24 V de litio )
(version ROLLY 72 M33 BC 280Wh) codigo 22.0684.00
Funcionamiento Bateria 24 V de litio )
(version ROLLY 72 M33 BC 560Wh) codigo 22.0684.01

. . .. Alimentador 220-240 Vca

Funcionamiento (versién ROLLY 11 E33) - c6digo 22.0617.00
Funcionamiento ) Bateria 24 V de litio
(version ROLLY 11 M33 BC 280Wh) codigo 22.0684.00
Funcionamiento ) Bateria 24 V de litio
(version ROLLY 11 M33 BC 560Wh) codigo 22.0684.01
Tensién de alimentacion 24V dc 24V dc
Potencia instalada 270 W 270 W
Avance Manual Manual
Anchura pista de lavado 330 mm 330 mm
Anchura de aspiraciéon 420 mm 420 mm

Capacidad de limpieza estimadal/efectiva

1320/ 800 m%h

1320 / 800 m?h

Cepillos / Pad

Diametro / numero 80 mm 80 mm
Potencia motor / niUmero 120 W 120 W
Velocidad del motor 800 rpm / min. 800 rpm / min.

Presion especifica

35-71-160g/cm?

35-71-160g/cm?

Aspiraciéon

Potencia motor 150 W 150 W
Depresion (columna de agua) 48 /490 mbar / mmH,0 | 48 / 490 mbar / mmH,0
Capacidad de aire 301/sec 301/sec

Nivel de presién acustica 58 dB (A) 58 dB (A)

Nivel de presion acustica en 54 dB (A) 54 dB (A)

modo silencioso

ESPARNOL - 3
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Rolly NRG 7,5 M33 | Rolly NRG 11 M33
Rolly NRG 7,5 E33 Rolly NRG 11 E33
Deposito
Tipologia Doble tanque Doble tanque
Recirculacion No No
Capacidad de solucién 7,51 111
Capacidad de retorno 81 121
Dimensiones (Ixpxh) 640 x 450 x 422 mm | 640 x 450 x 502 mm
Vibraciones
:Zﬁl)dt:er;/;zraggn;gigm|t|do al sistema <2 m/s? <2 m/s?
Peso
Peso en vacio 23 kg 24 kg
Peso con cargador (version ROLLY 7% E33) 25,5 kg -
Peso con bateria (version ROLLY 7% M33 BC 280Wh) 26,5 kg -
Peso con bateria (version ROLLY 7 M33 BC 560Wh) 28 kg -
Peso con cargador (version ROLLY 11 E33) - 26,5 kg
Peso con bateria (versiéon ROLLY 11 M33 BC 280Wh) - 27,5 kg
Peso con bateria (version ROLLY 11 M33 BC 560Wh) - 29 kg
Peso con carga plena +7,5kg +11 kg
GVW* 35,5 kg 40 kg
Temperatura de ejercicio -10°C + 25°C -10°C + 25°C
Autonomia
(version ROLLY 7%, M33 BC 280Wh con 22.0684.00) 1 hora -
(version ROLLY 7%: M33 BC 560Wh con 22.0684.01) 2 horas -
(version ROLLY 11 M33 BC 280Wh con 22.0684.00) - 1 hora
(version ROLLY 11 M33 BC 560Wh con 22.0684.01) - 2 horas

*El peso bruto del vehiculo incluye los depdsitos llenos de agua limpia, los depdsitos de

agua sucia vacios y la bateria mas grande.
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1.1 INTRODUCCION

& PELIGRO:

Antes de utilizar la maquina, lea atentamen-
te el folleto “ADVERTENCIAS DE SEGURI-
DAD PARA LA FREGADORA - SECADO-
RA DE SUELOS” adjunto a la presente.

2.1 CONOCIMIENTO DE LA
MAQUINA (Fig. 1)

1) Agarradero para guiar.

2) Cuadro de mando.

3) Palanca para reglar la posicién del aga-
rradero, inicio rotacion cepillo y sumi-
nistro de agua.

4) Palanca para reglar la rotacion del cepi-

llo y suministro de agua.

Selector de liberacion de la bateria.

Bateria.

Ruedas pivotantes.

Palanca de liberacién del brazo del con-

junto de limpiadoras.

9) Cepillo rotativo.

10) Pedal para elevar/bajar el cepillo y las
limpiadoras.

11) Tapa de depdsitos.

12) Deposito de agua limpia.

13) Deposito de agua de recuperacion.

14) Palanca de liberacion del conjunto de
limpiadoras.

15) Selector para reglar la presién del cepi-
llo al suelo.

16) Abrazadera para cerrar la tapa.

48) Conjunto de limpiadoras.

ESPANOL - 5

3.1 DESEMBALAJE (Fig. 2)
Después de retirar el embalaje, hay que verifi-
car la integridad del aparato para limpiar y de
todos sus componentes.

Si se encuentran dafios evidentes, contactar al
distribuidor de la zona y al transportador dentro
de los 3 dias siguientes a su recibimiento.

- Hay que retirar la caja (17) que contiene
los accesorios suministrados y la bolsa
(18) en la que se encuentra el cepillo.

3.1.a - Equipos del aparato

(version con bateria) (Fig. 3)
Los accesorios de equipamiento son los si-
guientes:

6) Bateria.

9) Cepillo.

19) Manual de uso y mantenimiento de la
maquina.

20) Manual de instrucciones para la carga
de baterias

21) Cargador

3.1.b - Equipos del aparato (Fig. 4)
(version con cargador)
19) Libro de utilizacion y mantenimiento del
aparato.
22) Cargador.
23) Cable de alimentacion.

3.1.c - Cargador auto de la bateria
(opcional) (Fig. 4a)

Segun la solicitud, usted puede disponer de

un cargador auto de la bateria, y de ésta ma-

nera, usted podria cargar la bateria del apa-

rato para limpiar durante la ruta.

35) Cargador auto de la bateria (opcional).

3.1.d - Elevacién del aparato (Fig. 5)

NOTA:
La tapa (11) debe ser cerrada de manera
correcta.

Una persona puede elevar el aparato al in-
troducir una mano debajo del depdsito de
recuperacion “A”, y la otra mano, en la parte
inferior del aparato debajo del basamento
“B”; consultar la figura.
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4.1 ENSAMBLAJE DE
COMPONENTES

4.1.a - Montaje del cepillo (Fig. 6)
Elevar el aparato en vertical asi como lo
indica la figura.

- Introducir el cepillo (9) en eje (24), al retor-
cerla hasta cuando sera fijada en la placa
(25) y se escuchara un “clic” de fijacion.

- Poner el aparato de nuevo al suelo.

ADVERTENCIA:

Utilizar sélo escobillas abastecidas por el
constructor segun el modelo de maquina.
El uso de otros tipos de escobillas puede
comprometer la seguridad de la maquina.

4.1.b - Posicionamiento del manillar
(Fig. 7)
- Desbloquear el manillar (1) empujando la
palanca (3), levantarlo colocandolo en la
posicion deseada.

4.1.c - Montaje de la bateria
solamente para la version con
bateria (Fig. 8a)

- Introducir la ficha de la bateria (6) en el
enchufe (26) hasta al fondo, al retorcerla
hacia el aparato hasta que se escuchara
un clic de fijacion.

4.1.d - Montaje del cargador solamen-
te para la version eléctrica
(Fig. 8)

- Hay que asegurarse que éste cable de
alimentacion (23) esta correctamente in-
troducido en el cargador (22).

- Hay que introducir la ficha del cargador
(22) en el enchufe hasta al fondo, al re-
torcer hacia el aparato hasta que se es-
cuchara un clic de fijacion.

ADVERTENCIA:

- EIl aparato se debe alimentar median-
te un dispositivo de corriente residual
(DCR) con una corriente nominal de
uso residual no superior a 30 mA.

- Desenrollar completamente el cable de
alimentacion eléctrica antes de conec-
tarlo a la toma de corriente.

ESPANOL - 6

- Utilizar extension eléctrica solamente
cuando esté en buen estado. Asegurar-
se que la seccion sea la apropiada para
la potencia del equipo.

- No dejar nunca que el cable de alimen-
tacion se deslice sobre equinas cortan-
tes, y evitar aplastarlos.

- La toma de corriente debe ser de facil
acceso.

- el usuario final es responsable de usar un
cable con las siguientes caracteristicas:

*  3x1 mm2 1,5 m HO5VV-F o HO5VVH2-F
para la version con cargador de bate-
ria;

e 3x1 mm2 15,0 m HO5VV-F o HO5VVH2-F
para la version con alimentador y con-
forme con las ultimas ediciones de las
normas:

* para el cable de alimentacion IEC
60227-1;

* para la toma IEC 60320-1 (para cone-
xiones del cable de alimentaciéon al
aparato);

* para la clavija IEC 60884-1 (mercado
Europa);

* para la clavija IEC 1363-1 (mercado
Arabia Saudi);

o parala clavija AS/NZS 3112 (mercado
Australia/Nueva Zelanda).

5.1 CARGA DE LA BATERIA

(Fig. 9)
(S1 EXISTE)

ADVERTENCIA:

Las baterias solo se pueden recargar con
el cargador de bateria: 18.0071.00 - 24 V -
5 A o en alternativa 7501180 -24 V - 10 A.

& PELIGRO:

La carga de las baterias sélo debe efec-
tuarse en locales con buena ventilacién
y conformes con la legislacion del lugar
donde se utiliza.

La informacion relacionada con la seguridad
esta descrita en el capitulo 1 de este manual,
por lo tanto rogamos remitirse a ella.
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ADVERTENCIA:

Para informaciones y advertencias con
respecto al cargador, hay que consultar
las informaciones del libro del cargador
anadido al presente libro.

Bajar el selector (5) para liberar la bateria (6).
La bateria puede dejarse en el aparato o
puede sacarse en funcion de las peticiones.
Introducir la clavija (27) en la toma de la ba-
teria (6) indicada con el simbolo “DLT_H"y,
luego, conectar el cargador de bateria (21)
a una toma de corriente de red.

ADVERTENCIA:

Controlar que la tensiéon de la red sea
compatible con la tension prevista para el
funcionamiento del cargador de bateria.

Hay que dejar la bateria para cargarla
hasta cuando el led (28) “verde” se pren-
de, y después hay que sacar el cable (29)
de alimentacion del enchufe de alimenta-
cioén de lared y el cable (27) de la bateria.

@ NOTA:

Para la carga completa de la bateria, se ne-

cesitan 2 horas para la bateria de 10A y 4

horas para la bateria de 20A.

Puede efectuarse también cargas parciales.

6.1 LOS CUADROS DE
MANDO (Fig. 10)

30) Boton de ajuste del arranque

- Silo mantenéis tocado durante 3 segun-
dos, éste permite la alimentacién con la
tension de los circuitos; el led sera pren-
dido (31), indicando el cable introducido,
sera prendido el led (32) de ajuste del
funcionamiento del aspirador, sera pren-
dido el led (33a) de ajuste del abasteci-
miento de agua y sera prendido un led
(34) que indica el estado de la bateria.

@ NOTA:

Después de 5 minutos de inactividad del apa-
rato, éste para automaticamente y hay que
tocar de nuevo el botén (30) para arrancarlo.

36) El boton de abastecimiento de agua.

- Si usted toca éste botdn, puede ser ajus-
tada, pasando de una cantidad a otra, la
cantidad de agua alimentada durante el
ciclo de trabajo hasta la parada de la ali-
mentacion, la cantidad sera indicada por
medio de un led (33) que sera prendido;
Led 33a = alimentacién minima.

Led 33b = erogazione media.
Led 33c = alimentacion media.
Leds 33 spenti = alimentacion maxima.

NOTA:
La rotacién del cepillo seré activada por las pa-

5.1.a - La carga de la bateria del

enchufe de 12 V (Fig. 4a - 9)
Colocar el aparato en portaequipaje del
vehiculo o de la camioneta.

Bajar el selector (5) para liberar la bateria (6).
La bateria puede ser dejada en el apara-
to o puede ser sacada en funcion de las
peticiones.

IIntroducir la ficha (27a Fig. 4a) en la bate-
ria (6), después hay que poner el cargador
(35) en un enchufe de alimentacién de 12V
del automovil o de la camioneta.

ADVERTENCIA:

El aparato tiene un dispositivo de segu-
ro que impide su funcionamiento con el

compartimento abierto de la bateria.

lancas (4) tocadas o por la palanca (3) tocada.
El abastecimiento de agua puede pararse
tocando el botén (36) hasta cuando seran
apagados todos los ledes (33).

37) El boton aspirador.

- Almomento de arrancar el aparato, el as-
pirador esta ajustado al funcionamiento
estandar, y el led (32) sera prendido.

- Es posible el paso de un funcionamiento
normal a un funcionamiento silencioso
también hasta parar el aspirador, tocan-
do el botdn (37).

El led (32) prendido representa el funcio-
namiento normal.

El led (38) prendido representa el funcio-
namiento silencioso.

Los ledes (32) y (38) apagados muestran

EspaoL - 7 due el aspirador esta apagad.
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NOTA:
Al paso del funcionamiento silencioso a la
parada del aspirador, éste funcionara duran-
te 10 sequndos mas antes de pararse.

@ NOTA:

El funcionamiento del aspirador esta activa-
do por las palancas (4) tocadas o por la pa-

lanca (3) tocada.

39) El led que indica el nivel maximo del
agua de recuperacion

- Este sera prendido cuando el nivel del
agua del deposito de recuperacion hubie-
ra tocado el nivel maximo; al tocar el nivel
maximo, el led (39) prendido representa
la parada del aparato.

34) Ledes que indican el nivel de carga de
la bateria

- Los ledes (34) indican el nivel de carga
de la bateria.
Led 34a = bateria descargada.
Led 34b = es necesaria una carga mini-

6.2 PALANCA (3) DE
AJUSTE DE LA
INCLINACION DEL
AGARRADERO/

FUNCIONAMIENTO CICLO

APARATO (FIG. 11)

Con el aparato apagado, hay que tirar
la palanca (3) y modificar la posicién del
agarradero (1);

liberando la palanca, el agarradero se
posiciona y se esta bloqueando en la po-
sicidn en la que se encuentra.

Con el aparato en marcha, hay que tirar la
palanca (3) y mantenerla en esa posicion,
el ciclo de trabajo sera iniciado y sera po-
sible la modificacion de la posicion del
agarradero (1) de tal manera para poder
limpiar también debajo de las mesas;
liberando la palanca, el ciclo para, y el aga-
rradero se posiciona y se esta bloqueando
en la posicion en la que se encuentra.

6.3 PALANCA (4) DE

ma para recargar la bateria. FUNCIONAMIENTO CICLO

Led 34c = carga maxima.

- Al tocar el nivel minimo de carga, el led
amarillo (34b) se prende, el aparato tiene
una autonomia de algunos minutos hasta | -
que el led rojo (34a) se prendera ilumi-
nando intermitentemente, y la rotacion
del cepillo para; hay que cargar la bateria
antes de la parada del aparato (led rojo

APARATO (FIG. 10-11)

Tocando las palancas (4) con el led (31)
prendido, se inicia el ciclo de trabajo; li-
berando la palanca, el ciclo de trabajo
para.

34a con iluminacién fija). 6.4 PEDAL PARA ELEVAR/

40) Led que indica la presion excesiva del
cepillo.

- Cuando éste led sera prendido, significa
que existe una presion excesiva del cepi-
llo al contacto con el suelo, ocasionada
por el tipo del piso o por el ajuste inco-
rrecto, de ésta manera, sera necesaria la
reduccion de la presién tocando el selec-
tor correspondiente tal y como se indica
en el parrafo aferente.
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BAJAR EL CEPILLO
(FIG. 12)

Tocando el pedal (10) hacia el interior del
aparato, el pedal sera elevado en la po-
sicion “S”, y el cepillo y las limpiadoras
bajan en la posicion de trabajo.

Tocando el pedal (10) y desplazandolo
ligeramente hacia el exterior del aparato,
el pedal sera bloqueado en la posicion
“P”, y el cepillo y las limpiadoras se en-
cuentran en posicion elevada, posicion
de estacionamiento o de desplazamiento.
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6.5 SELECTOR PARA
AJUSTAR LA PRESION DEL
CEPILLO AL CONTACTO
CON EL SUELO (FIG. 1)

- Con la ayuda del selector (15), se puede
ajustar la presion del cepillo al contacto
con el suelo; para pasar de una presion a
otra, hay que retorcer el selector (15):

* para aumentar la presion, hay que re-
torcer el selector (15) hacia la izquier-
da;

* para bajar la presién, hay que retor-
cer el selector (15) hacia la derecha.

i | noma.

No es posible el paso directo desde la pre-
sién minima “A” hacia la presién maxima “C”
0 viceversa.

Hay que pasar siempre desde la presion me-
dia “B”.

Posicién “A”= presion minima
Posicién “B”= presion media
Posicion “C”= presién maxima

@ NOTA:

Si la presién al suelo es grande, la duracién
de carga de la bateria sera pequena.

7.1 EL MOVIMIENTO DEL
APARATO (Fig. 1)

- Hay que elevar el cepillo con la ayuda del
pedal (10).

- Mover el aparato empujandolo del aga-
rradero (1).

ESPANOL - 9

8.1 RELLENAR EL
DEPOSITO CON
AGUA LIMPIA

ADVERTENCIA:

Hay que asegurarse que el aparato sea
apagado, y, en el caso del aparato con car-
gador, hay que asegurarse que la ficha sea
desconectada del enchufe de corriente.

ADVERTENCIA:

Llenar el depésito sélo con agua limpia y
a una temperatura no superior a los 50°C.

ADVERTENCIA:

En caso de contacto del detergente con
los ojos y en la piel o en caso de ingeri-
miento remitirse a la placa de seguridad y
de uso del fabricante del detergente.

Si es necesario, consultar con un médico.

El relleno del depésito (12 Fig. 1) puede ser
efectuado con el depdsito montado en el
aparato o con el depdsito apartado.

- Hay que liberar la palanca (16 Fig. 13)
que cierra la tapa del depésito y elevar la
tapa (11 Fig. 13).

8.1.a - Relleno del depdsito en el
aparato (Fig. 14)

- Hay que elevar la tapa (41) del depdsito
de agua limpia (12) y posicionarlo retorci-
do hacia el interior del depésito de recu-
peracioén del agua (13).

- Hay que rellenar el depésito (12) con
agua limpia hasta alcanzar al nivel maxi-
mo “MAX”.

- Hay que poner detergente liquido en la
tapa (41), para facilitar la dosis, en el
interior, la tapa tiene un disefio gradado
que muestra la cantidad de detergente
en %, en funcion de la cantidad de agua
del depdsito.

- Retorcer la tapa (41) poniéndola sobre el
deposito (12) y hay que verter el deter-
gente liquido en el depdsito.
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8.1.b - Relleno del depdsito apartado
(Fig. 15 - 16)

- Elevar el depésito (12) y sacarlo del apa-
rato.

- Poner el dep6sito en un fregadero y apar-
tar la tapa (41).

- Verter agua limpia hasta alcanzar el nivel
maximo “MAX”:

- Poner la tapa (41) hacia abajo sobre el
deposito (12) y verter detergente liquido
en la tapa (41); para facilitar la dosis, en
el interior, la tapa tiene un disefio gra-
dado que muestra la cantidad de deter-
gente en %, en funcién de la cantidad de
agua del depdsito.

- Retorcer la tapa (41) poniéndola sobre el
deposito (12) y hay que verter el deter-
gente liquido en el depdsito.

- Poner el deposito en su lugar en el aparato.

1| noma:

Utilizar dnicamente detergentes no espumosos
para lavar suelos; para la cantidad, atenerse a las
instrucciones del fabricante del detergente y al
tipo de suciedad (méximo porcentaje a usar: 5%);
(temperatura maxima 50°C).

A PELIGRO:

En caso de contacto del detergente con
los ojos y en la piel o en caso de ingeri-
miento remitirse a la placa de seguridad y
de uso del fabricante del detergente.

9.1 FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA:

Utilizar el aparato inicamente con la uni-
dad de alimentaciéon proporcionada con
la misma maquina o con las unidades op-
cionales:

e Cod.: 22.0684.00 Bateria 24 V - 280 Wh;
e Cod.: 22.0684.01 Bateria 24 V - 560 Wh;
e Cod.: 22.0617.00 Alimentador 24 V.
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9.1.a - Verificaciones antes de la
utilizacién (Fig. 1)

- Hay que verificar si el depdsito (12), el
deposito (13) y la tapa (11) son posicio-
nadas correctamente.

- Hay que verificar que el cepillo (9) sea
anadido correctamente.

- Hay que verificar que el depdsito (12) sea
lleno de agua limpia y detergente (si es
necesario).

- Hay que verificar la posicién correcta de
la bateria y su nivel de carga (para el fun-
cionamiento con bateria)

- Hay que verificar la posicion correcta del
cargador y la introduccion correcta de la
ficha en el enchufe de corriente (para el
funcionamiento de la red de alimentacion
con energia eléctrica).

9.1.b - Preparacion del aparato y
eleccién del ciclo (Fig. 17)
- Bajar el cepillo y las limpiadoras tocando
el pedal (10 Fig. 1) y liberandolo de su
lugar.

Ciclo de trabajo
- El aparato puede trabajar 4 ciclos de tra-
bajo:

Ciclo solamente para secar

- Tocar el boton (37) durante 3 segundos,
después el led (32) sera prendido, para
activar el funcionamiento del aspirador,
hay que tocar las palancas (4) y la palan-
ca (3) para iniciar el ciclo.

Ciclo solamente para cepillar

- Para efectuar solamente el ciclo de cepi-
llar, hay que parar el abastecimiento de
agua tocando el botén (36) y el funcio-
namiento del aspirador tocando el boton
(37), después hay que tocar las palancas
(4) o la palanca (3) para iniciar el ciclo.

Ciclo para lavar, cepillar

- Para efectuar el ciclo para lavar y cepi-
llar, hay que parar el funcionamiento del
aspirador tocando el boton (37), después
hay que tocar las palancas (4) o la palan-
ca (3) para iniciar el ciclo.
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Ciclo para lavar, cepillar, secar

Hay que asegurarse que el aspirador y el
abastecimiento de agua sean ajustados
en la funcién deseada, después hay que
tocar las palancas (4) o la palanca (3)
para iniciar el ciclo.

9.1.c - Uso de la maquina (Fig. 18)

Después de arrancar el aparato y elegir el tipo
del ciclo, podéis empezar las operaciones de
limpieza tocando las palancas (4) o la palan-
ca (3) manteniéndolas tocadas; después, hay
que parar el aparato con la ayuda de los boto-
nes (42) del agarradero (1).

NOTA:

Liberando las palancas (4) o la palanca (3), la ro-

tacién del cepillo y el abastecimiento de agua se-

ran paradas, mientras que el aspirador continuara

funcionando durante 10 sequndos mas.

| noma:

Para no destruir el suelo y para evitar la acumula-

cién excesiva del agua, no debéis utilizar el apa-

rato parado con el cepillo rotativo introducido.

Eventualmente, hay que ajustar la canti-
dad de agua para lavar con la ayuda del
botén (36).

Hay que verificar el nivel de carga de la
bateria con la ayuda de los ledes (34)
(solamente para la version con bateria).
Eventualmente, hay que ajustar la pre-
sion del cepillo al suelo tocando el selec-
tor (15).

9.1.d - Fin del uso y apagado

(Fig. 18)

Al final de las operaciones de limpieza,
antes de parar el aparato, hay que pa-
rar también el abastecimiento de agua
tocando el boton aferente, hay que conti-
nuar con el aspirador y el cepillo rotativo
introducido para aspirar todo el liquido
del suelo y del cepillo, después hay que
elevar las palancas (4).

Elevar el conjunto del cepillo (9) tocando
el pedal (10) hasta al fondo, fijandolo en
la ranura aferente.

ESPAROL - 11
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ADVERTENCIA:

Al final de las operaciones de limpieza,
hay que elevar siempre el conjunto del
cepillo para evitar su deformacion y de
las laminas de goma.

- Altocar el boton (30), el led (31) se apaga.

- Desconecte el cable de alimentacion
eléctrica del enciufe (sélo para versién
con alimentador).

9.1.e - Almacenamiento del aparato
(Fig. 19)

NOTA:
Antes de almacenar el aparato, hay que asegu-
rarse que los depésitos (12) y (13) sean vacios.

El aparato fue disefiado para ser depositado

en espacios restringidos.

- Hay que bajar el agarradero (1), y el aparato
puede ser colocado debajo de un entrepafio o
puede ser elevado en la vertical tal y como se
indica en el disefio para que sea posicionado
entre dos cuerpos de mueble.

10.1 VACIADO DEL AGUA
DE RETORNO (Fig. 20)

Al terminar el ciclo de lavado o cuando el de-
posito (13) de agua de retorno esta lleno, es
necesario vaciarlo de la siguiente manera:

i | nora:

Para eliminar el agua de retorno se deben
segquir los procedimientos establecidos por la
legislacion del lugar donde opere la maquina.

- Hay que elevar la tapa (11).

- Sacar el depédsito (13) del aparato, ele-
vandolo de los agarraderos (43).

- Hay que colocarlo sobre una valvula de
evacuacion y sacar toda el agua de su
interior.

- Limpiar el manguito (44) utilizando un tra-
po humedo.

- Hay que limpiar el depésito y ponerlo en
su lugar en el aparato, teniendo cuidado
a retirar los agarraderos (43) tal y como
se muestra en la figura.
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11.1 MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA

ADVERTENCIA:

Toda la informacion y las advertencias
relacionadas con el mantenimiento y la
limpieza se encuentran en el apartado
“Advertencias generales durante el man-
tenimiento” del capitulo 1 de este manual,
por lo que rogamos atenerse a lo alli in-
dicado.

OPERACIONES
QUE DEBEN EFECTUARSE
DIARIAMENTE

11.1.a -Vaciado y limpieza del
deposito de agua limpia
(Fig. 21)

ADVERTENCIA:

Al terminar las operaciones de lavado es
obligatorio vaciar y limpiar el depésito
con el fin de evitar residuos o incrusta-
ciones.

Después de vaciar el deposito del agua de
retorno, descargar el depodsito de agua lim-
pia, procediendo de la siguiente manera:

- Elevar la tapa (11 Fig. 1) y sacar el depo6-
sito (12).

- Vaciar el agua de la valvula de evacua-
cion y lavar el interior del depdsito con
agua limpia, lavando bien el filtre (45).

- Re ensamblar el depdsito.

ESPARNOL - 12

11.1.b -Limpieza del depésito de
agua de retorno (Fig. 20)

ADVERTENCIA:

Al terminar las operaciones de lavado, es
obligatorio limpiar el depésito de agua
de retorno para evitar residuos o incrus-
taciones, y para que no proliferen bacte-
rias, olores y afublos.

- Ajustar el depésito en su lugar.
- Volver a poner todo, procediendo en sen-
tido contrario.

11.1.c - Retiro del conjunto de
limpiadoras (Fig. 22)

- Sacar el depésito (13 Fig. 1) tal y como
se indica en el parrafo aferente.

- Liberar la palanca (8).

- Tirar la palanca (14) y elevar al mismo
tiempo el brazo (45).

- Sacar los dos tubos (46) de aspiracion
del soporte aferente.

- Sacar el conjunto de limpiadoras hacia el
exterior (47).

Para el nuevo montaje, hay que accionar de

manera inversa, prestando atencion a la po-

sicion correcta de los dos tubos (46) en sus

lugares aferentes.

11.1.d -Limpiar el conjunto de
limpiadoras (Fig. 23)

Para efectuar una correcta limpieza de la es-

cobilla (48) es necesario quitarla procedien-

do como sigue:

- Sacar el conjunto tal y como se indica en
el parrafo aferente.

- Retorcer las palancas (49) hacia el exte-
rior, colocandolas en ambas partes del
conjunto.

- Sacar las limpiadoras (48) de ambas par-

tes.
Lavar bien las limpiadoras (48), los blo-
ques de aspiracion (50), el interior del
cuerpo (51) y las ruedas (52), hay que
verificar que los tubos (46) no sean ta-
pados, limpiando con atencion la parte
superior de estos.
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i wora:

Si durante el lavado se observa que las la-
minas de goma (53) son maltrechas o usa-
das, estas tendran que ser reemplazadas o
retorcidas.

- Volver a poner todo, procediendo en sen-
tido contrario.

11.1.e - Limpiar el cepillo (Fig. 24)

ADVERTENCIA:

No sumergir el cepillo en un cubo o reci-
piente con agua o agua y detergente.

El cepillo puede ser apartado junto con el
conjunto de limpiadoras (48 Fig. 1) montado,
o con el conjunto desmontado.

- Tocar el botdn (55) encontrado en la par-
te central del cepillo (9).

- Elevar ligeramente el aparato y sacar el
cepillo (9) tal y como se indica en la figu-
ra.

- Lavar bien el cepillo y verificar que no
existan hilos u otras cosas retorcidas en
el cepillo.

- Proceder inversamente para reponerlo,
acordando atencién a la introduccién
correcta del cepillo (9) en eje (24), re-
torciéndolo hasta cuando sera fijado en
la placa (25) y se escuchara un “clic’ de
fijacion.

OPERACIONES QUE
DEBEN EFECTUARSE
SEGUN LAS NECESIDADES

11.1.f -Sustitucién del cepillo

El cepillo debe ser reemplazado cuando éste

es usado, teniendo menos de 6,5 cm o sera

reemplazado en funcién del tipo de suelo

para lavar:

- Sacar el cepillo tal y como se indica en el
parrafo “Limpiar el cepillo” y reemplazarlo
con otro nuevo.
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11.1.g - Sustitucién de los cauchos
de la escobilla (Fig. 25)

Cuando el secado sobre el suelo es inefi-

ciente o quedan algunos residuos de agua

es necesario controlar el estado de desgaste

de los cauchos de la escobilla (48 Fig. 1):

- Quitar el grupo escobilla (48 Fig. 1) co-
mose indica en el apartado “Limpieza de
la escobilla”.

- Sacar las laminas de goma interiores
(53).

- Apartar la banda de cerradura (54) retor-
ciendo la rueda de la mano (55).

- Sacar las laminas de goma exteriores
(56).

NOTA:
Cuando las laminas de goma (53) y (56) son
usadas solamente en un lado, estas pueden
ser giradas una vez.

- Hay que reemplazar o retorcer las lami-
nas de goma (53) y (56) sin cambiarlas
entre ellas.

- Volver a poner todo, procediendo en sen-
tido contrario.

@ NOTA:

No debéis cambiar las laminas de goma en-
tre ellas, en el interior de la limpiadora sera
colocada la lamina de goma plana, y al exte-

rior, la corrugada.
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PROBLEMAS - CAUSAS - SOLUCIONES

PROBLEMAS

CAUSAS

SOLUCIONES

Tocando los botones del
agarradero, el aparato no se
pone en marcha.

Bateria descargada (solamente
para la version con bateria).

Controlar el estado de carga
de la bateria.

Enchufe de conexion de red
desconectado (solamente
para la version con carga-
dor).

Conectar el enchufe de red.

El cepillo no gira.

Los botones del agarradero
no estan tocados.

Tocar los botones.

Botdn que activa la rotacion
del cepillo no pulsado.

Pulsar el botén.

Motor del cepillo dafiado.

Reemplazar el motor.

El aspirador no funciona.

El aspirador esta apagado.

Arrancar el aspirador tocan-
do el botén aferente.

Motor aspiracién dafiado.

Sustituir la turbina.

La maquina no seca biende-
jando residuos de agua en el
suelo.

Aspirador apagado.

Arrancar el aspirador tocan-
do el botdn aferente.

Tubos de aspiracion tapa-
das.

Verificar y eventualmente
limpiar los tubos de aspira-
cion que conectan las lim-
piadoras con el depdsito de
recuperacion.

Las laminas de goma de la
limpiadora estan sucias.

Limpiar las ldminas de goma
de la limpiadora.

Cauchos de la escobilla des-
gastados.

Invertir o sustituir loscau-
chos de la escobilla.

El aparato se para.

Bateria descargada.

Cargar la bateria.

Depodsito de
lleno.

recuperacion

Vaciar el depésito.

No sale agua.

Depdsito vacio.

Llenar el depdsito.

Filtro obstruido.

Limpiar el filtro.

La bomba no funciona.

Llamar al servicio de asis-
tenciatécnica.

Limpieza del suelo ineficien-
te.

Cepillo o detergente inade-
cuado.

Utilizar el cepillo adecuado o
detergentes adecuados en fun-
cion del tipo de suelo o del nivel
de suciedad para limpiar.

Cepillo desgastado.

Sustituir el cepillo.

ESPARNOL - 14
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ACCESORIOS OPCIONALES

- Cepillo cilindrico

de polipropileno (bIando) ........c..coiiiiiiiiiiii e Cddigo 40.5000.01
- Cepillo cilindrico

de polipropil€NO (AUIO) ........eieeeie e Cddigo 40.5000.02
- Cepillo cilindrico

TYNIEX 1ttt ettt et b e ae e e en Cadigo 40.5000.03
- Cepillo cilindrico

dE MICTOfIDIA ... Cddigo 40.5000.04
- Conjunto de laminas de goma natural ..............cccoeviiiiiiiiiiiiie e Cddigo 96.0085.00
- Cargador de bateria Li-ion 24 V 10 A ....oooiiiieieeee e Cad. 7501180
- Cargadores auto de bateria 24-12 V, 5 A...oooiiiiiiiii Cddigo 18.0065.00

ESPAROL - 15
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Leyenda:

BAT: .., Bateria 24 V
POWER SUPPLY: .................. Alimentador
BH/-: Alimentacion
M1: Motor del cepillo
M2: Motor del aspirador
M3: Bomba de agua

SW1a.1: ..Consentimiento cepillo vel. normal
SW1b.2: .Consentimiento cepillo vel. reducida

SW1.3: ......... Consentimiento cepillo comun
SW2: ... Presencia de la bateria
SWa: e /
SWA: e /
SW5: e Interruptor bipolar
S5 Sonda nivel recovery
T Plancha mandos
F1: s Fusible de la bateria
F2: ... Fusible de la tarjeta electronica 20 A
F3: .......... Fusible del motor del cepillo 15 A
F4: ... Fusible del motor del aspirador 12 A
P1: Proteccion térmica 100 °C

PINOUT T1/SW1 molex minifit 20 polos

1-LD_1 ., Led azul cepillo
2-1LD 3. Segundo azul capacidad H,0
3-LD_ 5. Led azul modo silencioso
4-LD 7..oovvevienn Led rojo H,O sucia
5-LD_ 9., Led amarillo bateria
6-LD_11.......c......... Led rojo presion cepillo
7-Puls_1.....coooiiiiiiiiiiies Boton cepillo
8-Puls_3.................. Boton aspirador/modo

silencioso
9-GND............. Botones comunes teclado
10 - SW1a.............. Cepillo velocidad normal
11 -LD_2....Tercero led azul capacidad H,0O
12 -LD_4..... Primer led azul capacidad H,O
13-LD_6....cooeviee Led azul aspirador
14-LD 8. Led rojo bateria
15-LD_10.....ccciiiiis Led verde bateria
16-GDN ............ Catodo comun led teclado
AT =] e Vacio
18 -Puls_2.......ccoeiiiiiiie Botén H,O
19-45V. . SW1 comun
20-SW1b .......... Cepillo velocidad reducida

ESPAROL - 17
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Prezado Cliente,
Obrigado por escolher nossos produtos para a limpeza dos seus locais.

A magquina para lavar e secar pisos que vocé adquiriu é projetada com o objetivo de
satisfazer as necessidades do usudrio em termos de facilidade de utiliza¢do e de propor-
cionar longa vida util ao equipamento.

Estamos conscientes que, para manter um alto nivel de qualidade do produto ao longo
do tempo, sdo necessarias atualizagées e melhorias continuas, destinadas a satisfazer
as necessidades e expectativas das pessoas que utilizam quotidianamente a maquina.
Por isso esperamos que voge seja, além de um cliente satisfeito, um parceiro que ndo
hesita em apresentar opinioes e idéias decorrentes da sua experiéncia diaria.

PORTUGUES - 1




[ . www.ghibliwirbel.com
ghibli s wirbel Professional Cleaning Machines Since 1968

Indice
DadoS TECNICOS .....ceeiiriirirrir i s 3
1.1 INrodUGAO ... 5
2.1 Conhecimento da MAQUINA........ccciieeririir i 5
3.1 Desembalagem.........cccoierriiniiinis i —————— 5
3.1.a Equipamentos da maquina (versdo com bateria).............ccocccoieeiinnnnne. 5
3.1.b Equipamentos da maquina (versdo com carregador) ...........ccccceeeeunnen. 5
3.1.c Carregador auto para bateria (facultativo) ...........cccocoviiiiieiiieeieeee 5
3.1.d Levantamento da MAQUING............coooiriiiiiiiiiie e 5
4.1 Montagem dos COMPONENLES ........eeviiiriimmreiiinsinrr e 6
4.1.a InStalagio da €SCOVA........ccuviiiieiiciieiie et a e 6
4.1.b Posicionamento do conjunto gUIdA0 ..........coceiiiiiieiriiieeiiee e 6
4.1.c Instalagéo da bateria apenas para a versdo com bateria ...................... 6
4.1.d Instalagéo do carregador apenas para a versao elétrica....................... 6
5.1 Carregamento das baterias (se eXistir)........ccccvcrrriinirisini e, 6
5.1.a Carregamento da bateria datomadade 12V .........cocoooiiiiiiiiiiiiiiee. 7
6.1 Painel de comando .........cccoiiiiimiiiinirr e 7
6.2 Alavanca de ajuste da inclinagédo do puxador /
funcionamento CiClo MAQUING ......ccciiiicicieiiicc e 8
6.3 Alavanca de funcionamento ciclo maquina.........ccccceereicccceeeeinsccceeee s e 8
6.4 Pedal de levantamento/abaixamento da escova...........cccucvrrrriininsnenininennnns 8
6.5 Selecionador de ajuste da pressdo da escova em contato com o chéo....9
7.1 Movimentagao da MAqUING.......ccuceerrriirincsrr i 9
8.1 Enchimento do tanque com agua limpa.........ccccrvimirisenininennsne e, 9
8.1.a 0O enchimento do tanque Na MAQUING .........ccccuvvviiiiiiieiiiieeee e, 9
8.1.b O enchimento com o tanque removido .........cccccvvrriiiiiiiiiieiieeeee e, 10
9.1 FUuNCIONaMENTO .......ooieeiiiiire e 10
9.1.a Verificagbes antes da Utilizagao ..........cceeeeeiiiiiiiiii e 10
9.1.b Preparagéo da maquina e escolha do CiClO ............uevevviiiieiiiiiiieinnnennn, 10
9.1.c  Utilizagdo da MAQUING .........cceiiiiiiieie et 11
9.1.d Término da utilizagao e desligamento............ccocceeiiiiiiiiiiiiee e 11
9.1.e  Armazenamento da MAQUING. ........ceeeiiiiieiiiiie e 11
10.1 Descarga das AQUas SUJAS .......ccuvurerrrimrmmnssssinsssesssssssssssssssssessssss s sssssssssssesnns 12
11.1 Manutengao € lIMPezZa...........coiiriiiei e 12
11.1.a Esvaziamento e limpeza do reservatorio de agua limpa...................... 12
11.1.b Limpeza do reservatorio de Aguas SUjas..........cccueeeeeeiiiieieeeeeniiieeeeenes 12
11.1.c Remoc&o do conjunto de limpadores..........ccccoocueeiieiiniieieee e 12
11.1.d Limpeza do conjunto de limpadores...........ccccovuvveiieiiiiiiieee e 12
11.1.€ LiMPEZA A €SCOVA ...uuvviiiiiiiiiiiiiiieieeeee et e e e e e e e e e e e e 13
11.1.f SubstituiG0 da €SCOVA ........eoiiiiiiiiiiee e 13
11.1.g Substituicdo das partes em borracha do mecanismo limpador............ 13
Problemas - Causas - SOIUGOES .........ccceeirimriiinmninnre e e 14
ACESSOIiOS OPCIONAIS .....eereiieriiie s 15
EsqQuema €letriCo... ..o 16

PORTUGUES - 2



www.ghibliwirbel.com
Professional Cleaning Machines Since 1968

ghibli a wirbel .

Dados Técnicos

Rolly NRG 7,5 M33
Rolly NRG 7,5 E33

Rolly NRG 11 M33
Rolly NRG 11 E33

Sistema de condugao

Operador a terra

Operador a terra

Caracteristicas

Acionamento (versdao ROLLY 772 E33)

Alimentador 220-240 Vac

codigo 22.0617.00
Acionamento Bateria 24V de litio )
(versao ROLLY 7% M33 BC 280Wh) codigo 22.0684.00
Acionamento Bateria 24V de litio )
(versao ROLLY 7% M33 BC 560Wh) codigo 22.0684.01

. - Alimentador 220-240 Vac

Acionamento (versdao ROLLY 11 E33) - cbdigo 22.0617.00
Acionamento ) Bateria 24V de litio
(versao ROLLY 11 M33 BC 280Wh) codigo 22.0684.00
Acionamento ) Bateria 24V de litio
(versao ROLLY 11 M33 BC 560Wh) codigo 22.0684.01
Tenséo de alimentagao 24V dc 24V dc
Poténcia instalada 270 W 270 W
Tipo de avanco Manual Manual
Faixa de trabalho 330 mm 330 mm
Faixa de aspiragéo 420 mm 420 mm

Capacidade de limpeza estimativa/efetiva

1320/ 800 m%h

1320 / 800 m?h

Escovas / Pad

Diametro/Acessorio(s) de série 80 mm 80 mm
Poténcia do motor/ Acessorio(s) de série 120 W 120 W
Velocidade 800 giri / min. 800 giri / min.
Pressao especifica 35-71-160g/cm? | 35-71-160g/cm?
Aspiragao

Poténcia do motor 150 W 150 W

Vacuo (Coluna de agua) 48 /490 mbar / mmH,0 | 48 / 490 mbar / mmH,0
Fluxo de ar 301/sec 301/ sec

Nivel de pressao acustica 58 dB (A) 58 dB (A)

Nivel de pressao acustica modo silencioso 54 dB (A) 54 dB (A)
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Rolly NRG 7,5 M33
Rolly NRG 7,5 E33

Rolly NRG 11 M33
Rolly NRG 11 E33

Reservatoério

Tipo Reservatério duplo Reservatério duplo
Reciclagem de aguas Nao prevista Nao prevista
Capacidade 751 111
Capacidade de recolhimento 81 121

Dimensées (Ixpxh)

640 x 450 x 422 mm

640 x 450 x 502 mm

Vibragoes

[\llg/gl ;3634\éi)bragéo transmitida a mao/brago <2 m/s? <2 m/s?
Peso

Peso da maquina 23 kg 24 kg
Peso com carregador (versdo ROLLY 7% E33) 25,5 kg -
Peso com bateria (versao ROLLY 7' M33 BC 280Wh) 26,5 kg -
Peso com bateria (versao ROLLY 7% M33 BC 560Wh) 28 kg -
Peso com carregador (versao ROLLY 11 E33) - 26,5 kg
Peso com bateria (versdo ROLLY 11 M33 BC 280Wh) - 27,5 kg
Peso com bateria (versdo ROLLY 11 M33 BC 560Wh) - 29 kg
Peso (plena carga) +7,5kg +11 kg
GVWr 35,5 kg 40 kg
Temperatura de operagao -10°C + 25°C -10°C + 25°C
Autonomia

(versdo ROLLY 7' M33 BC 280Wh com 22.0684.00 1 hora -
(versdo ROLLY 7% M33 BC 560Wh com 22.0684.01) 2 horas -
(versdao ROLLY 11 M33 BC 280Wh com 22.0684.00) - 1 hora
(versdo ROLLY 11 M33 BC 560Wh com 22.0684.01) - 2 horas

*O peso bruto do veiculo inclui os reservatérios cheios de agua limpa, os reservatoérios

vazios da 4gua suja e a bateria maior

PORTUGUES - 4
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1.1 INTRODUGAO

& PERIGO:

Antes de utilizar a maquina ler atentamente
o libreto “ADVERTENCIAS DE SEGURAN-
CA PARA A MAQUINA DE LAVAR E SE-
CAR PAVIMENTOS” anexado ao presente.

2.1 CONHECIMENTO DA
MAQUINA (Fig. 1)

1) Puxador de navegacao.

2) Painel de controlo.

3) Alavanca de ajuste da posi¢do do puxa-
dor, inicializagéo da rotagdo da escova
e alimentagéo com agua.

4) Alavanca de ajuste da rotagao da esco-

va e alimentagdo com agua.

Selecionador de libertagdo da bateria.

Bateria.

Rodas giratérias.

Alavanca de libertagdo do brago do

conjunto de limpadores.

9) Escova rotativa.

10) Pedal de levantamento/abaixamento da
escova e limpadores.

11) Tampa dos tanques.

12) Tanque de agua limpa.

13) Tanque de agua de recuperagao.

14) Alavanca de libertagao do conjunto de
limpadores.

15) Selecionador de ajuste da pressao da
escova ao chéo.

16) Bragadeira para o fecho da tampa.

48) Conjunto de limpadores.

PORTUGUES - 5

3.1 DESEMBALAGEM (Fig. 2)
Apo6s a remogéo da embalagem, verifique a
integridade da maquina de limpar e de todos
0S seus componentes.

Se notar algum dano aparente entre em con-
tato com o distribuidor autorizado e o trans-
portador no prazo de trés dias (Uteis) a partir
da recepgéao da ordem.

- Remova a caixa (17) que contém os
acessorios e o saco (18) onde esta a es-
cova.

3.1.a - Equipamentos da maquina
(versdo com bateria) (Fig. 3)
Os acessorios incluidos séo:

6) Bateria.

9) Escova.

19) Manual de uso e manutencéo da ma-
quina.

20) Manual de instrugdes do carregador de
baterias.

21) Carregador

3.1.b - Equipamentos da maquina (Fig.
4) (versao com carregador)
19) Manual de utilizacdo e manutengado da
maquina.
22) Carregador.
23) Cabo de alimentacao.

3.1.c - Carregador auto para bateria
(facultativo) (Fig. 4a)

A pedido, pode dispér de um carregador

auto de bateria de forma a que possa carre-

gar a bateria da maquina de limpar durante

a viagem.

35) Carregador auto de bateria (facultativo).

3.1.d - Levantamento da maquina
(Fig. 5)

NOTA:
A tampa (11) tem que estar fechada de for-
ma correta.

Uma pessoa pode levantar a maquina intro-
duzindo uma mao sob o tanque de recupe-
ragéo “A”, e a outra mao na parte inferior da
magquina sob o encaixe “B”, consulte a figura.
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4.1 MONTAGEM DOS
COMPONENTES

4.1.a - Instalagao da escova (Fig. 6)

- Levante a maquina na vertical assim
como ¢ indicado na figura.

- Introduza a escova (9) no eixo (24), tor-
cendo até estar fixa na placa (25) e até
que se ouve um “clique” de fixagao.

- Ponha novamente a maquina no chéo.

AVISO:

Utilize apenas escovas fornecidas pelo fabri-
cante de acordo com o modelo da maquina.
Utilizar outros tipos de escovas pode
comprometer a seguranca da maquina.

4.1.b - Posicionamento do conjunto
guidao (Fig. 7)
- Destrave o conjunto guidédo (1) puxando a
alavanca (3), apos isso erga o conjunto e
coloque-o na posicéo de trabalho desejada.

4.1.c - Instalagao da bateria apenas
para a versao com bateria
(Fig. 8a)
- Introduza a ficha da bateria (6) na tomada
(26) até ao fundo, torcendo em direcéo da
maquina até ouvir um clique de fixagao.

4.1.d - Instalagédo do carregador
apenas para a versao elétrica
(Fig. 8)

- Assegure-se de que aquele cabo de ali-
mentagao (23) esta introduzido no carre-
gador (22) de forma correta.

- Introduza a ficha do carregador (22) na toma-
da (26) até ao fundo, torcendo em diregdo da
maquina até ouvir um clique de fixag&o.

AVISO:

- O aparelho deve ser alimentado através
de um dispositivo de corrente residual
(DCR), com uma corrente nominal de uti-
lizagao residual ndo superior a 30 mA.

- Desenrole o cabo de alimentagao com-
pletamente antes de conecta-lo as to-
madas principais.

- Use extensodes elétricas somente se em
perfeito estado de conservagao, asse-
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gurar-se de que a se¢ao nominal do fio
condutor é apropriada para a transmis-
sao de poténcia da maquina.
- Nao deixe nunca o cabo de alimentagao
passar sobre pontas arestas cortantes
e evite amassa-lo.
- Atomada deve ser de facil acesso.
- E responsabilidade do utilizador final usar
um cabo com as seguintes caracteristicas:
*  3x1mm2 1,5m HO5VV-F ou HO5VVH2-F
para versdo com carregador de bateria;
e 3x1mm2 15,0m HO5VV-F ou HO5VVH2-F
para a versdo com fonte de alimenta-
¢ao e em conformidade com as ultimas
edi¢cbes das normas:
* para o cabo de alimentagdo IEC
60227-1;
* paraatomada IEC 60320-1 (para conexao
do cabo de alimentagéo ao aparelho);
* para a ficha IEC 60884-1 (mercado
Europeu);
* para a ficha BS 1363-1 (mercado Ara-
bia-Saudita);
* para a ficha AS/NZS 3112 (mercado
Australia/Nova Zelandia).

5.1 CARREGAMENTO DAS
BATERIAS (Fig. 9)
(SE EXISTIR)

AVISO:

As baterias podem ser recarregadas somente
com carregador de bateria: 18.0071.00 - 24V
- 5A ou em alternativa 7501180 - 24V - 10A.

A PERIGO:

Execute o carregamento das baterias em
areas com boa ventilagdo e em confor-
midade com as normas em vigor no pais
onde a maquina é utilizada.

Em relagao a seguranga, siga todas as instru-
¢oes descritas no capitulo 1 deste manual.

AVISO:

Para informacdes e avisos relativamente
ao carregador, consulte as informagoes
do manual do carregador anexado ao pre-
sente manual.
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Baixe o selecionador (5) para libertar a
bateria (6).

A bateria pode ficar na maquina ou pode
ser retirada, em funcao do pedido.
Inserir a ficha (27) na tomada da bateria
(6) indicada pelo simbolo “D{” e ligar
o carregador de baterias (21) a uma to-
mada de corrente da rede.

AVISO:

Cerifique-se de que a tensdo da rede elé-
trica é compativel com a do carregador de
baterias.

Deixe a bateria carregar até a luz (28)
“verde” acender, depois retire o cabo (29)
de alimentacado da tomada de alimenta-
¢ao a rede e o cabo (27) da bateria.

@ NOTA:

Para o carregamento completo da bateria,

S80 necessarias 2 horas para a bateria de

10 A e 4 horas para a bateria de 20 A.

Podem ser efetuados também carregamen-

tos parciais.

5.1.a - Carregamento da bateria da

tomada de 12 V (Fig. 4a - 9)
Coloque a maquina no porta-bagagens
do veiculo ou do caminh&o.

Baixe o selecionador (5) para libertar a
bateria (6).

A bateria pode ser deixada no carro ou
pode ser retirada em fungao do pedido.
Introduza a ficha (27a Fig. 4a) na bateria
(6), depois conecte o carregador (35) a
uma tomada de alimentagéo de 12 V do
autoveiculo ou caminhao.

AVISO:

A maquina tem um dispositivo de segu-
ranga incorporado que impede o funcio-
namento da mesma com o compartimen-
to da bateria aberto.

PORTUGUES -

6.1 PAINEL DE COMANDO
(Fig. 10)

30) Botao de arranque

- Se o0 mantiver pressionado durante trés
segundos, este permite a alimentagéo
com tensdo dos circuitos; acende-se a
luz (31) indicando o cabo introduzido,
acende-se a luz (32) de configuragéo do
funcionamento do aspirador, acende-se
a luz (33a) de configuragéo da alimenta-
¢do com agua e acende-se uma das lu-
zes (34) que indicam o estado da bateria.

NOTA:
Pds 5 minutos de inatividade da maquina, esta
para de forma automatica e tem que carregar
novamente o botao (30) para reinicia-la.

36) Botao de alimentagdo com agua.

- Se pressionar este botéo, pode-se configu-
rar, passando de uma quantidade para ou-
tra, a quantidade de agua alimentada du-
rante o ciclo de trabalho até a finalizagéo
da alimentagdo, a quantidade é indicada
pelo acendimento de uma das luzes (33);
Luz 33a = alimentagdo minima.

Luz 33b = alimentagao média.
Luz 33c = alimentagdo maxima.
Luzes 33 apagadas = falta de alimentacéo.

i noma:

A rotagdo da escova é ativata pelas alavancas (4)
pressionadas ou pela alavanca (3) pressionada.
A alimentagdo com agua pode ser travada
pressionando o botdo (36) até todas as luzes
estarem apagadas (33).

37) Botao aspirador

- No arranque da maquina, o aspirador
esta configurado no funcionamento pa-
dréo, e a luz (32) acende-se.

- E possivel a passagem de um funciona-

mento normal para um funcionamento

silencioso e até paragem do aspirador

pressionando o botao (37).

A luz (32) acesa significa funcionamento normal.

A luz (38) acesa significa o funcionamen-

to silencioso.

As luzes (32) e (38) apagadas significam

7que o aspirador esta parado.
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i | noma:

Na passagem do funcionamento silencioso
a paragem do aspirador, este vai continuar
a funcionar por mais 10 sequndos antes de
parar completamente.

@ NOTA:

O funcionamento do aspirador é ativado pe-
las alavancas (4) carregadas ou pela alavan-

ca (3) carregada.

39) Luz que indica o nivel maximo da
agua de recuperagao

- Esta acende-se quando o nivel da agua do
tanque de recuperagao atingiu o nivel ma-
ximo; ao atingir o nivel maximo, a luz (39)
acesa significa a paragem da maquina.

34) Luzes que indicam o nivel de carrega-
mento da bateria

- As luzes (34) indicam o nivel de carrega-
mento da bateria.

A luz 34a = bateria descarregada.

A luz 34b = é necessario um carrega-
mento minimo para recarregar a bateria.
A luz 34c¢ = carregamento maximo.

- Ao atingir o nivel maximo de carrega-
mento, a luz amarela (34b) acende-se, a
magquina tem uma autonomia de alguns
minutos até a luz vermelha (34a) acender
e piscar e a rotagéo da escova para; car-
regue a bateria antes da maquina parar
(luz vermelha 34a com iluminagao fixa).

40) Luz que indica pressao excessiva da
escova.

- Quando esta luz acende, significa que
existe uma pressao excessiva da escova
em contato com o chao causada pelo tipo
de pavimento ou ajuste incorreto, sendo
portanto necessaria a redugdo da pres-
sdo pressionando o selecionador cor-
respondente assim como foi indicado no
paragrafo anterior.
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6.2 ALAVANCA (3) DE

AJUSTE DA INCLINAGCAO

DO PUXADOR//

FUNCIONAMENTO CICLO

MAQUINA (FIG. 11)

Com a maquina parada, puxe a alavanca
(3) e modifique a posi¢ao do puxador (1);
libertando a alavanca, o puxador posicio-
na-se e bloqueia na posigao em que esta.
Com a maquina ligada, puxe a alavanca
(3) e mantenha-a nesta posicéo, o ciclo
de trabalho inicia e é possivel a alteragao
da posigéo do puxador (1) de forma a que
possa limpar mesmo debaixo de mesas;
libertando a alavanca, o ciclo para e o pu-
xador posiciona-se e bloqueia na posi¢cao
em que esta.

6.3 ALAVANCA (4) DE

FUNCIONAMENTO CICLO

MAQUINA (FIG. 10-11)

Pressionando as alavancas (4) com a luz
(31) acesa, comega o ciclo de trabalho;
libertando a alavanca, o ciclo de trabalho
para.

6.4 PEDAL DE
LEVANTAMENTO/
ABAIXAMENTO DA
ESCOVA (FIG. 12)

Pressionando a pedal (10) sobre o interior
da maquina, a pedal levanta-se na posi-
¢cao “S” e a escova e os limpadores vao
para baixo na posicéo de funcionamento.
Pressionando a pedal (10) e movendo-
-a devagar sobre o exterior da maquina,
a pedal bloqueia na posi¢éo “P” e a es-
cova e os limpadores encontram-se em
posicéo levantada, posicéo de estaciona-
mento ou em movimento.
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6.5 SELECIONADOR DE
AJUSTE DA PRESSAO DA
ESCOVA EM CONTATO
COM O CHAO (FIG. 1)

- Com a ajuda do selecionador (15), pode-
-se ajustar a pressédo da escova em con-
tato com o chéo; para passar de uma
pressao para outra, torga o selecionador
(15):

* para aumentar a pressao, tor¢a o se-
lecionador (15) em sentido anti-hora-
rio;

» para diminuir a pressao, torga o sele-
cionador (15) em sentido horario.

NOTA:
Nao é possivel a passagem direta de pres-
sdo minima “A” para pressdo maxima “C” ou
vice-versa.
Tem que passar sempre da pressdo média
‘B”.

Posi¢ao ,A” = Pressao minima
Posicao ,B” = Pressao média
Posigédo ,C” = Pressdo maxima

NOTA:
Se a presséo ao chéo for grande, a duracédo
de carregamento da bateria ird ser curta.

7.1 MOVIMENTAGCAO DA
MAQUINA (Fig. 1)

- Levante a escova (9) com a ajuda da pe-
dal (10).

- Movimente a maquina empurrando-a
pelo puxador (1).

PORTUGUES - 9

8.1 ENCHIMENTO DO
TANQUE COM
AGUA LIMPA

AVISO:

Assegure-se que a maquina esta parada,
e, no caso das maquinas com carregador,
assegure-se que a ficha esta desligada da
tomada.

AVISO:

Introduzida no reservatério somente agua
limpa da rede de distribuicdo hidrica e a
uma temperatura nao superior a 50°C.

AVISO:

Caso ocorra contato do detergente com
os olhos e a pele, ou em caso de inges-
tao, siga atentamente a ficha de segu-
rancga e instrugdes técnicas de utilizagdao
fornecidas pelo fabricante do produto.
Eventualmente consultar o médico.

O enchimento do tanque (12 Fig. 1) pode ser
efetuado com o tanque instalado na maquina
ou com o tanque removido.

- Liberte a alavanca (16 Fig. 13) de fecho
da tampa do tanque e levante a tampa
(11 Fig. 13).

8.1.a - O enchimento do tanque na
magquina (Fig. 14)

Levante a tampa (41) do tanque de agua

limpa (12) e posicione-o torcido sobre

o interior do tanque de recuperacao da

agua (13).

- Encha o tanque (12) com agua limpa até
atingir o nivel maximo “MAX”.

- Deite detergente liquido na tampa (41),
para facilitar a dosagem, no interior, a
tampa tem um desenho graduado que
mostra a quantidade de detergente em
% em fungéo da quantidade de agua do
tanque.

- Torga a tampa (41) colocando-a sobre o
tanque (12) e deite detergente liquido no
tanque.
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8.1.b - O enchimento com o tanque
removido (Fig. 15 - 16)

- Levante o tanque (12) e remova-o da ma-
quina.

- Coloque o tanque numa pia e remova a
tampa (41).

- Encha com agua limpa até atingir o nivel
maximo “MAX”:

- Posicione a tampa (41) com a tampa
para baixo no tanque (12) e deite deter-
gente liquido na tampa (41); para facilitar
a dosagem, no interior, a tampa tem um
desenho graduado que mostra a quanti-
dade de detergente em % em fungéo da
quantidade de agua do tanque.

- Torga a tampa (41) colocando-a sobre o
tanque (12) e deite detergente liquido no
tanque.

- Monte o tanque na maquina.

NOTA:
Utilizar apenas detergentes ndo espumosos para
maquina lavadora de pavimentos, em relacdo a
quantidade sequir as instrugbes do fabricante do
detergente e ao tipo de sujidade (méaxima percen-
tagem a usar: 5%); (temperatura maxima 50 °C).

& PERIGO:

Caso ocorra contato do detergente com
os olhos e a pele, ou em caso de inges-
tao, siga atentamente a ficha de seguran-
ca e instrucoes técnicas de utilizagao for-
necidas pelo fabricante do produto.

9.1 FUNCIONAMENTO

AVISO:

Utilizar o aparelho apenas com a unidade
de alimentagéao fornecida com a maquina
ou com as unidades opcionais:

e Cod.: 22.0684.00 Bateria 24V - 280Wh;
* Cod.: 22.0684.01 Bateria 24V - 560Wh;
e Cod.: 22.0617.00 Alimentador 24V.

9.1.a - Verificagoes antes da
utilizagao (Fig. 1)

- Verifique se o tanque (12), o tanque (13)
e a tampa (11) estéo posicionados de for-
ma correta.

- Verifique se a escova (9) esta instalada
corretamente.

- Verifique se o tanque (12) esta cheio com
agua limpa e detergente (caso seja ne-
cessario).

- Verifique se a bateria esta colocada de
forma correta e o nivel de carregamento
da mesma (para o funcionamento com
bateria).

- Verifique se o carregador esta conetado
corretamente e a introdugédo correta da
ficha na tomada (para o funcionamen-
to através da rede de alimentagdo com
energia elétrica).

9.1.b - Preparagcdo da maquina e
escolha do ciclo (Fig. 17)
- Abaixe a escova e os limpadores pres-
sionando a pedal (10 Fig. 1) e libertando-
-a do seu lugar.

Ciclo de trabalho
- A maquina pode efetuar 4 ciclos de tra-
balho:

Ciclo apenas secagem

- Carregue o botdo (37) durante trés se-
gundos, a luz (32) acende, para ativar o
funcionamento do aspirador, carregue as
alavancas (4) ou a alavanca (3) para co-
megar o ciclo.

Ciclo apenas escovagem

- Para efetuar apenas o ciclo de escova-
gem, pare a alimentagdo com agua pres-
sionando o bot&o (36) e o funcionamento
do aspirador pressionando o botado (37),
depois pressione as alavancas (4) ou
alavanca (3) para comegar o ciclo.

Ciclo lavagem, escovagem

- Para efetuar o ciclo de lavagem e esco-
vagem, tem de parar o funcionamento
do aspirador pressionando o botao (37),
depois pressione as alavancas (4) ou a

. lavan r mecar o ciclo.
PORTUGUES . fF1avanca (3) para comegar o ciclo
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Ciclo lavagem, escovagem, secagem

Assegure-se de que o aspirador e a alimenta-
¢80 com agua estao configurados na fungao
desejada, depois pressione as alavancas (4)
ou a alavanca (3) para comegar o ciclo.

9 1.c - Utilizagao da maquina (Fig. 18)

Depois de ligar a maquina e escolher o
tipo de ciclo, comece as operagdes de
limpeza pressionando as alavancas (4)
ou a alavanca (3) mantendo-as pressio-
nadas; depois pare a maquina através
dos botdes (42) do puxador (1).

NOTA:

Libertando as alavancas (4) ou a alavanca (3),

a rotacdo da escova e a alimentacdo com agua

param, enquanto o aspirador vai continuar a fun-

cionar durante mais 10 sequndos.

NOTA:

Para néo destruir o pavimento e para evitar a

acumulacdo excessiva de agua, ndo utilize a

maquina parada com a escova rotativa ligada.

Eventualmente, ajuste a quantidade de agua
de lavagem com a ajuda do botéo (36).
Verifique o nivel de carregamento da ba-
teria com a ajuda das luzes (34) (apenas
para a versao com bateria).
Eventualmente, ajuste a presséo da escova
ao chao pressionando o selecionador (15).

9.1.d - Término da utilizagdo e

desligamento (Fig. 18)
No fim das operagdes de limpeza, antes
de desligar a maquina, interrompa a ali-
mentagéo com agua pressionando o botéo
aferente, continue com o aspirador e com
a escova rotativa introduzida para aspirar
todo o liquido do pavimento e da escova e
depois levante as alavancas (4).
Levante o conjunto da escova (9) presio-
nando a pedal (10) até ao fundo fixando-
-a no seu lugar.

AVISO:

No fim das operagoes de limpeza, levante
sempre o conjunto da escova para evitar
a deformacgao desta e das laminas de bor-
racha.
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- Pressione o botéo (30), a luz (31) apaga-
-se.

- Retire a ficha do cabo de alimentagao da
tomada (apenas para a versdo com car-
regador).

9.1.e - Armazenamento da maquina
(Fig. 19)

i noma:

Antes de armazenar a maquina, assegure-se
de que os tanques (12) e (13) estéo vazios.

A maquina foi projetada para poder ser ar-

mazenada em espacos apertados.

- Abaixe o puxador (1), a maquina pode
estar debaixo de uma prateleira ou pode
estar levantada na vertical assim como
esta exemplificado no desenho, para es-
tar posicionada entre dois moveis.

10.1 DESCARGA DAS
AGUAS SUJAS (Fig. 20)

Apo6s o término do ciclo lavagem ou quan-
do o reservatorio (13) de aguas sujas estiver
completo é necessario esvazia-lo em pleno
respeito das seguintes instrucdes:

NOTA:
Em relagdo ao processo de escoamento das
aguas sujas siga atentamente as normas em
vigor no pais onde a maquina é utilizada.

- Levante a tampa (11).

- Retire o tanque (13) da maquina levan-
tando-o pelos puxadores (43).

- Coloque-o num dreno e esvazie a agua
que tem dentro.

- Limpe a vedacgéao (44) utilizando um pano
molhado.

- Limpe o interior do tanque e monte-o no-
vamente na maquina tendo cuidado para
retirar os puxadores (43) da mesma for-
ma que ¢é indicado na imagem.
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11.1 MANUTENCAO E

LIMPEZA
AVISO:

Em relagdao as informagdes e advertén-
cias sobre as operagdes de manutengao
ou limpeza siga as instrugbées contidas
no paragrafo “Informagdes gerais sobre
a manutencgao”, do capitulo 1 do presente
manual.

OPERAGOES QUE DEVEM
SER EFETUADAS TODOS
OS DIAS

11.1.a - Esvaziamento e limpeza do
reservatorio de agua limpa
(Fig. 21)

AVISO:

Apods o término das operagées de lava-
gem é necessario desacoplar e limpar o
reservatorio de agua limpa a fim de evitar
depdsitos ou incrustagoes.

Apods o término do processo de escoamento
das aguas sujas esvaziar o reservatorio de
agua limpa agindo como descrito em segui-
da:

- Levante atampa (11 Fig. 1) e retire o tan-
que (12).

- Esvazie a agua do dreno e lave o interior
do tanque de agua limpa lavando bem o
filtro (45).

- Instale o tanque.

11.1.b -Limpeza do reservatério de
aguas sujas (Fig. 20)

AVISO:

Apods o término das operagées de lava-
gem é necessario limpar o reservatorio
de aguas sujas a fim de evitar a formagao
de depositos ou incrustagdes e a prolife-
racao de bactérias, odores e mofo.

PORTUGUES - 12

- Evacue e limpe a agua de recuperagao
assim como € indicado no paragrafo afe-
rente.

- Monte novamente todos os componentes
apos o término.

11.1.c - Remocgéo do conjunto de
limpadores (Fig. 22)

- Retire o tanque (13 Fig. 1) assim como é
indicado no paragrafo aferente.

- Liberte a alavanca (8).

- Puxe a alavanca (14) e levante ao mes-
mo tempo o brago (45).

- Retire os dois tubos (46) de aspiragéo do
respetivo suporte.

- Retire o conjunto de limpadores para o
exterior (47).

Para reinstalagéo, proceda inversamente

tendo atencdo no posicionamento correto

dos dois tubos (46) nos respetivos lugares.

11.1.d -Limpeza do conjunto de
limpadores (Fig. 23)

A fim de executar uma boa operagéo de lava-

gem do mecanismo limpador (48), é neces-

sario remové-lo agindo da seguinte forma:

- Retire o conjunto assim como é indicado
no paragrafo aferente.

- Torga as alavancas (49) para o exterior
posicionando-as em ambas as partes do
conjunto.

- Retire os limpadores (48) de ambas as

partes.
Lave bem os limpadores (48), os blocos
de aspiracao (50), o interior do corpo (51)
e as rodas (52), certifique-se de que os
tubos (46) néo estédo entupidos limpando
com atencgdo a parte superior destes.

@ NOTA:

Se durante a lavagem nota-se que as lami-
nas de borracha (53) estdo estragadas ou
gastas, estas tém que ser substituidas ou
viradas.

- Monte novamente todos os componentes
apos o término.
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11.1.e - Limpeza da escova (Fig. 24)

AVISO:

Nao mergulhar a escova num balde ou
contentor com agua ou agua e detergen-
te.

A escova pode ser removida tanto juntamen-
te com o conjunto de limpadores (48 Fig. 1)
instalado, tanto com o conjunto desinstala-
do.

- Pressione o botdo (55) que se encontra
na parte central da escova (9).

- Levante devagar a maquina e retire a es-
cova (9) assim como € indicado na ima-
gem.

- Lave bem a escova e certifique-se de
que nao existem cabelos ou outras coi-
sas na escova.

- Proceda inversamente para a reinstala-
¢ao tendo atencéo na introdugao correta
da escova (9) no eixo (24), torcendo-a
até estar fixa na placa (25) e até se ouvir
um “clique” de fixagao.

OPERACOES QUE
DEVEM SER EFETUADAS
DE ACORDO COM
NECESSIDADE

11.1.f -Substituicdo da escova

A escova tem que ser substituida quando

esta gasta tendo @ abaixo de 6,5 cm ou ira

ser substituida em funcéo do tipo de pavi-

mento que é limpo:

- Retire a escova assim como lhe é indica-
do no paragrafo “Limpeza da escova’ e
substitua-na com uma nova.
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11.1.g -Substituicdo das partes em
borracha do mecanismo limpador
(Fig. 25)

Quando o processo de secagem do piso re-

vela-se mais demorado e dificil ou quando,

apos a secagem, permanecem vestigios de
agua no piso é necessario verificar o estado
de desgaste das partes em borracha do me-

canismo limpador (48 Fig. 1):

- Extraia o mecanismo (48 Fig. 1) assim
como indicado no paragrafo “Processo
de lavagem do mecanismo limpador”.

- Retire as laminas interiores de borracha
(53).

- Remova a banda de fecho (54) torcendo
aroda a mao (55).

- Retire as laminas exteriores de borracha
(56).

NOTA:
Quando as ldminas de borracha (53) e (56)
S&0 utilizadas num lado, estas podem ser vi-
radas uma vez.

- Substitua ou vire as laminas de borracha
(53) e (56) sem troca-las entre elas.

- Monte novamente todos os componentes
apos o término.

NOTA:
Nao troque as l&minas de borracha entre
elas, no interior do limpador vai ser instalada
a lamina de borracha suave, e no exterior a
ondulada.
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PROBLEMAS - CAUSAS - SOLUGCOES

PROBLEMA

CAUSA

SOLUGAO

Pressionando os botbes do
puxador, a maquina nao ar-
ranca.

Baterias com carga insuficiente
ou falta de carga (apenas para a
versao com bateria).

Verifique o estado de carga
da bateria.

Maquina nao conectada corre-
tamente a rede elétrica (apenas
para a versao com carregador).

Conecte corretamente a
(saida da) rede elétrica.

A escova nao roda.

Os botbdes do puxador nao
sdo pressionados.

Pressione os botdes.

O botao que controla a rota-
¢ao da escova nao esta sen-
do pressionado.

Pressione corretamente o
botao.

Motor da escova danificado.

Substitua o motor.

O aspirador néo funciona.

O aspirador esta parado.

Ligue o aspirador pressio-
nando o botéo aferente.

Motor de aspiragao danificado.

Substituir a turbina.

A maquina ndo seca bem e
deixa vestigios de agua no
piso.

Aspirador desligado.

Ligue o aspirador pressio-
nando o botao aferente.

Tubos de aspiragdo entupi-
dos.

Verifigue e eventualmente
limpe os tubos de aspiragéo
que conetam os limpadores
ao tanque de recuperagao.

As laminas de borracha do
limpador estao sujas.

Limpe as laminas de borra-
cha do limpador.

Partes em borracha do meca-
nismo limpador desgastadas.

Vire ou substitua as partes
em borracha.

A maquina para.

Bateria descarregada.

Carregue a bateria.

Tanque de

cheio.

recuperagao

Esvazie o tanque.

Nao sai agua.

Reservatorio de agua limpa
vazio.

Encha o tanque.

Filtro obstruido.

Limpe o filtro.

A bomba nao funciona.

Chame o servico de assis-
téncia técnica.

Limpeza insuficiente do piso.

Escova ou detergente inade-
quado.

Utilize uma escova adequa-
da ou detergentes adequa-
dos em fungédo do tipo de
pavimento ou do nivel de
sujidade para limpar.

Escova desgastada.

Substitua a escova.

PORTUGUES - 14




www.ghibliwirbel.com I .
Professional Cleaning Machines Since 1968 ghibli a wirbel

ACESSORIOS OPCIONAIS

- Escova cilindrica

de polipropileno (MAaCIA) .......cocueeiiiiiiiiiii e Cddigo 40.5000.01
- Escova cilindrica

de polipropileno (Mgida) .......coeeeeeiiiie e Cadigo 40.5000.02
- Escova cilindrica

TYNEX 1ttt ettt ettt Cadigo 40.5000.03
- Escova cilindrica

dE MICTOfIDIA ... e Cddigo 40.5000.04
- Conjunto de laminas de borracha natural.............cccccoviiiiiiiiiiniece, Cddigo 96.0085.00
- Carregador de baterias Li-ion 24V 10A .......oooiiieiiie e Cad. 7501180
- Carregadores auto de bateria 24-12V 5A ... Cddigo 18.0065.00
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Legenda:

BAT: .. Bateria 24V
FONTE DE ALIMENTAGAO: ... Alimentador
BH/-i o Alimentagéo
M1 Motor escova
M2: Motor aspirador
M3 e Bomba H20

SW1a.1: .. Consentimento escova vel. normal
SW1b.2: .. Consentimento escova vel. reduzida

SW1.3: ........ Consentimento escova comum
SW2: Presenca bateria
SWa: e /
SWA: e /
SW5: e Interruptor bipolar
S5 Sonda nivel recovery
TA: Painel comandos
FAr o Fusivel bateria
F2: ... Fusivel placa eletrénica 20A
F3: Fusivel motor da escova 15A
F4: ... Fusivel motor aspiracdo 12A
P, Termoprotetor 100 °C

PINOUT T1/SW1 molex minifit 20 poli

1-LD_1 ..., Lampada azul escova
2 - LD_3...A 2% lampada azul capacidade H,O
3-LD_ 5. Lampada azul para
modo silencioso

4-LD_7..ccovviiiiiiin Lampada vermelha
para agua suja

5-LD_9...... Lampada amarela para bateria
6-LD 11 Lampada vermelha
para pressdo da escova
7-Puls_1......coooiiiiiiiiieee Botéo escova
8 - Puls_3. Botao aspirador/modo silencioso
9-GND ... Botdes comuns teclado
10 - SW1a........... Escova velocidade normal
11-LD 2. A 3?2 lampada azul
capacidade H,O

12-LD 4................... Primeira lampada azul
capacidade H,O

13-LD 6................ Lampada azul aspirador
14-LD 8........... Lampada vermelha bateria
15-LD_10............... Lampada verde bateria
16 - GDN ...Catodo comum lampada teclado
AT =] e Vazio
18 -Puls_2.......ccoeiiiiiie, Botéo H,0
19-45V. ., SW1 comum
20-SW1b ........ Escova velocidade reduzida

PORTUGUES - 17
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Geachte klant,
Dank u dat u één van onze reinigingsproducten voor uw werkomgeving gekozen heefi.

De schrob-/zuigmachine die u zojuist gekocht heeft is ontworpen om aan uw verwach-
tingen te voldoen, namelijk gebruiksvriendelijkheid en betrouNRGaarheid.

We zijn ervan overtuigd dat een goed product, om optimaal te kunnen blijven functio-
neren, regelmatige updates vraagt om aan de vereisten van de dagelijkse gebruiker te
kunnen voldoen. We hopen dan ook dat u niet alleen een tevreden klant maar ook een
partner zult blijken en dat u er niet aan twijfelt om ons uw meningen en ideeén geba-
seerd op uw dagelijkse ervaring toe te sturen.
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Technische Gegevens

Rolly NRG 7,5 M33
Rolly NRG 7,5 E33

Rolly NRG 11 M33
Rolly NRG 11 E33

Type besturing

Op de grond door operator

Op de grond door operator

Eigenschappen

Aandrijving (versie ROLLY 7%z E33)

Stroomvoorziening 220-240 Vac

artikelcode 22.0617.00
Aandrijving Lithiumaccu 24V )
(versie ROLLY 7> M33 BC 280Wh) artikelcode 22.0684.00
Aandrijving Lithiumaccu 24V )
(versie ROLLY 7> M33 BC 560Wh) artikelcode 22.0684.01

- . Stroomvoorziening 220-240 Vac

Aandrijving (versie ROLLY 11 E33) - artikelcode 22.0617.00
Aandrijving ) Lithiumaccu 24V
(versie ROLLY 11 M33 BC 280Wh) artikelcode 22.0684.00
Aandrijving ) Lithiumaccu 24V
(versie ROLLY 11 M33 BC 560Wh) artikelcode 22.0684.01
Voedingsspanning 24V dc 24V dc
Geinstalleerd vermogen 270 W 270 W
Voortbeweging Handmatig Handmatig
Werkbreedte 330 mm 330 mm
Breedte zuigmond 420 mm 420 mm

Verwachte en werkelijke reinigingscapaciteit

1320/ 800 m%h

1320 / 800 m?h

Borstels / Pad

Diameter / aantal

80 mm

80 mm

Vermogen motor / aantal

120 W

120 W

Toerental motor

800 toeren / min.

800 toeren / min.

Specifieke druk 35-71-160g/cm? | 35-71-160g/cm?
Zuigmotor

Vermogen motor 150 W 150 W
Vacuum (waterkolom) 48 /490 mbar / mmH,0 | 48 / 490 mbar / mmH,0
Luchtverplaatsing 301/sec 301/ sec
Geluidsdrukniveau 58 dB (A) 58 dB (A)
Geluidsdrukniveau in geruisloze modus 54 dB (A) 54 dB (A)
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Rolly NRG 7,5 M33
Rolly NRG 7,5 E33

Rolly NRG 11 M33
Rolly NRG 11 E33

Tank

Type Dubbele tank Dubbele tank
Hercirculatie Nee Nee
Inhoud schoonwatertank 7,51 111
Inhoud vuilwatertank 81 121

Afmetingen (Ixpxh)

640 x 450 x 422 mm

640 x 450 x 502 mm

Trillingen

Trillingsniveau hand-armtrillingen (ISO 5349) <2 m/s? <2 m/s?
Gewicht

Gewicht zonder batterijen 23 kg 24 kg
Gewicht met oplader (versie ROLLY 7% E33) 25,5 kg -
Gewicht met batterij (versie ROLLY 7% M33 BC 280Wh) 26,5 kg -
Gewicht met batterij (versie ROLLY 7% M33 BC 560Wh) 28 kg -
Gewicht met oplader (versie ROLLY 11 E33) - 26,5 kg
Gewicht met batterij (versie ROLLY 11 M33 BC 280Wh) - 27,5 kg
Gewicht met batterij (versie ROLLY 11 M33 BC 560Wh) - 29 kg
Gewicht met volle belading +7,5kg + 11 kg
GVw* 35,5 kg 40 kg
Werkingstemperatuur -10°C + 25°C -10°C + 25°C
Autonomie

(versie ROLLY 7% M33 BC 280Wh met 22.0684.00) 1 uur -
(versie ROLLY 7%. M33 BC 560Wh met 22.0684.01) 2 uur -
(versie ROLLY 11 M33 BC 280Wh met 22.0684.00) - 1 uur
(versie ROLLY 11 M33 BC 560Wh met 22.0684.01) - 2 uur

*Het brutogewicht van het voertuig is berekend met volle schoonwaterreservoirs, lege

vuilwaterreservoirs en de grotere accu
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1.1 INLEIDING

& GEVAAR:

Alvorens de machine te gebruiken, lees het
boekje “AVVEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
VOOR SCHROBZUIGMACHINE” bijgelegd
bij dit.

2.1 DE MACHINE

OVERZICHT (Fig. 1)

1) Geleiding handgreep.

2) Bedieningspaneel.

3) Handgreeppositie instellende hefboom,
het starten van de roterende borstel en
watervoorziening.

4) De rotatie van de borstel en de water-

voorziening instellende hefboom.

Batterij losmakende keuzehendel.

Batterij.

Zwenkwielen.

De arm van het wissersysteem vrijla-

tende hefboom.

9) Roterende borstel.

10) Borstel en wissers opheffende/neerla-
tende pedaal.

11) Tankdeksel.

12) Schone watertank.

13) Vuilwatertank.

14) Het wissersysteem vrijlatende hef-
boom.

15) Borstels bodemdrukte instellende keu-
zeschakelaar.

16) Dekselsluiting klem.

48) Wissersysteem.

NEDERLANDS - 5

3.1 UITPAKKEN (Fig. 2)
Na het verwijdering van de verpakking con-
troleer de integriteit van het apparaat en van
alle zijn toebehoren.

Neem binnen 3 dagen contact op met de
transporteur of de dealer in het geval dui-
delijke schade opmerkt.

- Verwijder de doos (17) met de toebeho-
ren en de zak (18) met de borstel.

3.1.a - De apparatuur van het apparaat
(versie met batterij) (Afb. 3)
De volgende accessoires worden bijgesloten:

6) Batterij.

9) Borstel.

19) Gebruiks- en onderhoudshandleiding van
de machine.

20) Instructiehandleiding batterijlader.
21) Lader.

3.1.b - De apparatuur van het
apparaat (Afb. 4) (versie met
lader)

19) Gebruik en onderhoudsaanwijzing van

het apparaat.

22) Lader.

23) Voedingskabel.

3.1.c - Autobatterijlader (optioneel)
(Afb. 4a)

Op aanvraag, u kunt een autobatterijlader

krijgen, om onderweg op de route de lader

van het apparaat te kunnen opladen.

35) Autobatterijlader (optioneel).

3.1.d - De opheffing van het apparaat
(Afb. 5)

@ OPMERKING:

Het deksel (11) op een correcte manier moet
afsluiten.

Een persoon kan het apparaat optillen door
het steken van een hand onder de vuilwater-
tank ,A”, en van de andere hand onder de
bodem van het apparaat, onder het voetstuk
,B”, zie afbeelding.
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4.1 ASSEMBLAGE
COMPONENTEN
4.1.a - Opstelling van de borstel
(Afb. 6)

- Zet het apparaat verticaal omhoog, zoals
in figuur aangegeven.

- Steek de borstel (9) in de as (24), draai
totdat deze aan de plaat (25) is bevestigd
en een klikkende geluid hoort.

- Zet het apparaat terug op de grond.

WAARSCHUWING:

Gebruik alleen borstels die zijn geleverd door
de fabrikant en bij dit model machine horen.
Het gebruik van andere soorten borstels
kan de veiligheid van de machine in ge-
vaar brengen.

4.1.b - Het positioneren van de
handgreep (Afb. 7)
- De handgreep (1) deblokkeren door aan
de hendel (3) te trekken en deze omhoog
te bewegen naar de gewenste positie.

4.1.c - Opstelling van de batterij
alleen voor de batterij
voorzien versie (Afb. 8a)

- Steek de batterijstekker (6) volledig in het

stopcontact (26), draaiend richting het ap-
paraat totdat een klikkende geluid hoort.

4.1.d - Opstelling van de lader alleen
voor de electrische versie
(Afb. 8)

- Zorg ervoor dat de voedingskabel (23) op
de correcte manier aan de lader aange-
sloten is (22).

- Steek de laderstekker (22) volledig in het
stopcontact (26), draaiend richting het ap-
paraat totdat een klikkende geluid hoort.

WAARSCHUWING:

- Het apparaat kan gevoed worden met
een aardlekschakelaar (RCD) met een
nominale lekstroom bij gebruik van
maximaal 30 mA.

- Rol de elektrische voedingskabel hele-
maal af alvorens hem in het stopcon-
tact te steken.

NEDERLANDS - 6

- Maak uitsluitend gebruik van een deug-
delijk elektrisch verlengsnoer als deze
een vergelijkbare waarde heeft, die
past bij het vermogen van de machine.

- Laat de voedingskabel nooit over scherpe
randen bewegen en voorkom dat u hem plet.

- Het stopcontact moet makkelijk bereik-
baar zijn.

- De eindgebruiker moet een kabel met de
volgende eigenschappen gebruiken:

e 3x1Tmm2 1,5m HO5VV-F of HO5VVH2-F
voor de versie met acculader;

e 3x1mm2 15,0m HO5VV-F of HO5VVH2-F
voor de versie met stroomvoorziening,
overeenkomstig de laatste edities van
de normen:

* IEC 60227-1 voor de voedingskabel;

* IEC 60320-1 voor het stopcontact
(voor de aansluiting van de voe-
dingskabel op het apparaat);

* |IEC 60884-1 voor de stekker (voor
Europa);

* BS 1363-1 voor de stekker (voor Sa-
oedi-Arabié);

o AS/NZS 3112 (voor Australié/Nieuw-
Zeeland).

5.1 DE BATTERIJ
OPLADEN (Afb. 9)
(WANNEER BESTAAT)

WAARSCHUWING:

De accu’s kunnen uitsluitend worden op-
geladen met de acculader: 18.0071.00 -
24V - 5A of 7501180 - 24V - 10A.

A GEVAARLIJK:

Laad de batterijen op in een goed geventi-
leerde ruimte, volgens de van kracht zijn-
de wetgeving van het land van gebruik.
Houdt u voor informatie over de veilig-
heid aan hetgeen in hoofdstuk 1.2 van
deze hand-leiding beschreven wordt.

WAARSCHUWING:

Voor informatie en waarschuwingen over
de lader, zie de informaties in de laders-
handleiding, bijlage deze handleiding.
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Breng de keuzehendel omlaag (5), om de
batterij los te maken (6).

Afhankelijk van de eisen, de batterij kan
in het apparaat gelaten of verwijderd wor-
den

Steek de stekker (27) in het stopcontact
van de accu (6) aangegeven met het
symbool “D{HK” en sluit de acculader
(21) aan op een stopcontact.

WAARSCHUWING:

Controleer of de netspanning overeen-
stemmend met de bedrijffsspanning van
de batterijlader is.

Laat de batterij op te laden totdat het
groene ledlampje brandt (28), dan haal
de stekker van de voedingskabel (29) uit
het stopcontact, en de batterijkabel ook.

@ OPMERKING:

De volledige oplading van de batterij duurt 2

uur bij de 10 A batterij en 4 uur bij de 20 A

batterij.
Het kan ook gedeeltelijk opladen.

5.1.a - De oplading van de batterij

van een 12 V stopcontact
(Afb. 4a-9)
Plaats het apparaat in de kofferbak van
de auto of vrachtwagen.
Breng de keuzehendel omlaag (5), om de
batterij los te maken (6).
Afhankelijk van de eisen, de batterij kan
in het apparaat gelaten of verwijderd wor-
den.
Steek de stekker (27a Afb. 4a) in de bat-
terij (6), dan steek de oplader in de 12
V stopcontact van de auto of van de
vrachtwagen.

WAARSCHUWING:

Het apparaat is met een veiligheidsys-
teem voorzien, die, indien het batterij-
compartiment geopend is, de werking van
het apparaat voorkomt.

NEDERLANDS - 7

6.1 HET
BEDIENINGSPANEEL

(Afb. 10)
30) De startschakelaar
- Indien 3 seconden lang de startschakelaar inge-
drukt wordt gehouden, het mogelijk maakt de ener-
gievoorziening van de stroomkring, het ledlampje
(31) gaat branden, die aantoont dat de kabel aan-
gesloten is, het ledlampje (32) gaat branden, die
de werking van het apparaat instelt, het ledlampje
(33a) gaat branden die de watervoorziening instelt,
en een van de ledlampjes (34) gaat branden, die de
ladingstoestand van de batterij vermeldt.

@ OPMERKING:

Na 5 minuten van inactiviteit, het apparaat stopt
automatisch en moet opnieuw de startschake-
laar indrukken om het apparaat te herstarten.

36) De watervoorziening schakelaar.

- Indien op dit schakelaar gedrukt wordt,
de waterhoeveelheid tijdens de werkcy-
clus tot het uitschakelen van het apparaat
kan ingesteld worden, de waterhoeveel-
heid wordt aangegeven door de verlich-
ting van een van de ledledlampjes (33);
Ledlampje 33a = minimale watervoorziening.
Ledlampje 33b = gemiddelde watervoorziening.
Ledlampje 33c = maximale watervoorziening.
Alle 33 ledlampjes uitgedoofd = geen watervoorziening.

@ OPMERKING:

De rotatie van de borstel kan geactiveerd
woorden door de ingedrukte (4) hefbomen,
of door de ingedrukte (3) hefboom.
De watervoorziening gestopt kan worden
door op de knop (36) te drukken, totdat alle
(33) ledlampjes uitgedoofd worden.

37) Stofzuigerknop
Bij het starten van het apparaat, dit is op
standaard operatie ingesteld, en het (32)
lampje gaat branden.

- Het is mogelijk om van normale werking
naar stille werking door te schakelen door
op de (37) knop te drukken.

Het brandende (32) ledlampje toont de
normale werking.

Het brandende (38) ledlampje toont de
stille werking.

Uigedoofde (32) en (38) ledlampjes tonen
aan dat de stofzuiger uitgeschakeld is.
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@ OPMERKING:

Bij het overgang van de stille werking naar
het uitschakelen, het apparaat zal na het
uitschakelen nog 10 seconden functioneren

voordat het stopt.

@ OPMERKING:

Het apparaat kan ingeschakeld worden door
het indrukken van de (4) hefbomen, of door
het indrukken van de (3) hefboom.

39) Het maximale teruggewonnen vuilwa-
terniveau aangevende ledlampje

- Dit ledlampje gaat branden indien het
teruggewonnen vuilwaterniveau in de
tank de maximale niveau bereikt; bij de
maximale niveau, het brandende (39)
ledlampje betekent het stoppen van het
apparaat.

34) De ladingstoestand van de batterij
aangevende ledlampjes

- Ledlampjes (34) geven de ladingsniveau
van de batterij aan.
Ledlampje 34a = lege batterij.
Ledlampje 34b = de minimale belasting
vereist om de batterij op te laden.
Ledlampje 34c = maximale batterijlading.

- Het gele ledlampje (34b) gaat branden
als de minimale belastingniveau is be-
reikt, dan het apparaat heeft een par
minuten autonomie totdat het rode led-
lampje (34a) gaat knipperen, en de rota-
tie van de borstel stopt; de batterij moet
opgeladen worden voordat het apparaat
stopt werken (het rode ledlampje 34a met
continuu licht).

40) Overmatige druk van de borstel aan-
gevende ledlampje.

- Indien dit ledlampje gaat branden, bete-
kent dat de borstel te veel druk oefent
op de grond uit, vanwege het vloertype,
of vanwege onjuiste instelling; er is no-
dig om de druk te verminderen door de
toepassende keuzeschakelaar in te druk-
ken, zoals aangegeven in de gerelateer-
de paragraaf.

NEDERLANDS - 8

6.2 HANDGREEPPOSITIE
INSTELLENDE
HEFBOOM (3) / HET
WERKINGSCYCLUS VAN
HET APPARAAT (Afb. 11)

Met het uitgeschakelde apparaat, trek de
hefboom (3) en verander de positie van
de handgreep (1); door het vrijgeven van
de hefboom het handgreep is geplaatst
en geblokkeerd op de gewenste positie.
Met het ingeschakelde apparaat, trek de
hefboom (3) en houd hem in deze po-
sitie, het werkingscyclus wordt gestart
en de positie van de handgreep (1) kan
veranderen, zodat ook onder de tafels
te kunnen reinigen; het werkingscyclus
stopt door het vrijgeven van de hefboom,
en het handgreep is geplaatst en geblok-
keerd op zijn laatste positie.

6.3 HET
WERKINGSCYCLUS VAN
HET APPARAAT
INSTELLENDE HEFBOOM
(Afb. 10-11)

Het werkingscyclus wordt door het in-
drukken van de hefbomen (4) gestart,
met brandende (31) ledlampje; het wer-
kingscyclus stopt door het vrijgeven van
de hefboom.

6.4 BORSTEL
OPHEFFENDE/
NEERLATENDE PEDAAL
(Afb. 12)

Door het pedaal (10) naar het interieur van
het apparaat te drukken, het pedaal gaat
omhoog in positie ,S”, en de borstel met de
wissers afdaalt naar de werkpositie.

Door het pedaal (10) in te drukken en
naar het exterieur van het apparaat te
schuiven, het pedaal wordt geblokkeerd
in positie “P”, en de borstel met de wis-
sers bevinden zich in verhoogde positie,
stilstaande of vervoerpositie.
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6.5 DE BODEMDRUK VAN
DE BORSTEL INSTELLENDE
KEUZESCHAKELAAR
(Afb. 1)

- Met de keuzeschakelaar (15), kan de
drukniveau van de borstel op de bodem
ingesteld worden; draai de keuzescha-
kelaar (15) om van een drukniveau naar
een andere door te schakelen:

* Om de druk te verhogen, draai de
keuzeschakelaar (15) tegen de wij-
zers van de klok;

* Om de druk te verlagen, draai de keu-
zeschakelaar (15) met de wijzers van
de klok mee.

@ OPMERKING:

Het is niet mogelijk om van de minimale druk
“A” naar de maximale druk “C” direct door te
schakelen of omgekeerd.

Altijid moet ook door de gemiddelde druk “B”
te schakelen.

Positie “A” = minimale druk
Positie “B” = gemiddelde druk
Positie “C” = maximale druk

OPMERKING:
De oplading van de batterij duurt minder
lang, indien de op de grond uitgeoefende

druk hoog is.

7.1 HET VERPLAATSEN VAN
HET APPARAAT (Afb. 1)

- Stel de borstel (9) op, met het behulp van
het pedaal (10).

- Verplaats het apparaat door het hand-
greep (1) duwen.

NEDERLANDS - 9

8.1 HET VULLEN VAN DE
WATERTANK MET SCHONE
WATER

WAARSCHUWING:

Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschak-
keld is, en, bij het met lader voorziende
apparaat, zorg ervoor dat de stekker uit
het stopcontact gehaald is.

WAARSCHUWING:

Vul de tank uitsluitend met schoon water
met een maximum temperatuur van 50°C.

WAARSCHUWING:

Bij contact van het reinigingsmiddel met
de ogen of de huid of bij inslikken, moet
u het veiligheidsfiche raadplegen van de
fabrikant van het reinigingsmiddel.
Eventueel medisch advies inwinnen.

Het vullen van de watertank (12 Afb.1) kan
met de op het apparaat gemonteerde water-
tank, of met verwijderde tank gebeuren.

- De watertankdeksel sluitende hefboom
vrijlaten (16 Afb.13) en de deksel optillen
(11 Afb.13).

8.1.a - Het vullen van de op het
apparaat gemonteerde
watertank (Afb. 14)

- De deksel (41) van de schone watertank
(12) optillen en naar binnen van de vuile
watertank (13) draaiend zetten.

- De tank (12) met schone water vullen tot
de maximale niveau “MAX”.

- Vloeibaar reinigingsmiddel in de deksel
(41) gieten; voor een makkelijke dose-
ring, de binnenkant van de deksel is met
een schaalverdeling voorzien, die toont
het reinigingsmiddel hoeveelheid als per-
centage, afhankelijk van de hoeveelheid
water in de tank.

- De deksel (41) boven de tank (12) draaien
en het reinigingsmiddel in de tank gieten.
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8.1.b - Het vullen van de verwijderde
watertank (Afb. 15 - 16)

- De tank (12) optillen en uit het apparaat
halen.

- De tank in een wasbak zetten en de dek-
sel (41) verwijderen.

- Met schone water vullen tot de maximale
niveau “MAX”.

- Vloeibaar reinigingsmiddel in de deksel
(41) gieten; voor een makkelijke dose-
ring, de binnenkant van de deksel is met
een schaalverdeling voorzien, die toont
het reinigingsmiddel hoeveelheid als per-
centage, afhankelijk van de hoeveelheid
water in de tank.

- De deksel (41) boven de tank (12) draaien
en het reinigingsmiddel in de tank gieten.

- De tank in het apparaat terugplaatsen.

@ OPMERKING:

Gebruik uitsluitend niet-schuimende reini-
gingsmiddelen voor schrobreinigers. Houd
u voor de kwaliteit aan de aanwijzingen van
de fabrikant van het reinigingsmiddel en het
soort vuil (te gebruiken maximaal percenta-
ge: 5%): (maximale temperatuur 50°C).

A GEVAAR:

Bij contact van het reinigingsmiddel met
de ogen of de huid of bij inslikken, moet
u het veiligheidsfiche raadplegen van de
fabrikant van het reinigingsmiddel.

9.1 WERKING

WAARSCHUWING:

Gebruik het apparaat uitsluitend met de
voedingsunit die samen met de machine
is geleverd of met de volgende optionele
units:

* Art.: 22.0684.00 Accu 24V - 280Wh;

* Art.: 22.0684.01 Accu 24V - 560Wh;

* Art.: 22.0617.00 stroomvoorziening 24V.

NEDERLA

9.1.a - Controles voor het gebruik
(Afb. 1)

- Controlleer dat de tank (12), de tank (13)
en de deksel (11) in de correcte positie
zijn geplaatst.

- Controlleer dat de borstel (9) correct be-
vestigd is.

- Controlleer dat de tank (12) vool met scho-
ne water en (indien nodig) reinigingsmid-
del is.

- Controlleer dat de batterij correct ge-
plaatst is en de ladingsniveau van de bat-
terij (voor het werking met batterij).

- Controlleer dat de lader correct geplaatst
is en de laderstekker correct in het stop-
contact is geplaatst (bij energievoorziening
van het energievoorzieningssysteem).

9.1.b - De voorbereiding van het ap-
paraat en de verkiezing van
het werkingscyclus (Afb. 17)
- De borstel en de wissers afdaalt naar de
werkpositie door het pedaal (10Afb.1) in
te drukken, dan van zijn plaats vrijlaten.

Het werkingscyclus
- Het apparaat kan 4 werkingscyclussen
uitvoeren:

Alleen droogcyclus

- De knop (37) gedurende 3 seconden in-
drukken, het ledlampje (32) gaat branden
om de stofzuiger in te schakelen, dan
druk de hefbomen (4) of de hefboom(3)
om het werkingscyclus op te starten.

Alleen borstelencyclus

- Om alleen het borstelencyclus te uitvoe-
ren, druk op de knop (36) om de water-
voorziening te stoppen, druk op de knop
(37) om de stofzuiger uit te schakelen,
dan druk de hefbomen (4) of de hefboom
(3) om het werkingscyclus op te starten.

Wassen, borstelencyclus

- Om het wassen, borstelencyclus te uit-
voeren, druk op de knop (37) om de
stofzuiger uit te schakelen, dan druk de
hefbomen (4) of de hefboom (3) om het
werkingscyclus op te starten.

Wassen, borstelen, droogcyclus
- Zorg om de stofzuiger en de watervoorzie-

ning zijn op de gewenste functie ingesteld,
NDS - 10
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dan druk de hefbomen (4) of de hefboom
(3) om het werkingscyclus op te starten.

9.1.c - Gebruik van de machine

(Afb. 18)

Nadat het apparaat ingeschakeld wordt
en het werkcyclus uitgekozen is, staart
de schoonmaakwerkzaamheden door
het indrukken van de (4) hefbomen, of
door het indrukken van de (3) hefboom,
en in deze stand te houden; het apparaat
met de knop (42) op de handgreep (1) uit-
geschakeld kan worden.

@ OPMERKING:

Door het vrijlaten van de (4) hefbomen, of de

(3) hefboom, de rotatie van de borstel en de

ghibli a wirbel .
WAARSCHUWING:

Aan het einde van de reinigingswerkzaam-
heden, altijd optillen de borstelsysteem,
om het vervorming van de borstel en van
de rubber wisserbladen te voorkomen.

- Druk op de knop (30), en het ledlampje
(31) gaat uit.

- Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcon-
tact gehaald is (aleen voor de lader versie).

9.1.e - De opslag van het apparaat
(Afb. 19)

@ OPMERKING:

Voor het neerzetten van het apparaat, zorg

watervooziening stopt,

terwijl de stofzuiger blijift gedurende nog 10

seconden functioneren.

@ OPMERKING:

Om de vioer niet te beschadigen en de over-

matige ophoping van water te vermijden,

gebruik niet het stilstaande apparaat met de

borstel in verhoogde positie.

Eventueel, de reinigingswaterhoeveelheid
met de knop (36) ingesteld kan worden.
Controlleer de ladingsniveau van de bat-
terij (alleen voor de batterij versie).
Eventueel, druk de keuzeschakelaar (15)
om de drukniveau van de borstel te in-
stellen.

9.1.d - Einde gebruik en

uitschakeling (Afb. 18)

Na de reinigingswerkzaamheden, voor
het apparaat te uitschakelen, druk op de
corresponderende knop om de water-
voorziening te stoppen, laat de stofzui-
ger met de borstel in verhoogde positie
werken, om alle vloeistof te trekken van
de vloer en van de borstel, dan laat de
hefbomen (4) vrij.

Door het pedaal (10) in te drukken en
naar zijn spleet te schuiven, de borstel-
systeem (9) omhoog wordt opgetild.

NEDERLA

ervoor dat de tanken (12) en (13) leeg zijn.

Het apparaat is ontworpen om in kleine ruim-

tes opgeslagen te kunnen worden.

- Zetde hangreep (1) omlaag, en het appa-
raat kan onder een rek worden geplaatst,
of zet het apparaat verticaal omhoog, zo-
als in figuur aangegeven, om tussen twee
meubelstukken te plaatsen.

10.1 GEBRUIKT WATER
VERWIJDEREN (Afb. 20)

Aan het einde van de reinigingscyclus of als
de vuilwater tank (13) vol is, is het noodza-
kelijk de tank te legen. Volg de hier-onder
beschreven procedure op:

@ OPMERKING:

Houdt u voor het verwerken van vuilwater
aan de van kracht zijnde wetgeving van het

land van gebruik.

- Zet omhoog de deksel (11).

- Haal de tank (13) uit het apparaat, optil-
lend met de hangrepen (43).

- Plaats het apparaat op een uitlaatklep en
maak leeg van al het water.

- Reinig de mof (44) met een natte dukje.

- Reinig de binnenkant van de tank en zet
de tank terug in het apparaat, zorgen om
de handgrepen terug te trekken, zoals in
figuur aangegeven.

NDS - 11
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11.1 ONDERHOUD EN
REINIGING

WAARSCHUWING:

Houdt u voor de informatie en de waar-
schuwingen betreffende de onderhouds- of
reinigingswerkzaamheden aan hetgeen be-
schreven staat in de paragraaf “Algemene
waarschuwingen tijdens het onderhoud”
van hoofdstuk 1 van deze handleiding.

DAGELIJKS UIT TE
VOEREN HANDELINGEN

11.1.a - Schoonwater tank legen en
reinigen (Afb. 21)

WAARSCHUWING:

Aan het einde van de werkzaamheden is
het noodzakelijk de schoonwater tank te
legen en te reinigen om afzettingen en/of
ophopingen te voorkomen.

Leeg de schoonwater tank op de hier-onder
beschreven wijze nadat u de vuilwater tank
geleegd heeft:

- Zet omhoog de deksel (11 Afb.1) en haal
de tank uit (12).

- Leeg het water door de uitlaatklep en rei-
nig met schoon water de binnenkant van
de tank, reinig grondig de filter (45)

- Plaats de tank terug in het apparaat.

11.1.b -Reiniging vuilwater tank
(Afb. 20)

WAARSCHUWING:

Aan het einde van de reinigingswerk-
zaam-heden is het noodzakelijk de vuil-
water tank te reinigen om afzettingen en/
of ophopingen, bacteriegroei, nare geur-
en en schimmel te voorkomen.

NEDERLA

- Maak leeg de tank van het vuile water en
reinig, zoals aangegeven in de gerela-
teerde paragraaf.

- Plaats in omgekeerde volgorde alle on-
derdelen uit deze procedure terug.

11.1.c - Het wissersysteem
verwijderen (Afb. 22)

Verwijder de tank (13 Afb.1), zoals aange-
geven in de gerelateerde paragraaf.

- Laat de hefboom (8) vrij.

Trek de hefboom en tussendoor til de arm
(45) op.

Verwijder de twee zuigslangen (46) uit hun
houders.

- Haal het wissersysteem naar buiten (47).

Hermonteer het geheel door de demonta-

geprocedure in omgekeerde volgorde uit te

voeren, zorg ervoor, dat de twee zuigslangen

(46) op de correcte positie in hun houders

worden geplaatst.

11.1.d -Het wissersysteem reinigen
(Afb. 23)

Verwijder de zuigmond (48) op de hieronder

beschreven procedure om hem op correcte

wij-ze te reinigen:

- Draai de hefbomen (49) naar de buiten,
en leg ze aan de beide zijden van het
systeem.

- Verwijder de wissers (48) van de beide
kanten.

- Reinig grondig de wissers (48), de afzuig-
blokken (50), de binnenkant (51) en de
wielen (52), zorg ervoor dat de zuigslan-
gen (46) niet belemmerd zijn, zorgvuldig
de bovenste kant van deze te reinigen.

@ OPMERKING:

Indien tijdens het wassen wordt opgemerkt
dat de rubberwissers (53) beschadigd of ver-
sleten zijn, deze vervangen of omkeerd moe-
ten worden.

- Voer voor de hermontage de procedure
in omgekeerde volgorde uit.

NDS - 12
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11.1.e - De borstel reinigen (Afb. 24)

WAARSCHUWING:

De borstel niet onderdompelen in een em-
mer of recipiént met water of water en rei-
nigingsmiddel.

De borstel kan verwijderd worden of samen
met de monteerde wissersysteem (48 Afb.1),
of met de verwijderde wissersysteem.

Druk op de in het midden van de borstel
(9) geplaatste knop (55).

Til het apparaat langzaam op en verwij-
der de borstel (9), zoals in figuur aange-
geven.

Reinig grondig de borstel, zorg om geen
garen of andere dingen op de borstel te
blijven.

Hermonteer het geheel door de demon-
tageprocedure in omgekeerde volgorde
uit te voeren, steek de borstel (9) in de
as (24), draai totdat deze aan de plaat
(25) is bevestigd en een klikkende geluid
hoort.

HANDELINGEN DIE
AFHANKELIJK VAN DE
SITUATIE UITGEVOERD

MOETEN WORDEN

11.1.f -De borstels vervangen

Indien de borstel versleten is, met @ onder
6,5 cm, moet helemaal vervangen worden,
of vervangen afhankelijk van het vioertype
welke gereinigd wordt:

Verwijder de borstel zoals aangegeven
in “De borstel reinigen” paragraaf en ver-
vang die met een nieuwe borstel.

NEDERLA

11.1.g -De rubbers van de zuigmond
vervangen (Afb. 25)

Als u opmerkt dat het drogen van de vloer

niet langer perfect plaatsvindt of dat op de

vloer water achterblijft is het noodzakelijk

de slijtagestaat van de rubbers van de zuig-

mond (48 Afb. 1)te controleren:

Verwijder de zuigmond (48 Afb. 1) zoals

in de paragraaf “Reiniging zuigmond” be-

schreven staat.

Verwijder de binnenste rubberwisserbla-

den (53).

Verwijder de sluitingsband (54) door het

draaien van handwiel (55).

Verwijder de buitenste rubberwisserbla-

den (56).

OPMERKING:
Indien de rubberwisserbladen (53) en (56) op
een kant versleten zijn, ze mogen een keer
omkeerd worden.

Vervang of omkeer de rubberwisserbla-
den (53) en (56) zonder tussen elkaar
hen te verwisselen.

Voer voor de montage de procedure in
omgekeerde volgorde uit.

@ OPMERKING:

Nooit tussen elkaar de rubberwisserbladen
te verwisselen, op de binnenkant wordt de
glade rubberwisserblad en op de buitenkant
van het wissersysteem wordt de geqolfd rub-
berwisserblad gemonteerd.

NDS - 13




. ghibli s wirbel

www.ghibliwirbel.com
Professional Cleaning Machines Since 1968

PROBLEEM - OORZAAK - OPLOSSING

PROBLEEM

OORZAAK

OPLOSSING

Indien op de handgreep ge-
plaatste knoppen wordt ge-
drukt, het apparaat start niet.

Batterij leeg (alleen voor de
versie met batterij).

Controleer de staat van de
batterijlading.

Stekker niet aangesloten (alleen
voor de versie met lader).

Steek de stekker in het stop-
contact.

De borstel draait niet.

Op de handgreep geplaatste
knoppen zijn niet ingedrukt.

Op de knoppen drukken.

Activeringstoets borstel rota-
tie niet ingedrukt.

Druk op de toets.

Borstel motor beschadigd.

Vervangen de motor.

De zuigmotor functioneert
niet.

De stofzuiger is uitgescha-
keld.

Schakel de stofzuiger aan
door op de bijbehorende
knop te drukken.

Zuig motor beschadigd.

Vervang de turbine.

De machine droogt niet goed
op en laat water op de viloer
achter.

Zuigmotor uitgeschakeld.

Schakel de stofzuiger aan
door op de bijbehorende
knop te drukken.

Verstopte afzuigslangen.

Controlleer en, indien nodig
is, reinig de afzuigslangen
die de wissers aan de vuil-
watertank sluiten.

De rubberwissersbladen zijn
gevuld.

Reinig de rubberwissersbla-
den.

De rubbers van de trekker
zZijn versleten.

Keer de rubbers van de zuig-
mond om of vervang ze.

Het apparaat stopt.

Lege batterij.

Laad de baterij op.

Vole vuilwatertank.

Maak de tank leeg.

Er wordt geen water toege-
voerd.

Schoonwater tank leeg.

Vul de tank.

Filter verstopt.

Druk op de toets.

De pomp werkt niet.

Wendt u tot de technische
assistentie.

Reiniging vloer onbevredi-
gend.

Ongeschikte borstel of reini-
gingsmiddel.

Gebruik de geschikte borstel
of geschikte reinigingsmid-
delen, afhankelijk van de
vloertype of de vuilheidsni-
veau die gereinigd wordt.

Borstel versleten.

Vervang de borstel.

NEDERLANDS - 14
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OPTIONELE TOEBEHOREN

- Cilindrische

polypropyleenborstel (Zacht)...........ccooueiiiiiiiiii e Kode 40.5000.01
- Cilindrische

polypropyleenborstel (MUW).........coceeeiiiieeiie e Kode 40.5000.02
- Cilindrische

TYNEX DOTSTEI ... Kode 40.5000.03
- Cilindrische

MICrOVEZEIDOISEEI ... Kode 40.5000.04
- Natuurlijke rubberbladenset...........ccccooiiiiiiiiiiii e Kode 96.0085.00
- Li-ion-acculader 24V T0A. ... ... s Art. 7501180
- Autobatterijladers 24-12 V5 A ..o Kode 18.0065.00

NEDERLANDS - 15
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Legenda:

BAT: . Accu 24V
POWER SUPPLY: ........ Stroomvoorziening
B/ - o Voeding
M1 Borstelmotor
M2: Zuigmotor
M3 H20-pomp
SW1a.1: ......Vrijgave normale snelh. borstel
SW1b.2: ........... Vrijgave lage snelh. borstel
SWH1.3: .. Vrijgave gemeenschappelijke borstel
SW2: . Accu aanwezig
SW . /
SWA: /
SW5: .., Tweepolige schakelaar
S5 Sonde recovery-niveau
TA: Bedieningspaneel
FAr o Zekering accu
F2: . Zekering printplaat 20A
F3: o Zekering borstelmotor 15A
F4: ... Zekering zuigmotor 12A
P1: ... Thermische beveiliging 100°C

PINOUT T1/SW1 molex minifit 20 poli

1-LD_1.............. Borstel blauwe ledlampje
2-LD_ 3., Het 2-de blauwe
ledlampje H,O niveau

3-LD_5........ Blauwe ledlampje stille modus
4-1LD 7....cce...... Vuilwater rode ledlampje
5-LD_9..ccccoiiiiinn. Batterij gele ledlampje
6-LD 11............ Borsteldruk rode ledlampje
7-Puls_1......coooiiiiiiiiiiicns Borstelknop
8 -Puls_3......... Stofzuigerknop/stille modus
9-GND ... Gemeenschappelijke
toetsenbordknoppen

10 - SW1a.............. Borstel normale snelheid
11-LD_2........... Het 3-de blauwe ledlampje
H,O niveau

12-LD 4........... Het 1-de blauwe ledlampje
H,O niveau

13-LD_6......... Stofzuiger blauwe ledlampje
14-LD 8. Batterij rode ledlampje
15-LD_10............. Batterij groene ledlampje
16-GDN.................. Ledlampje toetsenbord
gemeenschappelijke kathode

AT = e Leeg
18 -Puls_2......ccoovviiiiiiice, H,O knop
19-+5V.............. Gemeenschappelijke SW1
20-SW1b .....ccceoneeee Borstel lage snelheid

NEDERLA
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Vazeny zakazniku,
Dékujeme, ze jste si vybrali nas vyrobek pro ¢isténi prostredi, ve kterém Zijete.

Stroj na myti podlah, ktery jste si zakoupil, byl navrzen tak, aby naplnil predstavy uzi-
vatele, pokud jde o snadnost pouziti a spolehlivost.

Jsme si védomi toho, ze dobry vyrobek potiebuje neustdle specifické aktualizace, aby
si zachoval uroven kvality a aby odpovidal ocekavani kazdodennich uzivatelii. V této
souvislosti doufame, Ze najdeme ve Vis nejen spokojeného zdikaznika, ale i partnera,
ktery nam bude posilat své myslenky a nazory plynouci z kazdodenni osobni zkusenosti.
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Technické udaje

Rolly NRG 7,5 M33 | Rolly NRG 11 M33

Rolly NRG 7,5 E33 Rolly NRG 11 E33
Typ ovladani Operator v terénu Operator v terénu
Charakteristiky

Napajeni 220-240 VAC
Provoz (verze ROLLY 72 E33) kod 22.0617.00 -

Lithiova baterie 24V
Provoz (verze ROLLY 7% M33 BC 280Wh) kdd 22.0684.00 -
Lithiova baterie 24V
Provoz (verze ROLLY 7% M33 BC 560Wh) kdd 22.0684.01 -
Napajeni 220-240 VAC
Provoz (verze ROLLY 11 E33) - kéd 22.0617.00
Lithiova baterie 24V
Provoz (verze ROLLY 11 M33 BC 280Wh) - kéd 22.0684.00
Lithiova baterie 24V

Provoz (verze ROLLY 11 M33 BC 560Wh) - kdd 22.0684.01
Napajeci napéti 24V dc 24V dc
Nstalovany vykon 270 W 270 W
PFfesun Manuaini Manualni
Sitka umyvaci plochy 330 mm 330 mm
Sitka vysavani 420 mm 420 mm
Odhadovana/realna distici kapacita 1320/ 800 m?h 1320/ 800 m?h
Kartace / podklad
Pramér / &islo 80 mm 80 mm
Vykon motoru/€islo 120 W 120 W
Rychlost motoru 800 otacek/min. 800 otacek/min.
Specificky tlak 35-71-160g/cm? | 35-71-160g/cm?
Vysavani
Vykon motoru 150 W 150 W
Tlak (vodny sloupec) 48 /490 mbar / mmH,0 | 48 / 490 mbar / mmH,0
Pratok vzduchu 301/sec 301/sec
Hladina akustického tlaku 58 dB (A) 58 dB (A)
Hladina akustického tlaku tichy rezim 54 dB (A) 54 dB (A)

CESKY - 3
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Rolly NRG 7,5 M33
Rolly NRG 7,5 E33

Rolly NRG 11 M33
Rolly NRG 11 E33

Nadrz

Typ Dvojitéd nadrz Dvojitéd nadrz
Recyklace Ne Ne
Kapacita roztoku 751 111
Kapacita nadrze na odpadovou vodu 81 121

Rozméry (Ixpxh) 640 x 450 x 422 mm | 640 x 450 x 502 mm
Vibrace

Hladina vibraci vysilana do systému ruka

rameno (ISO 5349) <2 m/s? <2 m/s?
Hmotnost

Vlastni hmotnost 23 kg 24 kg
Hmotnost s nabije¢kou (verze ROLLY 7% E33) 25,5 kg -
Hmotnost s baterie (verze ROLLY 7% M33 BC 280Wh) 26,5 kg -
Hmotnost s baterie (verze ROLLY 772 M33 BC 560Wh) 28 kg -
Hmotnost s nabijeckou (verze ROLLY 11 E33) - 26,5 kg
Hmotnost s baterie (verze ROLLY 11 M33 BC 280Wh) - 27,5 kg
Hmotnost s baterie (verze ROLLY 11 M33 BC 560Wh) - 29 kg
Provozni hmotnost +7,5kg + 11 kg
GVWr 35,5 kg 40 kg
Pracovni teplota -10°C + 25°C -10°C + 25°C
Autonomie

(verze ROLLY 7% M33 BC 280 Wh s 22.0684.00) 1 hod -

(verze ROLLY 7% M33 BC 560 Wh s 22.0684.01) 2 hod -

(verze ROLLY 11 M33 BC 280 Wh s 22.0684.00) - 1 hod
(verze ROLLY 11 M33 BC 560 Wh s 22.0684.01) - 2 hod

*Do hrubé hmotnosti vozidla jsou zapocitany nadrze piné Cisté vody, prazdné nadrze na

Spinavou vodu a nejvétsi baterie

CESKY - 4
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1.1 UVOD

A NEBEZPECi:

Pfed pouzitim stroje Cist opatrné brozuro
“BEZPECNOSTNi POKYNY PRO PRAC-
KOU PLYNU” pripojuje k tomuto.

2.1 POPIS STROJE (Obr. 1)
) Rukojet.
) Ovladaci panel.
) Paka pro nastaveni pozice rukojeti,
spusténi rotace kartace a pfivodu vody.
) Paka pro nastaveni rotace kartace a
privodu vody.
Spinac pro uvolnéni baterie.
Baterie.
Otoc¢na kola.
Paka na uvolnéni ramene stéracu.
OtoCny kartac.
) Pedal na zvedani/spousténi kartace a
stéracu.
11) Viko nadrzi.
12) Na&drz na Cistou vodu.
13) Na&drz na Spinavou vodu.
14) Paka na uvolnéni stéracu.
15) Selektor nastaveni tlaku kartace na Cis-
ténou plochu.
16) Svorka pro uzavieni vika.
48) Stérace.

) WN =

= O 00 ~NO W,
O— = — ==
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3.1 VYBALENI (Obr. 2)
Po odstranéni obalu zkontrolujte stav stroje
na Cisténi podlah a vSechny jeho soucasti.
V prfipadé ziejmych poSkozeni kontaktuje
prodejce a prepravce ve IhGté 3 dnd od pre-
vzeti.

- Odstrante krabici (17), ve které je umisté-
no prislusenstvi, a obal (18), ve kterém je
zabaleny kartac.

3.1.a - Prislusenstvi stroje (verze s
baterii) (Obr. 3)

Spolu se strojem je dodavano také nasledu-

jici pfisludenstuvi:

6) Baterie.

9) Kartac.

19) Navod na pouziti a udrzbu stroje.

20) Navod na pouziti nabijecky.

21) Nabijecka

3.1.b - Nada¢éni stroje (Obr. 4)
(verze s napajenim)

19) Navod k pouziti a udrzbé stroje.

22) Nabijecka.

23) Napéajeci kabel.

3.1.c - incércator auto de baterie
(optional) (Obr. 4a)
Na pozadani mulzete ziskat autonabijecku
baterie, pomoci které budete moci nabijet
baterii Cisticiho stroje béhem jizdy.
35) Autonabijecka baterie (volitelné pfislu-
Senstvi).

3.1.d - Zvednuti stroje (Obr. 5)

@ POZNAMKA:

Viko (11) musi byt fadné uzavreno.

Stroj se mlze zvednout vsunutim ruky pod
nadrz na Spinavou vodu ,,A“ a druhé ruky pod
sokl ,B“ ve spodni €asti pfistroje; viz obra-
zek.
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4.1 MONTAZ SOUCASTEK

4.1.a - Montaz kartace (Obr. 6)

- Zvednéte stroj vertikalné tak, jak je zna-
zornéno na obrazku.

- Namontujte karta¢ (9) na hfidel (24) a
otacCejte jim, dokud s cvaknutim neza-
padne do desky (25).

- Umistéte stroj znovu na zem.

UPOZORNENI:

Pouzivejte pouze kartace dodané vyrob-
cem pro tento model stroje.

Pouziti jinych typa kartaél muze ohrozit
bezpecnost stroje.

4.1.b - Poloha rukojeti (Obr. 7)
- Uvolnéte rukojet (1) tahem paky (3) a
zvednéte ji do poZadované polohy.

4.1.c - Montaz baterie pouze v pfipa-
dé verze s baterii
(Obr. 8a)
- Zasunte zastrcku baterie (6) do zasuvky
(26) az na doraz, dokud s cvaknutim ne-
zapadne.

4.1.d - Montaz nabijeCky pouze v
pripadé elektrické verze
(Obr. 8)
- Ujistéte se, Ze napajeci kabel (23) je fad-
né zasunuty do nabijecky (22).
- Zasunte zastr¢ku nabijec¢ky (22) do za-
suvky (26) az na doraz, dokud s cvaknu-
tim nezapadne.

UPOZORNENI:

- Zarizeni musi byt napajeno prostied-
nictvim proudového chrani¢e s maxi-
malni citlivosti 30 mA.

- Pred pouzitim zafizeni natahnéte kom-
pletné napajeci kabel.

- Pouzijte prodluzovaci kabel, pouze po-
kud je v bezvadném stavu, a ujistéte se,
ze odpovida vykonu stroje.

- Netahejte kabel pres ostré hrany a ne-
stlacujte ho.

CESK
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- Elektricka zasuvka musi byt snadno
pristupna.
- uzivatel zodpovida za pouziti kabelu s
nasledujicimi vlastnostmi:
¢ 3x1 mm2 1,5 m HO5VV-F nebo
HO5VVH2-F u verze s nabijeckou;
¢ 3x1 mm2 15,0 m HO5VV-F nebo
HO5VVH2-F u verze s napajecem v
souladu s poslednimi novelizacemi
nasledujicich norem:
* pokud jde o napajeci kabel: IEC
60227-1;
* pokud jde o zasuvku: IEC 60320-1
(k zapojeni napajeciho kabelu do
zafizeni);
e pokud jde o zastrcku: IEC 60884-
1 (evropsky trh);
* pokud jde o zastréku: IEC 1363-1
(saudskoarabsky trh);
e pokud jde o zastrcku: AS/NZS
3112 (australsky/novozélandsky
trh).

5.1 NABIJENi BATERIE
(Obr. 9)
(POKUD EXISTUJE)

UPOZORNENI:

Baterie lze dobijet pouze nabijeckami:
18.0071.00 - 24V - 5A nebo 7501180 - 24V
- 10A.

A NEBEZPECi:

Nabijejte baterii v dostatecné vétranych
prostorach s dodrzovanim norem plat-
nych v zemi, kde se stroj pouziva.

Dodrzujte bezpecnostni informace uvede-
né v 1. kapitole tohoto navodu.

UPOZORNENI:

Informace a upozornéni tykajici se nabi-
je€ky naleznete v navodu nabijecky, ktery
je prilozen k tomuto navodu.

6
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- Pro vypnuti baterie (6) zatlacte spinac
(5).

- Podle potfeby muze baterie zUstat ve
stroji nebo se muze vyjmout.

- Vlozte zastréku (27) do zasuvky baterie
(6) oznacené symbolem “DL1(" a poté
nabijecku (21) zapojte do sitové zasuv-
ky.

UPOZORNEN:I:

Zkontrolujte, zda napajeci napéti je kom-
patibilni s provoznim napétim baterie.

6.1 OVLADACI PANEL
(Obr. 10)

30) Tlacitko pro nastaveni spusténi

Pokud jej stisknete po dobu 3 sekund,
umozni elektrické napajeni obvodu; roz-
svicena LED dioda (31) signalizuje za-
sunuty kabel, rozsvicena LED dioda (32)
signalizuje nastaveni provozu vysavace,
rozsvicena LED dioda (33a) signalizuje
nastaveni napajeni vodou a rozsviceni
jedné z LED diod (34) signalizuje stav
baterie.

- Baterii nechte nabijet, dokud se neroz- @ POZNAMKA:
sviti zelena LED dioda (28). Pak vyjméte | Po 5 minutach necinnosti se stroj automatic-

napajeci kabel (29) z napajeci sitové za- | ky vypne. MizZete jej znovu spustit pomoci

suvky. Také vyjméte kabel (27) baterie. tlacitka (30).

@ POZNAMKA: )

Pro uplné dobiti baterie 10 A jsou potiebné 2
hodiny a pro dobiti baterie 20 A jsou potreb-

né 4 hodiny.
Baterie se mohou dobijet i casteéné.

5.1.a - Nabijeni baterie prostiednic-

36) Tlacitko napajeni vodou.

Pomoci tohoto tlacitka Ize nastavit mnoz-
stvi vody, které se dostane do stroje bé-
hem provozniho cyklu az do zastaveni
privodu vody; mnozstvi vody je signalizo-
vano rozsvicenim jedné z LED diod (33);
LED dioda 33a = minimalni napajeni.
LED dioda 33b = stfedni napajeni.

LED dioda 33c = maximalni napajeni.
Vypnuté LED diody 33 = bez napajeni.

tvim zasuvky 12 V (Obr. 4a - 9)
- Umistéte stroj do kufru vozu. @ POZNAMKA:

- Pro vypnuti baterie (6) stisknéte spina¢ | Rotace kartace je aktivovana stladenim pék

(5)- ) N o (4) nebo paky (3).
- Podle potfeby maze baterie zustat ve | Napajeni vodou miize byt preruseno stisknu-
stroji nebo se miZe vyjmout. tim tladitka (36), dokud se nevypnou vsech-

- Zasunite zastrCku (27a obr. 4a) do baterie | py | ED diody (33).

(6) a pfipojte nabijec¢ku (35) k napajeci

zasuvce 12 V ve vozidle. 37) Tlacitko vysavani.

UPOZORNEN:I:

Stroj je vybaven bezpec¢nostnim vybave-
nim, které zabrani jeho provozu v dobé,
kdy je otevieny prostor pro ulozeni bate-
rie.

CESKY -7

PFi spudténi stroje je zapnuty standardni
provoz vysavace a rozsviti se LED dioda
(32).

Stroj je mozné pfepnout z normalniho
provozu na tichy provoz az do vypnuti vy-
savace, a to stisknutim tlacitka (37).
Rozsvicena LED dioda (32) signalizuje
normalni provoz.

Rozsvicena LED dioda (38) signalizuje
tichy provoz.

Vypnuté LED diody (32) a (38) signalizuji
vypnuti vysavace.
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@ POZNAMKA:

P¥i pfechodu z tichého provozu vysavace k
jeho vypnuti bude stroj pfed Uplnym zastave-
nim fungovat jesté po dobu 10 sekund.

@ POZNAMKA:

Provoz vysavace je aktivovan stlaCenim pak

(4) nebo paky (3).

39) LED dioda, ktera signalizuje maximal-
ni hladinu odpadni vody

- Rozsviti se, kdyz hladina vody v odpadni
nadrzi dosahne maximalni Urovné; pfi do-
sazeni maximalni urovneé rozsvicena LED
dioda (39) signalizuje zastaveni stroje.

34) LED diody, které signalizuji uroven
nabiti baterie

- LED diody (34), které signalizuji uroven
nabiti baterie.

LED dioda 34a = vybita baterie.

LED dioda 34b = pro UplIné dobiti baterie
je tfeba minimalné nabiti.

LED dioda 34c = maximalni nabiti.

- Pfi dosazeni minimalni durovné dobiti ba-
terie se rozsviti zlutda LED dioda (34b).
Stroj ma nékolikaminutovou autonomii,
dokud se prerusované nerozsviti ¢erve-
na LED dioda (34a) a nezastavi se rotace
kartaCe; pred zastavenim stroje dobijte
baterii (Cervena LED dioda 34a s nepfe-
ruSovanym svétlem).

40) LED dioda, ktera signalizuje nadmér-
ny tlak vyvijeny kartaem na ciSténou
plochu.

- Rozsviceni této LED diody signalizuje,
ze kartac¢ vyviji nadmérny tlak na ciste-
nou plochu kvuli typu podlahy nebo kvuli
nespravnému nastaveni. Proto je tfeba
snizit hodnotu tlaku stisknutim selektoru
v souladu s pokyny uvedenymi v pfislus-
ném odstavci.

CESK
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6.2 PAKA (3) PRO
NASTAVENi POLOHY
RUKOJETIi / PROVOZNIHO
CYKLU STROJE (Obr. 11)

V dobé, kdy je stroj vypnut, zatahnéte
paku (3) a zménte polohu rukojeti (1);
uvolnénim paky pfivedte rukojet do po-
zadované polohy a zajistéte ji v této polo-
ze.

V dobé, kdy je stroj vypnut, zatahnéte
paku (3) a udrzte ji v této poloze. Spus-
ti se provozni cyklus. Je mozné pfitom
meénit polohu rukojeti (1) tak, ze budete
schopni Cistit i plochy nachazejici se pod
stoly; uvolnénim paky zastavte cyklus,
privedte rukojet do pozadované polohy a
zajistéte ji v této poloze.

6.3 PAKA PRO
NASTAVENi PROVOZNIHO
CYKLU STROJE (4)
(Obr. 10-11)

Stisknutim pak (4) pfi rozsvicené LED di-
odé (31) se spusti provozni cyklus; uvol-
nénim paky se zastavi provozni cyklus.

6.4 PEDAL PRO ZVEDANI/
SPOUSTENI KARTAGE
(Obr. 12)

Stisknutim (10) smérem ke stroji se pedal
dostane do pozice ,S* a karta€ spolu se
stéraci se spusti do provozni polohy.
Stisknutim pedalu (10) a jeho mirnym po-
sunutim do vné&jSi strany stroje se pedal
zablokuje v poloze ,P* a karta¢ spolu se
stérali se dostanou do zdvizené, stacio-
narni nebo do pfepravni polohy.
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6.5 SELEKTOR
NASTAVENi TLAKU KAR-
TAGE VYVIJENEHO NA
CISTENOU PLOCHU
(Obr. 1)

- Pomoci selektoru (15) je mozné nastavit
tlak kartace vyvijeny na Cisténou plochu;
otoCenim selektoru je mozné ménit hod-
notu tlaku (15):

» pro zvySeni tlaku otacejte selektor
(15) proti sméru hodinovych rucicek;

* pro snizeni tlaku otacejte selektor
(15) ve sméru hodinovych rucicek.

@ POZNAMKA:

Neni mozny pfimy prechod od minimalniho
tlaku ,A" na maximalni tlak ,C“ nebo naopak.
VZdy musite nejprve pfepnout na stfedni tlak
Poloha ,A” = Minimalni tlak

Poloha ,B” = Stredni tlak

Poloha ,C” = Maximalni tlak

@ POZNAMKA:

Pokud je tlak na ¢éisténou plochu vysoky,
doba nabijeni baterie bude kratka.

7.1 PREMISTENIi STROJE
(Obr. 1)

- Zvednéte kartac (9) pomoci pedalu (10).
- Premistéte stroj zatlaCenim rukojeti (1).

CESKY - 9

8.1 PLNENi NADRZE
CISTOU VODOU

UPOZORNENI:

Ujistéte se, ze stroj je zastaven. V pripadé
stroje s nabijeCkou se ujistéte, ze kabel je
vytazen ze zasuvky.

UPOZORNENI:

Do nadrze poustéjte jen ¢istou vodu s ma-
ximalni teplotou 50 °C.

UPOZORNENI:

V pripadé kontaktu s o¢ima a klzi nebo
pri poziti se fid'te bezpe¢nostnimi a uzi-
vatelskymi pokyny vyrobct €isticich pro-
stredkd.

Pfipadné se poradte s Iékarem.

PInéni nadrze (12 obr. 1) je mozné provést
v dobé&, kdy je nhamontovana na stroji, nebo
kdyZ je odmontovana.

- Uvolnéte paku (16 obr. 13) na zavirani
vika nadrze a zvednéte viko (11 obr. 13).

8.1.a - PInéni nadrze v dobé, kdy je
namontovana na stroji
(Obr. 14)

- Zvednéte viko (41) nadrze na Cistou vodu
(12) a umistéte jej obracené smérem do-
vnitf nadrze na odpadni vodu (13).

- Napliite nadrz cistou vodou (12) az po
oznaceni ,MAX”.

- Nalijte tekuty Cistici prostfedek do vika
(41); pro zjednoduSeni davkovani se na
vnitini ¢asti vika nachazi stupnice, ktera
ukazuje mnozstvi Cisticiho prostifedku v
% podle mnozstvi vody v nadrzi.

- Otocte viko (41), umistéte ho nad nadrz
(12) a nalijte do nadrze tekuty distici pro-
stfedek.
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8.1.b - NapIlnéni nadrze odmontované
ze stroje (Obr. 15 - 16)

- Zvednéte nadrz (12) a vyjméte ji ze stro-
je.

- Umistéte nadrz do umyvadla a odstrante
viko (41).

- Napliite nadrz Cistou vodou az po ozna-
ceni ,MAX".

- Umistéte viko (41) na nadrz (12) a nalij-
te tekuty Cistici prostfedek do vika (41);
pro zjednodu$eni davkovani se na vnitini
¢asti vika nachazi stupnice, ktera ukazu-
je mnozstvi Cisticiho prostfedku v % po-
dle mnozstvi vody v nadrzi.

- Otocte viko (41), umistéte jej nad nadrz
(12) a nalijte do nadrze tekuty Cistici pro-
stfedek.

- Namontujte nadrz na stro;.

@ POZNAMKA:

Pouzivejte pouze nepénivé cCistici prostredky
pro stroje na myti podlah; pokud jde o mnoz-
stvi, dodrzujte pokyny vyrobce Cisticiho pro-
stfedku a zohlednéte typ Spiny (maximalni
pouzitelné procentualni mnozstvi: 5 %); (ma-
ximalni teplota 50 °C).

A NEBEZPECI:

V pripadé kontaktu s o¢ima a kizi nebo
pii poziti se fid'te bezpeénostnimi a uzi-
vatelskymi pokyny vyrobcu ¢isticich pro-
stredku.

9.1 PROVOZ

UPOZORNENI:

Pouzivejte stroj pouze s napajeci jednot-
kou dodanou spolu se strojem nebo s vo-
litelnymi jednotkami:

* Kod: 22.0684.00 Baterie 24 V - 280 Wh;
* Kod: 22.0684.01 Baterie 24 V - 560 Wh;
* Kod: 22.0617.00 Napajec 24 V.

CESKY - 10

9.1.a - Kontroly pied pouzitim
(Obr. 1)

- Zkontrolujte, zda nadrz (12), nadrz (13) a
viko (11) jsou spravné umistény.

- Zkontrolujte, zda je karta¢ (9) spravné
namontovan.

- Zkontrolujte, zda je nadrz (12) naplnéna
Cistou vodou a Cisticim prostfedkem (po-
kud to je nutné).

- Zkontrolujte spravné umisténi baterie a
uroven jejiho dobiti (v pfipadé provozu s
baterii).

- Zkontrolujte spravné umisténi nabijeCky
a spravné zasunuti kabelu do sitové za-
suvky (pro provoz s pfipojenim na elek-
trickou sit).

9.1.b - Pfiprava stroje a zvoleni cyklu
(Obr. 17)
- Stisknutim a uvolnénim pedalu spustte
kartac a stérace (10 Obr. 1).

Pracovni cykly
- Stroj muze provadét 4 pracovni cykly:

Cyklus suseni

- Stisknutim tlaCitka (37) po dobu ffi
sekund zapnete funkci vysavani; rozsvi-
ti se LED dioda (32). Stisknutim pak (4)
nebo paky (3) spustte cyklus.

Cyklus kartacovani

- Pfi provadéni cyklu kartaCovani vypné-
te pfivod vody stisknutim tlacitka (36) a
¢innost vysavaCe pomoci tlacitka (37);
stisknutim pak (4) nebo paky (3) spustte
cyklus.

Cyklus myti, kartacovani

- PFi provadéni cyklu myti a kartacovani
vypnéte ¢innost vysavace pomoci tlacit-
ka (37); stisknutim pak (4) nebo paky (3)
spustte cyklus.

Cyklus myti, kartacovani, suseni

- Ujistéte se, ze vysavaC a pfivod vody
jsou nastaveny na pozadovanou funkci;
stisknutim pak (4) nebo paky (3) spustte
cyklus.
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9.1.c - Pouzivani stroje (Obr. 18)

- Po spusténi stroje a po zvoleni cyklu
spustte operace Cisténi stisknutim pak
(4) nebo paky (3); nasledné pomoci tla-
Citek (42) na rukojeti (1) vypnéte stroj.

@ POZNAMKA:

Po uvolnéni pak (4) nebo paky (3) se zastavi
rotace kartace a privod vody. Vysavac¢ bude
pokracovat v cinnosti po dobu dalSich 10
sekund.

@ POZNAMKA:

Abyste neposkodili podlahu a aby nedocha-
zelo k nadmérnému hromadéni vody. nepo-
uZivejte vypnuty stroj s vioZzenym otocnym
kartacem.

- Prtipadné upravte mnozstvi vody na myti
pomoci tlacitka (36).

- Pomoci LED diod zkontrolujte Uroven na-
biti baterie (34) (pouze v pfipadé verze s
baterii).

- Pripadné upravte tlak kartace na Cisté-
nou plochu pomoci selektoru (15).

9.1.d - Ukonéeni pouzivani a vypnuti
(Obr. 18)

- Na konci ¢isticich operaci pfed vypnu-
tim stroje vypnéte pfivod vody stiskem
pfislusného tlacitka. Pomoci vysavace
a vlozeného otoCného kartace vysajte
vSechnu tekutinu z podlahy a z kartace;
nasledné zvednéte paky (4).

- Zvednéte karta¢ (9) stlacenim pedalu
(10) az na doraz a upevnéte jej do pfi-
sluSného otvoru.

UPOZORNEN:I:

Po skonceni operaci ¢isténi zvednéte kar-
tac tak, abyste zabranili jeho deformaci a
poskozeni gumovych list.

- Stisknéte tlacitko (30); LED dioda (31) se
vypne.

- Vyjméte kabel ze zasuvky (pouze v pfi-
padé verze s nabijeckou).

CESKY - 11

9.1.e - Zaparkovani stroje (Obr. 19)

i | nora:

Pred zaparkovanim stroje se ujistéte, Ze na-
drze (12) a (13) jsou prazdné.

Stroj byl navrzen tak, aby se mohl zaparko-

vat v Uzkych prostorach.

- Spusténim rukojeti (1) je mozné stroj
umistit pod polici nebo se mize zvednout
vertikalné tak, aby mohl byt umistén mezi
dvéma kousky nabytku.

10.1 VYPOUSTENI
ODPADNI VODY

(Obr. 20)
Na konci myciho cyklu, nebo kdyz nadrz (13)
s odpadni vodou je plna, vyprazdnéte ji; po-
stupujte nasledovné:

@ POZNAMKA:

Odstrarite vodu v souladu s predpis
mi v krajiné, kde se stroj pouzZiva.

- Zvednéte viko (11).

- Pomoci rukojeti (43) vyjméte nadrz (13)
ze stroje.

- Umistéte nadrz k vypoustécimu ventilu a
vyprazdnéte cely jeji obsah.

- Vlhkym hadfikem vycistéte manzetu (44).

- Vycistéte vnitfek nadrze a namontujte ji
na stroj tak, Ze nejprve odtahnete rukojeti
(43), jak je znazornéno v obrazku.

latny-




. ghibli s wirbel

www.ghibliwirbel.com
Professional Cleaning Machines Since 1968

11.1 UDRZBA A PECE

UPOZORNENI:

P¥i provadéni udrzby a €isténi postupujte
v souladu s informacemi a pokyny uvede-
nymi v €asti ,,VSeobecné upozornéni bé-
hem udrzbovych praci“ nachazejici se v
prvni kapitole tohoto navodu.

OPERACE, KTERE MAJI
BYT PROVADENE DENNE

11.1.a - Vyprazdnéni a vycisténi nadr-
Ze na Cistou vodu
(Obr. 21)

UPOZORNENI:

Po ukonéeni myti je potieba vypustit
vodu z nadrze na Cistou vodu a vy¢istit ji
Cistou vodou, aby se zamezilo vytvareni
usazenin v nadrzi.

Po vypusténi odpadni vody z nadrze vypust-
te nadrz s Cistou vodou podle nasledujiciho
postupu:

- Zvednéte viko (11 Obr. 1) a vyjméte na-
drz (12).

- Vypustte vodu z vypoustéciho ventilu a
vycCistéte vnitfek nadrze Cistou vodou; du-
kladné vycistéte i filtr (45).

- Namontujte nadrz na stro;.

11.1.b -Vy¢€isténi nadrze na odpadni

vodu (Obr. 20)

UPOZORNENI:

Po ukonéeni myti je potfeba vycistit nadrz
na odpadni vodu, aby se zamezilo vytva-
feni usazenin nebo Sifeni bakterii, plisni
a pach.

Vypustte a vycistéte odpadni vodu tak,
jak je uvedeno v pfislusném odstavci.

PFi opétovné montazi postupujte obrace-
né.

11.1.c - Odmontovani stéract

(Obr. 22)
Vyjméte nadrz (13 obr. 1) tak, jak je uve-
deno v pfislusném odstavci.
Uvolnéte paku (8).
Zatahnéte paku (14) a zaroven zvednéte
rameno (45).
Vyjméte dvé saci hadice (46) z drzaku.
Vyjméte stérate smérem ven (47).

PFfi opétovné montazi postupujte opacné;
dbejte pfitom na spravné umisténi hadic (46)
do pfislusnych uchytek.

11.1.d - Cisténi stéraéa (Obr. 23)
Pro spravné vycisténi stérace (48) je potfeba
jej odmontovat nasledovnym zpUsobem:

Vyjméte stéraCe podle postupu
uvedeného v pfislusném odstavci.
Otocte paky smérem ven (49) a
umistéte je po obou stranach stéracu.
Vyjméte stérace (48) na obou
stranach.

Umyijte diikladné stérace (48), saci
bloky (50), vnitfni ¢ast pfislusenstvi
(51) a kolecka (52); zkontrolujte,
zda hadice (46) nejsou ucpané a
dudkladné vycistéte jejich horni ¢ast.

@ POZNAMKA:

Pokud si béhem myti v§imnete, Ze gumové

listy (53) jsou poskozené nebo opotrebova-

né, nahradte je nebo je vymérite.

CESKY - 12

PFi montazi postupujte obracené.
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11.1.e - Curatarea periei (Obr. 24)

UPOZORNEN:I:

Neponorujte karta¢ do kbeliku nebo na-
doby s vodou nebo vodou a Cisticim pro-
stredkem.

Karta€ je mozné odstranit bud spolu s na-
montovanymi, nebo s odmontovanymi stéra-
Ci (48 obr. 1).

- Stisknéte tlacitko (55) nachazejici se ve
stfedu kartace (9).

- Jemné nadzvednéte stroj a vyjméte kar-
tac tak (9), jak je znazornéno na obrazku.

- Dulkladné omyjte karta€ a zkontrolujte,
zda na ném nejsou nachytanad rizna
vlakna a Spiny.

- PFi opétovné montazi postupujte opac-
né. Vénujte pfitom zvySenou pozornost
spravné montazi karta€e (9) na hridel
(24); otacejte ji, dokud s cvaknutim neza-
padne do desky (25).

OPERACE, KTERE MAJi
BYT PROVADENY TYDNE
PODLE POTREBY

11.1.f -Vyména kartace

Karta¢ se musi vymeénit, kdyz je po opotre-

beni jeho @ mensi nez 6,5 cm. MlzZe se vy-

meénit také v zavislosti na typu podlahy, ktera

se myje:

- Vyjméte kartac tak, jak je uvedeno v od-
stavci ,Cidténi kartade®, a nahradte jej
novym kartacem.

CESKY - 13

11.1.g -Vyména gumovych lamel na
stéraci (Obr. 25)

Kdyz zjistite, Ze vysuSeni podlahy je naro¢né

a Ze na podlaze zUstavaji stopy vody, zkon-

trolujte opotfebeni gumového stérace (48

Obr. 1):

- Odmontujte stérac (48 Obr. 1), jak je uve-
deno v &asti ,Citéni stérade”.

- Vyjméte vnitfni gumoveé listy (53).

- Odstrante pasku (54) otacenim kolecka
(55).

- Vyjméte vné&jsi gumoveé listy (56).

@ POZNAMKA:

Pokud se gumové listy (63) a (56) opotrebuji
na jedné strané, jednou se mohou otocit na
druhou stranu.

- Vymérite nebo otocte gumové listy (53) a
(56), aniz byste je mezi sebou vymenili.

- Pfi opétovné montazi postupujte obrace-
né.

@ POZNAMKA:

Nevymérujte gumové listy mezi sebou. Na
vnitini stranu stérade se musi namontovat
jemna gumova liSta a na vnéjsi stranu se
musi namontovat vinita lista.




. ghibli s wirbel

www.ghibliwirbel.com
Professional Cleaning Machines Since 1968

PORUCHY - PRICINY - NAPRAVNA OPATRENI

PORUCHA

PRICINA

RESENI

Po stisknuti tlacitek na ruko-
jeti se stroj nespusti.

Vybita baterie (pouze pro
verzi s baterii).

Zkontrolujte stav nabiti ba-
terie.

Zastréka vytazena ze zasuv-
ky (pouze pro verzi s nabi-
jeckou).

Napojte do zasuvky.

Karta¢ se neotadi.

Nejsou stisknuta tlacitka na
rukojeti.

Stisknéte tlacitka.

Tlagitko aktivace otaceni
neni stisknuto.

Stlacte tlacitko.

Motor kartace poskozeny.

Vymeérite motor.

Vysavac¢ nefunguje.

Vysavac je vypnuty.

Zapnéte vysavac stisknutim
prislusného tladitka.

Motor pro odsavani posko-
zeny.

Vymérnte turbinu.

Stroj nesusi dobfe, nechava
stopy vody na podlaze.

Vysavac je vypnuty.

Zapnéte vysavac stisknutim
prislusného tladitka.

Zacpany saci hadice.

Zkontrolujte, pfipadné vycisté-
te saci hadice spojujici stéra-
¢e a nadrz na odpadni vodu.

Gumoveé listy stéraCe jsou
zaSpinéné.

Vycistéte gumové listy sté-
race.

Lamely stérae jsou opotie-
bované.

OtoCte anebo vyménte la-
mely.

Stroj se vypne.

Vybita baterie.

Dobijte baterii.

Plna odpadni nadrz.

Vyprazdnéte nadrz.

Netece voda.

Nadrz je prazdna.

Naplite nadrz.

Blokovany filtr.

Vycistéte filtr.

Cerpadlo nefunguje.

Informujte stfedisko technic-
ké podpory.

Cisténi podlah je nedosta-
tecnée.

Nevhodny karta¢ nebo distici
prostfedek.

Pouzivejte vhodny kartac
nebo distici prostfedky v za-
vislosti na typu podlahy nebo
Spiny, ktera se ma vycistit.

Kartac je opotifebovan.

Vymérite kartac.

CESKY - 14
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ACCESORII OPTIONALE

- Polypropylenovy valcovy

KartAC (MEKKY) ..ot Kod 40.5000.01
- Polypropylenovy valcovy

KAMAC (EVIAY) ..ttt Kdéd 40.5000.02
- Valcovy karta¢

TYNIX ettt Kod 40.5000.03
- Valcovy kartac z

MIKFOVIAKNE ...ttt Kdéd 40.5000.04
- Sada list z pFirodnino KAUCUKU ..........cooiiiiiiiiiiiiii e Kod 96.0085.00
- Nabijecka Li-ion 24 V 10 A ..o kod 7501180
- AutonabijeCka baterie 24-12 V5 A ..o Kod 18.0065.00

CESKY - 15
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ELEKTRICKA SCHEMATA
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Vysvétlivky:

BAT: .. Baterie 24 V
NAPAJECi ZDROJ: ..........c.c.......... Napéjed
B - o Napajeni
M1 Motor kartace
M2: Motor odsavace
M3: e Cerpadlo na H20

SW1a.1: Povoleni kartace za normalni rychl.
SW1b.2: Povoleni kartaCe za pomalé rychl.

SW1.3: ... Povoleni bézného kartace
SW2: . Vyskyt baterie
SW . /
SWA: /
SW5: Dvoupdlovy spinac
S5 Hladinova sonda recovery
T Ovladaci pult
FAr o Pojistka baterie
F2: ............ Pojistka elektronické karty 20 A
F3: o Pojistka motoru kartace 15 A
F4: ... Pojistka motoru sani 12 A
Pl Tepelna ochrana 100 °C

PINOUT T1/SW1 molex minifit 20 poli

1-LD_1 ., LED dioda - karta¢
2-LD_ 3., Druha modra
LED dioda — kapacita H,0

3-LD_5....... Modra LED dioda — tichy rezim
4-LD 7. Cervena LED dioda — odpadni
voda

5-LD 9......c......... Zluta LED dioda — baterie
6 - LD_11...Cervena LED dioda — tlak kartage
7-Puls_1......cccooiiiiiiin Tlacitko kartace
8 -Puls_3....... Tlagitko vysavani/tichy rezim
9-GND........... Spolec¢na tlacitka klavesnice
10 - SW1a............ Karta¢ — normalni rychlost
11-LD_2............ Treti modra LED dioda —
kapacita H,0

12-LD 4............. Prvni modra LED dioda —
kapacita H,0

13-LD_6......... Modra LED dioda — vysavac
14-1LD_8........ Cervena LED dioda — baterie
15-LD_10......... Zelena LED dioda — baterie
16-GDN ... Spole¢na katoda —
LED dioda klavesnice

AT =] Prazdné
18-Puls_2.......ccoeiiiien, Tlagitko H,O
19-45V. ., Spole¢né SW1
20-SW1b ............ Karta¢ — snizena rychlost

CESKY - 17
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VBaxaeMblii TOKyHaTeb.
bnaromapum Bac 3a caenanHblii BHIOOp M OKa3aHHOE JIOBEPHE IPH MOKYIKE HAIIEro
npudopa JUIS OYUCTKH TTOJIOB.

[TproGpeTeHHas BaMu IOJOMOEYHAs MallliHa OblIa CHEMaIbHO pa3paboTaHa, YTOObI
YAOBJIETBOPUTH OKHUJAAHUS ITOJIB30BATEIIA 10 OTHOIICHUIO IPOCTOTHI B UCIIOJIb30BAHUU
Y HaI&KHOCTH.

MBI yOexaeHbl B TOM, YTO KayeCTBEHHbBIH MPOJYKT, A8 TOrO YTOOBI OH OCTaBAJICH
TaKMM BO BPEMEHH, TpeOyeT MOCTOSHHOTO OOHOBIEHHs creluHIecKux QyHKIHI,
YTOOBI yJOBJIETBOPUTH O3KH/IAHUS TTOJIb30BATEINICH, KOTOPbIE KAXKIOAHEBHO €TI0 HCIIOIb-
3yIOT B CBO@H iesiTeIbHOCTH. TakuM 00pa3oM, HaJleeMcsl HaliTH B BAaC HE TOJIBKO yJI0B-
JIETBOPEHHOTO MOKYMATEeNs, HO M MapTHEpa, KOTOPbIH HENOKO0J1e0asCh OTIPABUT HAM
CBOM MJICH U MHEHUS, IOJIKPETUICHHbIE OBCEIHEHBHOM MTPAKTHKON 1 JINYHBIM OIIBITOM.
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TexHn4Yeckme gaHHble

Rolly NRG 7,5 M33
Rolly NRG 7,5 E33

Rolly NRG 11 M33
Rolly NRG 11 E33

Bug ynpaBneHus

Onepartop y4acTka

Onepartop y4acTka

Xapaktepuctku
lMuTatoLLee yCTPONCTBO

Pabota (Mogenb ROLLY 7. E33) 220-240 Vac -

koz 22.0617.00
Pabota NuTvnesas batapes 24V )
(mogenb ROLLY 7. M33 BC 280Wh) kon 22.0684.00
Pabota Nutnesas batapes 24V )
(mopgenb ROLLY 7% M33 BC 560Wh) kon 22.0684.01

MuTatoLLee yCTPOCTBO

PaboTa (Mogenb ROLLY 11 E33) - 220-240 Vac

kon 22.0617.00
Pa6oTta ) Nntneas batapes 24V
(mogenb ROLLY 11 M33 BC 280Wh) ko 22.0684.00
Pabota ) NuTnesas batapes 24V
(mopgenb ROLLY 11 M33 BC 560Wh) kon 22.0684.01
HanpspkeHue 24 B nocTosiHHOro Toka | 24 B NOCTOSiHHOrO ToKa
YcTaHoBneHHas MOLHOCTb 270 W 270 W
[MNepenBmxeHne py4yHoe py4Hoe
LLinpnHa 3axsaTa npu Moiike 330 mm 330 mm
LUnpunHa 3axeata npu BbITUpaHUK 420 mm 420 mm

TeOpeTVIHeCKaﬂ/(ZbaKTVNeCKaﬂ OYMLLatoLLast cnocoBbHOCTb

1320/ 800 m?/yac

1320/ 800 m?/vyac

LlleTkn / nogcTaBka

OnameTp / KONMyecTBO 80 Mmm 80 Mmm
MolHocTb ABUraTensa/konnmyecTso 120 W 120 W
CkopocTb AgBuratens 800 06./MUH. 800 06./MUH.

YaenbHbIn Hanop

35-71-160rp/cm?

35-71-160rp/cm?

BcacbiBaHue

MollHocTb aBuratens 150 W 150 W

Hanop (BoasiHon cTon®) 48 /490 mbar / mmH,0 | 48 / 490 mbar / mmH,0
BosayLHbIM NOTOK 30 n/cek 30 n/cek
YpoBeHb 3ByKOBOro AaBfeHus 58 ob (A) 58 ob (A)
YpoBeHb 3BYKOBOrO AaBrieHns 6ecLlyMHOM 54 1B (A) 54 0B (A)

pexume
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Rolly NRG 7,5 M33
Rolly NRG 7,5 E33

Rolly NRG 11 M33
Rolly NRG 11 E33

Bak

Bug [BorHon Bak [BonHom bak
Peuvpkynaums Bes Bes
O6bem pacTBopa 7,5n 11n
O6bem npu BOCCTAHOBEHUM 8n 12n

Fa6apwuTthbl (Ixpxh)

640 x 450 x 422 mm

640 x 450 x 502 mm

YpoBeHb BUGpauumn

YpoBeHb BUGpaLum, nepegasaemoin cucTe-

Me pyka-nnedyo (ISO 5349) <2 wc? <2 wc?
Bec

CobcTBEHHbIV BEC 23 kr 24 xr
Bec ¢ 3apsaHbIM yeTpoiicTBom (Moaens ROLLY 7Y: E33) 25,5 kr -

Bec ¢ Bkn. batapeeit (mogens ROLLY 7% M33 BC 280Wh) 26,5 kr -
Bec ¢ Bkn. 6arapeeit (mogenb ROLLY 72 M33 BC 560Wh) 28 kr -
Bec ¢ 3apsigHbim yeTpoitctom (mopens ROLLY 11 E33) - 26,5 kr
Bec c Bkr. batapeeit (mogens ROLLY 11 M33 BC 280Wh) - 27,5 kr
Bec c Bkn. batapeeii (mopens ROLLY 11 M33 BC 560Wh) - 29 kr
Bec ycTpoincTtea rotoBoro k paborte +7,5«kr + 11 kr
GVW* 35,5 kr 40 kr
Pa6ouas Temnepartypa -10°C + 25°C -10°C + 25°C
Onana3oH

(mopenb ROLLY 7%. M33 BC 280Br.u. ¢ 22.0684.00) 1yvac -
(mogenb ROLLY 7%: M33 BC 560Br.u. ¢ 22.0684.01) 2 vaca -
(mopenb ROLLY 11 M33 BC 280BT.u. ¢ 22.0684.00) - 1 vac
(mopens ROLLY 11 M33 BC 560BT.4. ¢ 22.0684.01) - 2 yaca

*Bec 6pyTTO TPaHCNOPTHOro cpeacTea BKIKYaeT pe3epByapbl, 3anOJfIHEHHbIE NOJTHOCTbHO
YMCTOW BOOOWN, NOPOXKHNE pesepByapbl A4 rPA3HOM BOAbI 1 oonbLue AKKYMYIIATOPHbIE

OaTapem.
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1.1 BBEOEHUE

& OMACHO:

Mepen wcnonb3oBaHMeM MalUMHbI YUTaTb
octopoxHo Oyknet “MPABUNTA TEXHUKHU
BE3OMACHOCTU MNMPU CKPYBBEP" npu-
naraetcs K.

2.1 ONMINCAHUE NPNBOPA

(Puc. 1)

1) Pyuka.

2) TaHenb ynpaBreHus.

3) Pbiyar perynmpoBKu NOMOXEHUS PYyYKN,
BpaLLeHMs WeTKN 1 Nofayvmn Boabl.

4) Pblyar BpalleHus WeTkM M nogaudu
BOAb!.

5) Tlepekniovatenb OTCOEOUHEHUS aKKy-
MynaTopHon 6atapen.

6) AxkymynatopHas 6aTapes.

7) Bpalwatowwmecs ponuku.

8) Pbiyar oTnyckaHuWs pyyku CUCTEMbI
CKpebKOBOW OUNCTKU.

9) Bpawarwwasacs weTka.

10) lMepmanb nogbema/onyckaHUs LWETKN U
ouncTuTenen.

11) Kpbiwka 6aka.

12) Bak 4ucTow BoAbI.

13) Bak ob6opoTHOW BOAbI.

14) Pblyar oTcoeguMHeHUs1 cucTeMbl CKpeb-
KOBOW O4YUCTKMN.

15) [lepekntovaTens AaBneHWs LWETKU Ha
NMOBEPXHOCTb.

16) 3aTBOp Ha KpbILLKE.

48) Cucrtema ckpebKoBON OHNCTKN.

3.1 PACINTAKOBKA (Puc. 2)
Mocrne ypaneHusi ynakoBOYHOro martepuana
npoBepkTe LIeNIOCTHOCTb MalUMHbI U BCEX ee
KOMMOHEHTOB.

B clly4qyae cyuwecTBoBaHMA O4YeBUAOHbLIX MO-
BPEXOEHUN, CBAXUTECH C ANNEPOM U nepe-
BO34YMKOM B TeYE€HMM 3 OHEN C MOMEHTA MOo-
lydeHuda ToBapa.

- Y6epute kopobky (17) c npvHagnexHo-
CTAMU 1 cyMKy (18) € LweTKon.

PYCCKWW - 5

3.1.a - ObopyaoBaHMe MaLNHbI
(npu ucnonb3oBaHUM
aKKyMynsaTopHoun b6aTtapewn)
(Puc. 3)

MpepoctaBnawTca cnegywoowme npuHaa-

NEXHOCTN BMECTe C Npubopom:

6) AkkymynsaTopHas baTapes.

9) LUletka.

19) PykoBoacTBo no akcnnyatauum n ob-
cnyxuBaHuto npubopa.

20) PykoBOACTBO MO 3KcnnyaTaummn 3apsg-
HOro ycTpoWcTaa.

21) 3apsigHoe yCTpOWCTBO.

3.1.b - O6opyaoBaHMe MaLUHbI (MpU
MCNofib30BaHUN 3apsgHOro
ycTtpomcTBa) (Puc. 4)

19) PykoBOACTBO MO 3KcnnyaTauum u Tex-

HM4YecKoMy 0BCMy>XMBaHWUIO MaLLWHbI.

22) 3apsigHoe yCTpOWCTBO.

23) LWHyp nuTaHus.

3.1.c - ABTOMOGUNBLHOE
3apsigHoe YCTPOMCTBO Ans
aKKyMynsiTOpHOI 6aTtapeun
(noctaBnsieTca
gononHuTtenbHo) (Puc. 4a)
Mpy HeobXxoaMMOCTM BO3MOXKHA MOCTaBKa
aBTOMOGWIMBHOMO  3apsiAHOTO  YCTPOMCTBA
ANs NoA3apsiaky akkyMynsiTopHo GaTtapeu
MOMOMOEYHOM MaLUUHbI B NyTK.
35) ABTOMOGUNBHOE 3apsifHOE YCTPOMCTBO
ONst  akkyMynaTopHon Gartapeun (mo-
CTaBMSeTCs AOMOSHUTENBHO).

3.1.d - Nogbem mawmHbI (Puc. 5)

@ MPUMEYAHUE:

Kpbliika (11) gomkHa GbiTb MAOTHO 3aKPbITA.

Onsa nogbema maluHbl HEO6X0AMMO B3ATb-
Ccsl ogHoW pykowm 3a Gak 0BGOpoTHOW BOAbI
«A», Opyrov pykon — 3a ocHoBaHue «B» ¢
TbINIbHON CTOPOHbI MaLLWHBI (CM. PUCYHOK).
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4.1 CBOPKA YACTEH

4.1.a - KpenneHue weTtku (Puc. 6)

- TNpunogHMmMUTE MaLLUHY B BEPTMKANBHOM
NOOXEHWM, KaK NMoKa3aHOo Ha PUCYHKE.

- BcraBbTe WweTky (9) B ocb (24), 3aTem no-
BEPHUTE LLETKY ANs 3aKpenneHus B aep-
xarene (25) oo «wenyka.

- YcTaHoBUTE MalLMHY Ha MOBEPXHOCTb B
NCXOOHOM MOMOXEHUN.

NPEAYNPEXOEHUE:

WUcnonb3yiite TONbKO LWETKW, NpegocTaBrseMbie
M3roToBMTENEM ANA AaHHOW Moaenu npubopa.
Wcnonb3oBaHue Apyrvx TUMOB LLETOK MOXET NocTa-
BUTb Nnop yrpo3y 6e3onacHocTb Npubopa.

4.1.b - Mo3anunoHnpoBaHne PyKOATKU
(Puc. 7)
- OcBobogute pykoaTky (1) NoTAHYyB 3a
pbiyar (3) n nogHMMUTE, NOMECTMB €ro B
HY>XHO€ MOoroXeHune.

4.1.c - YcTaHOBKA aKKyMynATOPHOM
O6atapeu (npu ee
ucnonb3oBaHum) (Puc. 8a)

- BcraBbTe akkymynstopHyto 6atapeto (6)

B OTCeK (26) 40 KOHLa 1 NOBEPHUTE ee B
CTOPOHY MalUuHbI A0 «Lenyka».

4.1.d - YcTaHOBKa 3apsagHoOro
ycTpoucTBa (npu ero
ncnonb3oBaHuu) (Puc. 8)

- [NpoBepbTe NpaBWUnbHOCTb NOACOEANHE-
HWS WHYypa nuTaHus (23) K 3apsgHoOMy
yCTpPOWCTBY (22).

- BcraBbTe 3apsgHoe ycTpomcTeo (22) B
oTcek (26) 0O KOHUa 1 NOBEPHUTE ero B
CTOPOHY MalUuHbl 00 «Lenyka».

NPEAYNPEXOEHUE:

- O6GopynoBaHue AOMKHO NMTaTLCA Nocpea-
CTBO YCTPOMCTBO C OCTaTO4YHbIM TOKOM
(DCR), umetowme HopManbHbIA TOK OCTa-
TOYHOro UCNONb30BaHUA He Bbiwe 30 MA.

- MMpoTAHUTe NONHOCTLI Kabenb NUTaHMSA ne-
pea ucnonb3oBaHWem 060pyAOBaHUS.

- Wcnonb3yihTe yaonuHUTENb TONbKO B
criy4yae ecrnv OH HaxoAuTCHA B OTIINY-
HOM COCTOSIHUM 1 y6eauTechb, 4YTO ero
oTceK NoaxoAuT HyXKHOMY 06bemy no-
Aayv onsa gaHHoro npubopa.

PYCCK|

- Hecnepyet nonb3oBartbcs kabenem nuTaHus
ANS nepeMelleHUss MalKHbI, Nepexumatb
Kabenb, JonycKaTb KOHTaKTa HaTAHYTOrO Ka-
6ens ¢ OCTPLIMM KPOMKaMU UMK yrnamu.

- CeTeBasi po3eTka fOMKHA HaxoAUTCA B ner-
KOOOCTYNHOM MecTe, PIAOM € NPUGOpOM.

- KOHEYHbI nonb3oBaTeflb HeceT OTBeT-
CTBEHHOCTb 3a UCMoNb30oBaHWe kabens co
crnepyoWUMY XapakTepucTUKamMm:

e 3x1mm2 1,5m HO5VV-F o HO5VVH2-F

Ans Bepcuu 3apsigku 6atapem;

¢ 3x1mm2 15,0m HO5VV-F o HO5VVH2-F

ONs BepCUU C YCTPOWCTBOM MUTaHUSA

W, COOTBETCTBYIOLME CNEeaYLWmnM 13-

[aHWSIM CTaH[ApPTOB:

* ana kabens nutaHua MAK 60227-1;

* ans pasbema M3K IEC 60320-1 (ans
noaknyveHuss kabensi nNuUTaHuA K
ob6opyaoBaHuio);

o anA Bunku M3OK 60884-1 (eBponen-
CKWI PbIHOK);

o ana Bunku BS 1363-1 (pbiHok Cay-
JoBckow ApaBuu);

o ans Bunku AS/NZS 3112 (pbiHok AB-
ctpanuu/ HoBon 3enaHgum).

5.1 3APAOKA BATAPEU
(Puc. 9)
(MNP HANMN4YNN)

NPEAYNPEXOEHUE:

Batapen moryT GbiTh 3apsikeHbl TONLKO NpU
noMowy cnegyowero 3apsigHOro YCTpoW-
cTea: 18.0071.00 - 24B - 5A unu B KayecTBe
anbTepHaTMBbI 7501180 - 24B - 10A.

& OMACHOCTb:

BbinonHsanTe 3apagky 6atapeu Tonbko
B XOPOLUO MPOBETPEHHOM MOMELLEHUN, C
cobniogeHneM AeUCTBYOLWMUX CTaHAap-
TOB B CTPaHe UCMNOJIb30BaHMusl.

Ona cobnioaeHns HopMm no 6e3onacHocTH,
noxanyncra cobnioganTte nHgpopmauuio no
6e3onacHOCTU, yKa3aHHytlo B rnase 1 B Ha-
cTosiLeM pyKOBOACTBE MO JKCnyaTauuu.

NPEAYNPEXOEHUE:

UHcdbopmaumio 06 Mcnonb3oBaHUU 3apaa-
HOro YCTpPOWCTBa M COOTBETCTBYHOLLME
Mepbl NPefOCTOPOXHOCTH CM. B MPUITOXEH-

Md‘I%M PpyKoBOoACTBe MO ero akcnnyartauun.
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- [epemectuTe nepekntoyatens (5) B HUX-
Hee MonoXxeHne Ansi OTCOEAVNHEHUS aK-
KymynstopHow 6atapem (6).

- AkkymynsTopHas 6aTapes MOXeT Haxo-
ANTbCS B MalLWHE UNn usenekaeTcs (npu
HeobxoanmocTh).

- [opgkntounTb BUNKY (27) kK pasbemy b6ata-
peu (6), oTMeyeHHoM cumBosiom “DIT
”, @ 3aTeM NOAKMI0YUTb 3apsgHOe YCTPOWi-
ctBo H6aTtapen (21) kK pazbemy ceTu.

NPEAYNPEXOEHUE:

MpoBepbTe ecnu cyuwecTBylOLEE HaNps-
X€HMe NMUTaHUSA COBMECTUMO C Harnpsxe-
HUEeM 3apsAAgHOro yCTpoMcTBa.

- Topsapsiaky akkymynstopHon 6atapen Tpe-
ByeTcs Npom3BOAUTL [0 NOSBMEHUS 3eNeHO-
ro C[-curHana (28), nocne yero WHyp nuTa-
HUS (29) oTCOEAMHAETCS OT CETEBON PO3ETKM,
a LWHyp (27) — oT akkymynaTopHou 6atapem.

@ MPUMEYAHVE:

[ns nonHol noasapsaku akkyMynaTopHon bata-
peu Ha 10 A Tpebyetcs 2 yaca, Ha 20 A — 4 yaca.
ONYCKAETCA YaCTU4Has NO3apsiaKa akkyMynsTOPHOI Gatapey.

5.1.a - Nogsapsiaka akKKyMynsATOPHOW
OaTapeu oT ucTouHuka 12 B
(Puc. 4a-9)

- PasmecTtute mawwnHy B aBTomobune unm
BaraxHuke yproHa.

- [epemecTtute nepeknoyartens (5) B HMX-
Hee MonoxeHne Ans OTCOEAVHEHWS aK-
KymynsTopHow 6atapem (6).

- AkkymynsaTopHas 6atapesi MOXeT Haxo-
ANTbCS B MalLWHE Unu nssnekaeTcs (npu
HeobxoanmocTh).

- [MopcoeguHute wtekep (27a, puc. 4a) K
akkymynsTopHon 6atapee (6) u nogxno-
ynTe ee K 3apsgHoMy ycTponcTsy (35)
yepes LITencernbHy po3eTky Ha 12 B B
aBTOMOGMNE unu gyproHe.

NPEAYNPEXAEHUE:

MawwuHa ocHaweHa NpeAoXpPaHUTENbHLIM
YCTPOMCTBOM, OCTaHABNUBAIOLLUM ee pabo-
Ty NpU OTKPLITOM GaTapeiHOM OTCeKe.
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6.1 MAHEINDb YNPABJIEHUA
(Puc. 10)

30) KHonka BKInoYeHuA

- HaxaTtue n ygepxaHue KHOMKW BKIHOYEHUS
MaLUVHbl B TEYEeHWe TpeX CekyHA NpUBOAWT
K BO3OyxaeHuo ueneii: Bknovaetca CUMO-
curHan nutanus ot cetu (31), CUO-cvrHan
BKNtoYeHus nbinecoca (32), CUO-curHan no-
fdaumn Bogbl (33a) n oauH u3 CUMO-curHanos
COCTOSIHUS akKyMynsTopHomn BGatapen (34).

@ MPUMEYAHVE:

Mpu Hencnonb3oBaHUM MaliUHbl B TedyeHue 5
MUHYT NPOUCXOJUT €€ aBTOMATUYECKOE OTKMYe-
HWe; Ons BO30OHOBNEHNs paboTbl MaLUMHbI Tpe-
ByeTrcs NOBTOPHO HaXaTb KHOMKY BkMoYeHus (30).

36) KHonka nogaum Boabl

- HaxaTvem 3TOM KHOMKM 3agaeTcsl Konuye-
CTBO BOAbl ANA MOJIHOTO WCMOJNIb30BaHUA B
TeyeHne paboyero LMKna; KonmM4yecTBO BOAbl
Mo Mepe ee pacxofoBaHust 0603HavaeTcs of-
Hum 13 C-curvanos (33):
CW[ 33a = nogaya MMHUMANBLHOTO KONMYECTBa.
CWL 33b = nogaya cpeHero KonnyecTaa.
CWI 33¢ = nogaya MakcyMarnbHOro Konm4yecTsa.
CWL 33 (BblKNT) = OTCYTCTBME NOAAYM BOABI.

@ MPUMEYAHUE:

BpallieHue etk obecrneumBaeTcs HaxaTu-
eM pblyaroB (4) unu pblyara (3).

[na oTknYeHns nogadv Bodbl CleayeT Ha-
XaTb KHOMKY (36) 1 goxaaTbCcsa OTKAKYEHUs
Bcex CW[-curHanos (33).

37) KHonka nepeknyeHus pexmma pado-
Tbl Nbifiecoca

- Tocne BKMKOYEHWs MallMHa NEPEBOAUTCS B
CTaH4apTHbIA pexumM paboTel, YTO COMPOBO-
xpaetcs BkrodeHnem CUI-curHana (32).

- [Ona nepekntoveHusi B pexum becluym-
HOM paboTbl 4O OTKIOYEHMUs1 Mblfiecoca
npeaycMoTpeHa kHonka (37).
BkntoyeHHbIn CU-curHan (32) ykasbiBa-
€T Ha HOpMarbHbIN pexum paboThbl.
BkntoyeHHbin CU-curHan (38) — Ha pe-
XM BecluyMHon paboTbl.
OTkntoyeHHble curHanbl (32) u (38) yka-
3bIBAOT Ha BbIKMIOYEHHOE COCTOSIHME
nblfiecoca.
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@ MPUMEYAHUE:

MNpun nepeBoge MalMHBI U3 pexuma Oec-
LIYMHOV paboThbl B BbIKNKOYEHHOE COCTOSHUE
ee (DYHKLIMOHMPOBaHME NPOAOKAETCS B Te-
yeHve 10 nocnegyroLMX CEKYHA OO0 OTKIIHO-
YeHus.

@ MPUMEYAHME:

BkntoyeHve nbinecoca obecneumsBaeTcsa Ha-
Xatvem pbiyaroB (4) nnu pbeidara (3).

39) CUO-curHan [OoCTUXKEHUA MaKCUMarnb-
HOro YpPOBHs B 6ake 060pOoTHOM BoAbI

- OTOT curHan BKIOYaeTcs No [OCTUXKe-
HUM MakcMmarbHOro ypoBHsi B 6ake 060-
POTHOW BOAbI U yKa3blBaeT Ha OTKIoYe-
HVe MalLUHbI.

34)CULO-curHanbl ypoBHSl 3apsifa akKy-
MynsiTOpHou 6aTtapeun

- CWO-curnansl (34) 0603HaYar0T ypoBEHDb
3apsiaa akkymynsiTopHoi 6atapew.
CWL 34a = Husknii 3apsa.
CWLO 34b = Huskmi 3apsag, Tpebyetcs
Npou3BECTM NOA3APSAKY.
CW[ 34c = 6aTapesi NOMHOCTLIO 3apsKeHa.

- MMpu Hu3kOM 3apsae akKyMynsiTOPHOW
GaTapen npovcxoguT BkodeHne CUL-
curHana (34b) »xentoro uBeTa; uyepes
HECKONbKO  MWHYT HayMHaeT MuraTtb
kpacHbii CU[O-curHan (34a), 4yto cCo-
NPOBOXAAETCA OCTAHOBKOW BpaLLeHWs!
wetkn. lMeped OTKIOYEHUEM MALLUHbI
TpebyeTcs Npon3BECTUN NoA3aPAAKY aKKy-
MynsiTOpHOW 6aTapeu (MUraHue KpacHoro
CWO-cvrnana (34a) npekpalyaeTcs).

40) CU[-curHan 4ype3MepHOro AaBrieHus
LLETKM Ha NOBEPXHOCTb.

- BkntoyeHne atoro curHana ykasbiBaeT Ha
Hanmuve 4pe3MepHOro [AaBMEHWS LLETKU
Ha MOBEPXHOCTb, BbI3BAHHOTO TUMOM Ha-
NOMbHOrO NOKPLITUS UNW €€ HENPAaBUITbHOW
perynupoBkon. 4ns NOHWXEHNUs AaBMNeHNs!
TpebyeTcsa HaxaTb NOAXOASLLMIA NePEKITO-
yaTtenb (CM. COOTBETCTBYIOLLMIA pasaen).
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6.2 PbIYAT (3)
PErYJIMPOBKU HAKITOHA
PYYKM / BAMYCKA
PABOYEW OMEPALIUUA
MALLUUHbI (Puc. 11)

MonoxeHne pyykm (1) perynupyeTcs Ha-
TSHKeHneM pbiyara (3) npy OTKMYEHHON
MaLluuHe;

nocrne OTNyCKaHus pbl4ara BO3MOXHA
yCTaHoBKa 1 unKcaums pyykn B Heobxo-
OVIMOM MOMOXEHUN.

3anyck paboden onepaumMm MpPoOU3BO-
OVTCA NOCPeACTBOM HaTSHXKEHUSA U yaep-
XaHust pbldara (3) npu  BKIOYEHHOMN
mMawmHe. Takke BO3MOXHO W3MEHeHue
nonoxenus pydku (1), K npumepy, ons
OYMCTKM nona nog, cTonom;

nocrne oTnyckaHus pblyara BbIMNOSIHEHUE
onepauuv npuocTaHaBnMBaeTCs, U BO3-
MOXHa yCTaHOBKa W hukcaumsa pyyvku B
HEeoOXOoAMMOM MONOXKEHUN.

6.3 PbIYAT (4) SAINMYCKA
PABOYEN OMNEPALIUU
MALUUHbI (Puc. 10-11)

HaxaTtne pblyaros (4) npu BKIKOYEHHOM
ChO-curHane (31) npuBoauT K 3amnycky
paboyen onepauun; nocrne OTNycKaHWSA
pbl4ara BbIMOMIHEHWE onepauun npu-
OoCTaHaBnMBaeTCs.

6.4 NEOAJIb MNOOBEMA/
OMYCKAHUA LLUETKA
(Puc. 12)

HaxaTne neganu (10) BOBHYTpb NepeBognT
ee B NPUNOAHATOe nonoxeHve. B nonoxe-
HUKM «S» NPOVNCXOAWT NOArOTOBKA LUETKN 1
ouncTuTenen k pabote (onyckaHue).
HaxaTtne n HesHauuTenbHoe CMmeLleHne
nepganu (10) HapyXy NpMBOAUT K ee uk-
caumu B NonoxeHun «P», npu aTom weT-
Ka MU O4MCTUTENU NEepeBOAATCS B MNpu-
NOAHATOE, HEeNTpanbHOEe UM NOABWMXKHOE
nonoxeHue.
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6.5 NMEPEKJTIOYATEIJb
OABJIEHUA LLETKUN HA
MOBEPXHOCTb (Puc. 1)

- Mepekntoyatens (15) npegHasHaveH ons
perynupoBKu AaBNEHUS LLETKN Ha MOBEPX-
HOCTb; NOBEpPHUTE nepekntoyartens (15):

* MPOTMB YACOBOW CTperike Ang yBenu-
YeHVs OaBneHus;

* M0 YacoBOW CTPEmnkKn AN yMeHbLlue-
HUSA OaBneHus;

@ MPUMEYAHVE:

[Npamoe nepekntoveHne ¢ BeNUYUHbI MUHU-
MalnbHOro gasneHus «A» Ha BENUYUHY Mak-
cumManbHoro gasneHuns «C» mnnu HaobopoT
HEBO3MOXHO

[NepekntoyeHne OOMKHO BCeraa Npon3BOaAUT-
CS U3 NOMNOXEHWs cpeaHero gaBnenns «By.
MonoxeHne «A» = MUHMManNbHOE AaBneHne
MonoxeHne «B» = cpegHee gaBnexHve
[NonoxeHue «C» = BbICOKOE AaBneHne

@ MPUMEYAHVE:

|_|Dl/1 BbICOKOM daBlieHnn Ha NOBEPXHOCTb
pacxon _pecypca akkymynaTtopHown Gatapeu

yBeNnn4nBaeTca.

7.1 NEPEMELLEHUE
MALLUUHBbI (Puc. 1)

- [MpunogHumuTe wWeTky (9), Haxas Ha ne-
Aanb (10).

- [lepemecTtuTe MalIMHY C NOMOLLbLIO pPyY-
kn (1).
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8.1 MOPAOOK
HAMOJIHEHUA BAKA
YUCTOW BOObI

NPEAYNPEXOEHUE:

Bbikntounte MaluHy; Npu uncnonb3oBa-
HWUU 3apsagHoro yCTPOVICTBa oTcoeauHuUTe
wrtekep ot ceTeBOMN PO3eTKMN.

NPEAYNPEXOEHUE:

Ona HanonHeHMa 6Gaka wucnonb3yuTe
TONIbKO YUCTYHO BoAy C MaKcnumanbHoOMn
Temnepartypou 50°C.

NPEAYNPEXOEHUE:

Mpu KOHTaKTe C KOXeu, rmasaMu unu npm
npornarbiBaHuKU, 06paTUTECH K NacrnopTy
6e30MacHOCTM U MCMONb30BaHUSA MOIO-
Lero cpeacTea.

MNpu Heo6Xo0AUMOCTM MPOKOHCYNbLTUPO-
BaTbCs C BpauoMm.

Mpu HanonHeHun 6ak (12, puc. 1) MOXeT Ha-
XOAMUTLCSA B MOHTMPOBAHHOM WNW AEMOHTU-
pOBaHHOM COCTOSIHUM.

- MopgHumute Kpbiwky (11, puc. 13), ocna-
6uB pbiyar (16, puc. 13).

8.1.a - MNopspok HanonHeHus1 6baka B
MOHTUPOBAHHOM COCTOSIHUM

(puc. 14)

- CHumute Kpblwky (41) ¢ Baka unctomn
BoAbl (12) n pasamectuTe ee Ha bake 0bo-
poTHol BoApl (13) BHYTPEHHEN CTOPOHOW
BBEPX.

- HanonHute 6ak (12) umucton Bogon [o
otTMeTkn «MAX».

- Hanente xwugkoe mowllee cpeacTso B
KpblwKy (41). Ans ynpolieHus 0o3npo-
BaHWSA Ha BHYTPEHHEWN CTOPOHE KPbILLIKU
pasMelleHa rpagyvpoBaHHas Likana ¢
yKasaHMem KOMM4ecTBa >MOKOro MOto-
Lero cpefctsa B MpoLEHTax B 3aBUCK-
MOCTHM OT KonmMyecTBa BoAbl B bake.

- TepeBepHute Kpblwky (41) Hag Gakom
(12) n 3anenTe xmnakoe morwllee cpen-
CTBO B Oak.
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8.1.b - Mopsagok HanonHeHNA 6aka B
AeMOHTUPOBaHHOM
cocTtosiHuu (Puc. 15-16)

- TMpunogHumunTe 6ak (12) n 3BNEKUTE €ro

13 MaLUVHBbI.

- Pa3wmecTtute 6ak B pakoBMHE U CHUMUTE
KpbILKY (41).

- HanonHuTe 6ak YncTon Bogon A0 OTMET-
Kk « MAX».

- Pasmectute kpbiwky (41) Ha Gake (12)
BHYTPEHHEN CTOPOHOW BBEPX M Hanen-
Te XnaKoe MotLlee CPeACTBO B KPbILLKY
(41). Onsa ynpolieHns 0O3MpOBaHUS Ha
BHYTPEHHEN CTOPOHE KPbILLKN pa3meLle-
Ha rpagyvpoBaHHasl LwKana c ykasaHuem
KONM4yecTBa XWOKOro MOIOLLEro Cpea-
CTBa B MPOLEHTax B 3aBMCHMOCTM OT KO-
nuyecTBa Boabl B bake.

- TepeBepHute Kpblwky (41) Hag Gakom
(12) n 3anenTe Xmnakoe MowLlee cpen-
CTBO B Oak.

- YcraHoBuTte 6ak B MaLUuHY.

NMPUMEYAHMUE:
cnonb3oBaTh MCKMIOYUTENBHO MOKOLLIME Cpef-
CTBa OJ19 MbITbA MOJS1I0OB, KOTOPbIE HE XapaKTepu-
3y10TCA NeHooBpa3oBaH1eM, NPU UCMOMNL3OBAHNM
CTPOro MPUOEPKUBATLCH UHCTPYKUIM NMPOU3BOON-
Tens MOILLIETO CPEACTBa U B 3aBUCUMMOCTU OT 3a-
rpS3HEHUsT (MaKCUMaribHbIM UCMOMb3YeMblit Mpo-
LEeHT: 5%): (MakcumanbHaga Temneparypa 50°C).

A ONACHOCTb:

Mpu nonagaHMu B rnasa Ui KOHTaKTa C
KOXeW Unu npornartbiBaHuu, cobnroaan-
Te ykasaHua no 6GesomacHocTu npepno-
CTaBJIeHHbIMU NPOU3BOAUTENIEM MOKOLLEe-
ro cpeacTBa.

9.1 SKCIMNYATAUUA

NPEAYNPEXOEHUE:

Ucnonb3oBaTtb o6opyaoBaHMe TONbKO C
y3N0oM NUTaHUs, NOCTaBIIsieMOro ¢ caMoW
MaLUMHOW UK aHaNOTrUYHbIMU y3aMu:
* Koa.: 22.0684.00 Barapes 24B - 280BT.-y;
* Koa.: 22.0684.01 Barapes 24B - 560BT.-y;
* Koa.: 22.0617.00 YcTpovicTBo nutaHus 24B.

PYCCK|
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9.1.a - lpoBepka cocTOAHUA
MallUHbI Nepen Havyarnom
akcnnyartauuun (Puc. 1)

- [poBepbTe nNpaBUMbLHOCTb YCTAHOBKM

6akoB (12), (13) u kpbiwkn (11).

- TpoBepbTe NpaBWMBLHOCTL KpenneHusi
weTkm (9).

- [poBepbTe Hanu4Me YNCTOM BOAbI U MO-
towiero cpeacrtsa B 6ake (12) (npu Heob-
XOANMOCTM).

- [NpoBepbTe NPaBUIIbHOCTb YCTAHOBKM aKKy-
MynATOPHON GaTapen M OCTaTOYHbIV ypo-
BeHb 3apsifa (Mpy ee Ncnonb3oBaHuu).

- TpoBepbTe nNpaBUMNBLHOCTb YCTAHOBKM
3apsAHOro yCTpOMCTBa WM MOAKITHOYEHMS
lWTekepa K LUTencenoHon poseTke (npwu
paboTe oT ceTn).

9.1.b - MogroroBka MmalwMHbI U
BblOOp paboyero yukna
(Puc. 17)
- [Ona onyckaHus LWEeTKM U ovucTUTEnemn
Haxkmute negans (10, Puc. 1), BbiBegs
ee 13 cnora.

Pa6ounn ymkn
- MawwHa paccuutaHa Ha 4 paboumnx uukna:

LiMkn cyxon ouncTku

- Haxmute n ygepxwusante kHonky (37)
B TeyeHune Tpex cekyHA. [lpowusonget
BkrtodeHne CUW[I-curHana (32), nocne
4Yero BO3MOXHO UCMOSIb30BaHWE Mbleco-
ca. [lanee ansa 3anycka aToro paboyero
uMkna mcnonb3ynTe pblyarn (4) unu pbi-
yar (3).

LInkn ouncTku WweTkom

- [nsa 3anycka LuKna O4UCTKM LLETKOW OT-
KrtounTe (PYHKUMIO NoAayM BOAbI Haxa-
TMEeM KHOMKM (36) 1 BkIounTe PyHKUMIO
MCMOMb30BaHUsl Mblflecoca HaxaTuem
kHonku (37). Janee gonsa 3anycka 3Toro
paboyero umkna ncnonb3ynTe pblyaru (4)
unu peiyar (3).

Linkn BnaxxHon y60pKM U O4UCTKMU LLLEETKON

- [Ons 3anycka uukna BnaxHow yb6opku u
OYMCTKM LUETKOW OTKMunTe yHKUMI0
MCMoMb30BaHUsl Mblflecoca HaxaTuem
kHonku (37). Janee gons 3anycka 3Toro
paboyero umknia ucnonb3ynTe pbiyaru (4)
unu poivar (3).
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Liukn BnaxxHon y6OpKMu, OUYMCTKM LLETKOMN

M CYXOW OYUCTKMU

- [MpoBepbTe BKMNOYEHWE YHKUUN UC-
Nnonb30BaHWs Mblflecoca W Hamuyue
BOAbI ANS BO3MOXHOCTM 3arycka 3TOro
paboyero uwukna. [anee wucnonb3yiTe
pbidaru (4) nnum peivar (3).

9.1.c - OkcnnyaTauusa npubopa (Puc. 18)

- Tocne BKkNYEHWS MaLLMHbI U Bbibopa pabo-
Yero LMKna ouMcTka NMpou3BoauTCs nocpea-
CTBOM Haxatus 1 ygaepxaHus pelyaros (4)
unu poibara (3); Ana OTKMIOYeHUs MallWHbI
“cnonbaynTe KHoMkK (42) Ha pydke (1).

NPUMEYAHHUE:
[Mocne otnyckaHus pbibaroB (4) unu poibara (3)

. NPEAYNPEXOEHUE:

Bo usbexaHune gedpopmaumum 6roka weT-
KogepXaTernsi U pe3MHOBLIX NMACcTUH ero
noabem criegyeT Bcerga npousBoOAUTb
Nno 3aBepLIeHNUN LKA OUYUCTKMN.

- HaxmuTte kHonky (30), CU-curHan (31)
OTKITHOYUTCS.

- OTCOEAMHUTE LUHYp NUTaHUs OT rHe3gda (npw
1Cnorb30BaHUM 3apsiAHOrO YCTPOIICTBA).

9.1.e - YcnoBusa xpaHeHUs MalUHbI
(Puc. 19)

@ NPUMEYAHVE:

[Nepen NOCTaHOBKOW MalUWHbI HA XpaHeHWe

BpalleHne WEeTKN 1 noaada BoAbl NpeKkpallaTcd,

cneayet onyctowmnTtb 6akm (12) u (13).

npu aToM pabota nbinecoca 6yaeT NPOWM3BOAUTL-
ca B Tevyerne 10 nocneaylowmx CEKyHA,.

@ MPUMEYAHME:

Bo usbexaHve NOBPEeXAEHUs HamnonbHOro
NOKPbITUA U CKOMNNEHUS N3ObITOYHOrO KOMu-
YyecTBa BOAbl HE PEKOMEHAYETCH WCMOMb-
30BaTb MalLVHY MOCIe ee OTKMYEeHUsa npu
BpaLLaLLencs LeTke.

- Tpn HeobxoaMMOCTU U3MEHEHUSI KOMu-
YyecTBa NPOMbIBOYHON BOAbI MCMOMNb3YWi-
Te KHOrKy (36).

- TlpoBepbTe ypoBeHb 3apsiga akkymyns-
TopHON GaTtapen no CU-curHanam (34)
(Mpu ee ncnonb3oBaHUK).

- Tpn HeOBGXOAMMOCTU M3MEHEHNs AaBne-
HUWS LLETKM Ha MOBEPXHOCTb UCMONb3ynTe
KHOMKy (15).

9.1.d - 3aBeplweHue paboTbl u
BbikntoyeHue (Puc. 18)

- To 3aBepluieHUM OYUCTKM, nepen OT-
KIMOYEHVeM MalUMHbI, OTKMoYNTe nopa-
4y BOAbl HaXaTWem COOTBETCTBYIOLLEN
KHOMKW W yaanuTe OCTaTKu XWOKOCTU C
rnona u LWeTk1 C MOMOLLbI (YHKLUUMN UC-
Monb30BaHMs Mblfecoca u Npu BpaLlato-
Leiics LWeTKe; OTNyCcTUTe pblvaru (4).

- MpunogHumuTe GROK LIETKOAEpPKaTEnNs
(9) HaxkaTnem neganu (10) 4O KOHLIEBOTO
BbIKIHOYaATENs, (OUKCUPYIOLLEro Mosoxe-
H1e Groka B COOTBETCTBYIOLLEM crote,

CCKi
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MawwwnHa paccuntaHa Ha XpaHeHue B ycro-

BMSX OrPaHNYEHHOro MPOCTPaHCTBA.

- Onyctute pyuky (1). B Takom nonoxeHuu
MalLlMHa MOXEeT XPaHUTbCA MOZ MOSKOW;
ANS XpaHeHUst MalUWHbI MeXay dneMeH-
Tamu MHTepbepa yCTaHOBUTE e€ B BepTU-
KanbHOe NonoxeHue (CM. pUCYHOK).

10.1 CJIMB N'PA3HOM
BOAObl
(Puc. 20)

Mo okoH4YaHuK uukna paboTbl Unu korga Gak
(13) onga rpsisHoOn BoAbl HANOMHEH, HY>XHO ero
OYMCTUTb, AENCTBYS creayroLwmum obpasom:

@ MPUMEYAHME:

[MNpu _cnuBe Boabl cobnwaanTte OencTBYIO-
Llee 3aKoHO1aTEeTbCTBO B CTPaHE UCMOSb30-

BaHuA npubopa.

- MopgHumuTe KpbILKy (11).

- Wsenekute 6ak (13), NpUNoOAHSAB MaLLNHY
C NOMOLLIbIO pyyek (43).

- YcraHoBuTe Bak Ha CryCKHOM knanaH u
npousBeauTe ero NosiHoe OnycTOLUEHNE.

- [nsa oumcTkm npoknagku (44) ncnonb3aym-
Te KyCOK BITaXKHOW TKaHMW.

- [NpousseanTe O4MCTKY BHYTPEHHErO NPOo-
cTpaHcTBa 6aka 1 yctaHoBUTE €ro B Ma-
LUMHY C pyYkamu (43) B pa3oMKHYTOM CO-
CTOSAHUN (CM. PUCYHOK).
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11.1 TEXHUNYECKOE
OBCJIY> KUBAHUE U YXOO

NPEAYNPEXOEHUE:

Ona pgononHuTenbHoM WHdopMauum wm
MHCTPYKUMI, Kacawowmecss obcnyxuBa-
HUS M OYUCTKe cobnioganTe ykazaHuUs U3
«O6wWux npeaynpexaeHUn Nnpu oéenyxu-
BaHUMW», cogepxalymxcs B rnaBse 1 AaHHO-
ro pykoBoAcCTBa.

EXXEOHEBHbIN YXO[

11.1.a - CnuB Boabl 1 ouncTka 6aka
ans ymcrtom Boabl (Puc. 21)

NPEAYNPEXOEHUE:

B kOHUe kaxporo uukna MOMKU Nponu3Bo-
OUTCA CNUB BOAbI M OYMCTKa Gaka umcTomn
BOAbl, ANA u3bexaHUA NOSIBNIEHUs1 OTJIO-
XXEHUN UNu TBepAon KOpKu B Gake.

Mocne cnuBa rpsisHon Boabl U3 Gaka Hako-
nuTens, Npon3BoauTCcs CnvB BoAbl 13 6aka ¢
4YUCTOW BOZON, cneayoLmmMm obpasom:

- TMogHumuTe KpbIwKy (11, puc. 1) n nsene-
kuTe B6ak (12).

- YcTaHoBMTE Gak Ha CMyCKHOM Krana,
npoussBeanTe ero onycToLEeHWe U Mnpo-
MbIBKY BHYTPEHHEro NpOCTpPaHCTBa Yu-
CTOM BOAOW; Takke npousseguTe TLia-
TenbHY 04nNCTKY hunbTpa (45).

- YcraHoBuTte 6ak B MaLUuHY.

11.1.b -Ouncrka 6aka Ana rpA3HOn
BoAabl (Puc. 20)

NPEAYNPEXOEHUE:

B kOHUe kaxporo uukna MOMKU Nponu3Bo-
OUTCA CNUB BOAbl U OYMCTKa Gaka rpss-
HOM BoAbl, ANA U3bexaHuUs NOosIBIeHUA
OTNOXEHUN caxu, pa3BuTHMe OakTepun,
NJIeCHU N HeNpUATHOrO 3anaxa.

- [lpownssegute CNyCK U O4YUCTKY O60pOT-
HOW BOAbI B NopsigKe, OnMcaHHOM B COOT-
BETCTBYKOLLEM pasaene.

- [1o oKOH4YaHWMK yCTaHOBUTE BCE YacTu, Bbl-
NOSIHWUB OENCTBUS B O6paTHOM nopsaake.

PYCCKMWW - 12

11.1.c - Mopaaok n3eneyeHus
cuUcTeMbl CKpebKkoBOWM
ounctku (Puc. 22)

- Wsenekute 6ak (13, puc. 1) B nopsiake,

OMMCaHHOM B COOTBETCTBYHOLLEM pa3aene.

- OcnabbTte pblyar (8).

- Tlpousseaute HaTsxeHue poidara (14) n
O[HOBPEMEHHO NOAHNMUTE PYYKY (45).

- OtcoeguHuTe [Be BakyyMHble TpyOku
(46) ot gepxartens.

- V3BneyeHue npov3BOAUTCS K HapyXHON
CTOPOHE CUCTEMbI CKPEOKOBOWM OYUCTKU
(47).

[na ycTaHOBKM KOMMOHEHTOB BbINOMHUTE

OnncCaHHble Bblle AEenCTBUMA B OOpaTHOM

nopsigke, obecneunsas NpaBUMNbLHOCTb pas-

MelleHns OByX Tpybok (46) B COOTBETCTBY-

IOLLMX OTCeKax.

11.1.d -TopsafOK O4YNCTKM CUCTEMBbI
CKpebKOBOWM OUYNCTKU
(Puc. 23)

[ns NpaBWnbHOM YMCTKN YUCTSLLEN KPOMKM

(48) ocywiecTBute ee aemoHTax, cobnioga-

A5 HXKEYKa3aHHble UHCTPYKLIMN:

- WsBnekuTte rpynny KOMMOHEHTOB B MO-
psigke, ONMCaHHOM B COOTBETCTBYHOLLEM
pasgene.

- [oBepHute pbluarm (49) Hapyxy 1 ycTa-
HOBMTE UX Ha 0Benx CTOpoHax rpynmbl
KOMMOHEHTOB.

- Ypanute ounctutenu (48) c o6enx CTOpoH.
Mpoussegute TLLATENbHYO MNPOMbIBKY
ounctutenen (48), BakyymHbix 6rokos
(50), BHYTpEeHHero NnpocTpaHcTBa Kopny-
ca (51) n ponukos (52). MNMpoBepbTe OT-
CyTCTBME 3acopeHus Tpybok (46) n npo-
n3BeanTe OYMCTKY MX BEPXHEN YacTu.

@ MPUMEYAHMUE:

Mpn oBHapyxXeHWV MNOBPEXOEHUS WU U3-
HOCa pe3nHoBbIX nnactuH (53) B npolecce
NPOMbIBKM UX CMEeyeT NepeBepHyTb UMK 3a-
MEHMUT.

- [1o okOH4YaHun yCTaHOBUTE BCE 4aCTW, Bbl-
NOfHUB AENCTBUSA B O6paTHOM nopsaake.
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11.1.e - MopAAOK OYNCTKU LLETKN
(Puc. 24)

NPEAYNPEXOEHUE:

He norpyxanTe WweTKy B Be4pO UIN B KOH-
TeHep C BOAOW UMM C BOAHbIM pacTBO-
pom MotloLlero cpepcTaa.

M3BneyeHne LWeTKM BO3MOXHO Mpwu ycTa-
HOBMEHHOWN UMW AEMOHTMPOBAHHOM cUcTeMe
ckpebkoBol ounctku (48, puc. 1).

- Haxmwute kHonky (55) Ha LeHTpanbHoOW Ya-
CTM WweTkm (9).

- TNpvnoagHMMUTE MaLLUHY 1 N3BMEKUTE LLETKY
(9) B nopsiake, M306paKEHHOM Ha PUCYHKeE.

- TMpousseguTe TLaTENBHYO NPOMBIBKY LLET-
K1, NpoBEpbTE OTCYTCTBYE €€ 3aCOPeHUs.

- [Ins yctaHoBKM LLeTKM (9) BbINOMHWTE ONW-
CaHHble Bbille AelcTBMs B obpaTHOM mo-
psiake, obecrneynBas MNpPaBUNbHOCTL ee
BCTaBKM B OCb (24); noBepHuTe LWeTKy (9)
ans 3akpenneHus B Aepxartene (25) go
«Lyenykay.

BbINOJIHAEMbIE
ONEPALMUN IO
HEOBXOOUMOCTHU

11.1.f -3ameHa LweTOK

I'Ipm HeoﬁXOD,VIMOCTVI 3aMeHbl WeTKN no ee

N3HOCY, YMEHbLUEHUIO AnameTpa Ao <6,5 cM

nnn B 3aBMCUMOCTU OT HANOJIbHOIoO MOKpbI-

TNA BbINONMHUTE creayouimne ,D,eVICTBVIHZ

- N3BnekuTe LeTKy B nopdake, onucaH-
HOM B paspgerne «I'Iop;m,OK OYUCTKU LWeT-
Kn», N 3aMeHNTEe ee Ha HOBYIO.

PYCCKUH - 13

11.1.g - 3ameHa pe3nHOBbIX Nne3BUn
yuctsawen kpomku (Puc. 25)

Ecnu Bbl 3ameTunu, 4to cylika nona npous-

BOOWTCS TPYAHO UMK OCTalTCs cnefpbl BoAbl

Ha nony, NpoBepbTe CTeNeHb U3HOCa Pe3un-

HOBbIX nessui (48 Puc. 1):

- CHumwuTe uncrtswyro kpomkn (48 Puc. 1)
Kak ykasaHo B pasgene “Ounctka uncrs-
LLIeN KPOMKW.

- YpanuTe BHYTPEHHIOI PE3VHOBYK Mna-
CTUHY (53).

- YpanuTte 3atBop (54), noBepHYB py4HOW
MaxoBu4ok (55).

- YpanuTe HapyXHyl Pe3vHOBYIO MnacTu-
Hy (56).

@ MPUMEYAHME:

Mpu nsHoce pesmHoBbix nnactuH (53) n (56)

C_O[OHOW CTOPOHbI WX MOXHO OAHOKpPaTHO

NepeBepHyTb.

- 3amMeHuTe Unu nepeBepHUTE PE3VHOBbIE
nnactuHbl (53) n (56), He NnepecTaBnsAs UX.

- [lo okoHYaHuK ycTaHOBUTE BCE YacTu, Bbl-
NOMHUB AEeNCTBUSI B 06paTHOM MOPSsIAKe.

@ NPUMEYAHME:

[NepectaHoBKa pPe3vHOBbLIX NNACTUH He A0-
nyckaetcs. [MNagkas CTOpPOHa NnacTuHbI
pasmMellaeTca B oymctutene, rodpupoBaH-

Hada — CHapyxXu.
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HEMOJNAAKU - NMPUYUHDBI - CNMOCOBb YCTPAHEHUA

HEMOINAOKA MPN4YUNHA YCTPAHEHMUE
Mpu HaxaTblXx pbl4arax Ha | PaspsbkeHa Gatapes (npw | MpoBepbTe ypoBeHb 3apsg-
pyyKe BKIHOYEHVWE MallVHbI | UCTIONb30BaHUM  akkyMyns- | ku 6aTapen.

He Npon3BoaUTCA.

TopHoW BaTapen).

LLitekep BbIHYT M3 PO3ETKM
(mpw ncnonb3oBaHMK 3apaa-
HOro YCTPOWCTBA).

Beegute wrekep B PO3ETKY.

He BpalaeTcs wietka.

Pblyaru Ha pydke B He3agewn-
CTBOBAHHOM COCTOSIHUW.

Haxmute pblvaru.

KHonka nycka
LLEeTKN Ha HaxarTa.

BpaLleHus

Haxxmute KHOMKy.

[Buratenb LWETKN NOBPEXOEHDI.

YcTaHoBWTE NPUBOA.

He paboTtaeT nbinecoc.

quHKLl,I/IH ncnonb3oBaHMA
nblyiecoca HeaKTuBHa.

Bkntoyute yHKLUMIO NCNOMb30-
BaHWS Nblnecoca HaxaTnem co-
OTBETCTBYIOLLEN KHOMKM.

BcacbiBatowui
NOBPEXEH.

aBuraterb

3ameHa TypOuHbI.

Mpubop He CyLIMT XOpOLLO
1 OCTaBnsET Ha Mony cregbl
BOZbI.

[Nblnecoc BbIKMOYEH.

BkntounTe dyHKLMIO NCMOSb30-
BaHWs NbllECOca HaXXaTUeM Co-
OTBETCTBYHOLLEN KHOMKY.

3acopeHune BakyyMHbIX Tpy-
OoK.

MpoBepbTE COCTOSHWE Baky-
YMHbIX TPYBOK, COeaUHSIOLLMX
ounctutenn ¢ Gakom obopoT-
HOVt BOAbI, 1 NpW Heobxoaumo-
CTV NPOM3BEAMTE UX OUUCTKY.

3arpssHeHve PEe3NHOBbIX
NnacTVH Ha o4ncTUTEnNe.

MpousBeauTe OUUCTKY pPE3UHO-
BbIX NNACTVH Ha O4UCTUTENE.

J1e3B1S KPOMKM M3HOLLEHbI.

[loBepHUTE UX UM CMEHUTE.

MalurHa BbIkIto4aeTcs.

Hw3kun 3apsg akkymynsaTop-
Hol BaTapew.

Mponssegute noasapsaky
aKkKymynsTopHou 6aTtapen.

MakcmmarnbHoe HanorHeHne
6aka 060poTHOW BOABI.

Mpoun3eeante onycToLleHne
Oaka.

HeT BOAbI Npy BbIXOAE.

Bak ¢ uncron Bogon nycr.

HanonHute Gak.

®unbTp GrnokMpoBaH.

Mounctute ounbTp.

Hacoc HeucnpaBeH.

Obpatutecb B cnyxby Tex-
HUYECKOW NoJLEPXKKU.

OuuncTka NonoB HegoCTaTOM-
Ha.

HecooTBeTcTBME WCMONb3Y-
eMOoW LETKN UMM MOILLEro
cpencrsa.

Mcnonb3yiTe LeTky Unm moto-
ee cpedcTso, nopxopsilee
NS 0YMLLaeMOro HanonbHOro
MOKPbITUA UMW yAansieMoro
BUAA 3arps3HeHms.

LLleTka nsHoweHa.

3ameHunTe WeTKy.

PYCCKWW - 14
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KOMMNOHEHTDI, MOCTABJIAEMbIE OOMOJIHUTEJIbHO

- MonunponuneHoBas weTka

LNAMHOPUYECKON POPMBI (MATKAS) . ....teeeiieieiieeeesiree e et e e e Kog 40.5000.01
- MonunponuneHoBas weTka

LUNNMHOPUYECKON (DOPMBI (KECTKANA). . eeeeeererneeeeesnieeeaeeeeanneeeeanneeeeneeeenaeeas Kop 40.5000.02
- LWeTtka uunuHapunyeckon opmbl

N3 MATEPUATMA TYNEX .ttt ettt Kog 40.5000.03
- LWeTka umnuugpudeckon opmbl

N3 MUKPOBOSTOKHE ....eveeeveieeeeaeaeaeaaasssssassasansnssssssssssseseeeeeeaeaeaaaaaaeaassesssssnnannns Kop 40.5000.04
- Habop nnacTuH 13 HaTYPANbHOTO KAYUYKE .....ccuuvierurreeaireeraiereerreeeanineenaes Koa 96.0085.00
- 3Sapsgka nutmneBor 6aTaper 24B 10A ... Kopg. 7501180
- ABTOMOOMIBHOE 3apsaHOE YCTPONCTBO

ONSt akKyMynATOPHbIX 6aTaper 24—12B 5 Ao Kop 18.0065.00

PYCCKUH - 15
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NMPUHUUTMUNATIBHAA CXEMA
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YcnoBHble 0603Ha4YeHUA:

BAT: . Bartapes 24B
MATAHME: ............... YCTPONCTBO NUTaHUS
B/ -: MuTtaHwne:
M1: [euratens WweTkn
M2: [BuraTtenb acnupaTtopa
M3: Hacoc H20
SWia1: ... PaspelueHue weTtkn Ha
HOpMarbHOW CKOPOCTH

SW1b.2: ................. PaspelueHue wetkn Ha
CHVXEHHOW CKOPOCTH

SW1.3: ............. PaspelueHue wetkn obLiee
SW2: .., Hanwuuune 6atapeun
SWa: e /
SWA: /
SW5: ............. BunonspHbIv nepekntovaTens
[laTymk ypoBHSA BOCCTaHOBMNEHUS

TA: e MaHenb ynpasneHus
F1: ... MnaBkui npegoxpanHutens 6atapeun
F2: ... MnaBkui NpegoxpaHnTens

3anekTpoHHOoW nnatbl 20A

F3: ..MnaBkuii npegoxpaHntens etk 15A
F4: ...MnaBkun npegoxpanvTens ABuratens
BcacbiBaHusa 12A

Pl Tepmosawumta 100°C

PYCCKI

Cxema pacnonoxeHus BbiBogoB T1/SW1
Molex Mini-Fit, 20-nontocH.

1-LD_1....... CW[O-curHan cuHero ueTa gns

0003Ha4YeHNs UCNONb30BaHMS LLETKN

2 -LD_3... Bropon C/[J-curHan cuHero useta

ans 0603HavYeHUst KONM4ecTBa BoAbI

3-LD 5...... CW[-curHan cuHero ueeTta ans

0003HayYeHns NCNonb3oBaHNs

pexuma 6ecluymHOn paboTsl

4 -LD_7...CO-curHan kpacHoro useTa ang

WMHAMKaLUK 3arpsi3HeHns Boabl

5-LD_9.... CU-curHan xenToro useTa Ansi

WHOMKaUUN YPOBHSA 3apsaa

akkymynaTopHon 6atapen

6-LD_11........ CWO-curHan kpacHoro useTa

Ons 0603Ha4YeHns gaBneHus

LLeTKN Ha NOBEPXHOCTb

7 - Puls_1.... KHonka ncnonb3oBaHus WeTKn

8-Puls_3.......ccoeeiiin. Meinecoc / kHornka
BecLuymHon paboTbl
9-GND ... KHonkn ctaHgapTHOn

KIaBULLIHOM NMaHenu

10 - SW1a......lLleTka HopMansHoW cKOpoCTH
BpaLleHus

11-LD_2......... Tpetuin CUA-curHan cuHero
uBeTa ans o6o3HaveHus

KonuyecTBa BOAbI

12-LD 4....... Mepsbit CU[-curHan cuHero
uBeTa ans o6o3HaveHus

KonmyecTBa BOAbI

13 -LD_6.... C[-curHan cuHero LBeTta Ans
0003HayYeHVs NCNonb3oBaHNs

nbinecoca

14 - LD_8....C/[-curHan kpacHoro LBeTa ans
WHAMKaLUM YPOBHS 3apsiaa

akKymynsaTopHomn 6atapeu

15-LD 10 ChO-curHan
3eneHoro LBeTa Ans UHAUKaLumM YpoBHS
3apsiaa akkyMmynsTopHoun 6atapen

16 -GDN ........cooveeee. Katog CW[-curhana
CTaHOAPTHOWM KMNaBULLIHOW NaHenm

AT =] Mycto
18 -Puls_2................ KHonka nogauu Boapl
19 -+5V............ O6wwmn Buikntovatens SW1
20 - SW1b .....lLleTka NOHMXEHHON CKOPOCTK
BpaLleHus

W - 17
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Szanowny Kliencie,
Dzigkujemy za wybranie jednego z naszych produktow do czyszczenia pomieszczen.

Zakupiona przez Panstwa maszyna do czyszczenia i suszenia podlog zostata zaprojek-
towana tak, aby spelni¢ wymogi uzytkownika zapewniajgc tatwos¢ uzytkowania i nie-
zawodnos¢ w czasie.

Zdajemy sobie sprawe z tego, ze aby produkt mogt zachowaé swojq wydajnos¢ w cza-
sie, wymaga cigglych aktualizacji majgcych na celu spetnienie oczekiwan tych, ktorzy
korzystajq z niego na co dzien. W zwiqzku z tym, mamy nadzieje, ze jako nasi klienci
bedq Panstwo zadowoleni z dokonanego wyboru i Ze stang si¢ Panstwo rowniez naszymi
partnerami przekazujgc nam swoje opinie i pomysty wynikajqce z osobistego, codzien-
nego doswiadczenia.

POLSKI - 1
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Dane techniczne

Rolly NRG 7,5 M33
Rolly NRG 7,5 E33

Rolly NRG 11 M33
Rolly NRG 11 E33

Rodzaj przemieszczania

Przez operatora

Przez operatora

Charakterystyka

Funkcjonowanie (wersja ROLLY 7' E33)

Zasilacz 220-240 VAC

kod 22.0617.00
Funkcjonowanie Akumulator litowy 24V )
(wersja ROLLY 7%. M33 BC 280Wh) kod 22.0684.00
Funkcjonowanie Akumulator litowy 24V )
(wersja ROLLY 7% M33 BC 560Wh) kod 22.0684.01

. . . Zasilacz 220-240 VAC

Funkcjonowanie (wersja ROLLY 11 E33) - kod 22.0617.00
Funkcjonowanie ) Akumulator litowy 24V
(wersja ROLLY 11 M33 BC 280Wh) kod 22.0684.00
Funkcjonowanie ) Akumulator litowy 24V
(wersja ROLLY 11 M33 BC 560Wh) kod 22.0684.01
Napiecie zasilania 24V dc 24V dc
Moc zainstalowana 270 W 270 W
Przemieszczanie Reczne Reczne
Szerokos¢ Sciezki roboczej 330 mm 330 mm
Szerokos¢ ssania 420 mm 420 mm

Teoretyczna/praktyczna wydajnosé godzinowa

1320/ 800 m%h

1320 / 800 m?h

Szczotki / podktadka

Srednica / liczba 80 mm 80 mm
Moc silnika / liczba 120 W 120 W
Predkos¢ silnika 800 obr./min 800 obr./min

Cisnienie wtasciwe

35-71-160g/cm?

35-71-160g/cm?

Uktad ssania

Moc silnika 150 W 150 W
Podcisnienie (stup wody) 48 /490 mbar / mmH,0 | 48 / 490 mbar / mmH,0
Natezenie przeptywu powietrza 301/sec 301/ sec
Poziom cisnienia akustycznego 58 dB (A) 58 dB (A)
Poziom cisnienia akustycznego w trybie cichym 54 dB (A) 54 dB (A)

POLSKI - 3
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Rolly NRG 7,5 M33
Rolly NRG 7,5 E33

Rolly NRG 11 M33
Rolly NRG 11 E33

Zbiornik

Typ Zbiornik podwojny Zbiornik podwojny
Odzyskiwanie Nie Nie
Pojemnos¢ roztworu 751 111
Zdolnos¢ odzyskiwania 81 121

Wymiary (sz x gt x wys)

640 x 450 x 422 mm

640 x 450 x 502 mm

Wibracje

onezyny gorme S0 5340) <2 mi? <2 mie?
Ciezar

Masa witasna 23 kg 24 kg
Masa z zasilaczem (wersja ROLLY 7% E33) 25,5 kg -
Masa z akumulatorem (wersja ROLLY 772 M33 BC 280Wh) 26,5 kg -
Masa z akumulatorem (wersja ROLLY 7%z M33 BC 560Wh) 28 kg -
Masa z zasilaczem (wersja ROLLY 11 E33) - 26,5 kg
Masa z akumulatorem (wersja ROLLY 11 M33 BC 280Wh) - 27,5 kg
Masa z akumulatorem (wersja ROLLY 11 M33 BC 560Wh) - 29 kg
Masa w stanie gotowosci do eksploatac;ji +7,5kg +11 kg
GVW* 35,5 kg 40 kg
Temperatura robocza -10°C + 25°C -10°C + 25°C
Autonomia

(wersja ROLLY 7% M33 BC 280 Wh s 22.0684.00) 1 godz. -
(wersja ROLLY 7% M33 BC 560 Wh s 22.0684.01) 2 godz. -
(wersja ROLLY 11 M33 BC 280 Wh s 22.0684.00) - 1 godz.
(wersja ROLLY 11 M33 BC 560 Wh s 22.0684.01) - 2 godz.

* Masa brutto dotyczy nastepujacego stanu maszyny: zbiorniki czystej wody napetnione
zbiorniki brudnej wody puste, najwiekszy rozmiar akumulatora

POLSKI - 4




www.ghibliwirbel.com
Professional Cleaning Machines Since 1968

ghibli a wirbel .

1.1 WSTEP

& NIEBEZPIECZENSTWO:

Przed uzyciem maszyny nalezy uwaznie prze-
czyta¢ instrukcje ,OSTRZEZENIA BEZPIE-
CZENSTWA DOTYCZACE MASZYNY DO
CZYSZCZENIA | SUSZENIA PODLOG” zala-
czong do niniejszego dokumentu.

2.1 INFORMACJE DOTYCZACE MA-
SZYNY (Rys. 1)

1)  Uchwyt do prowadzenia.

2) Panel sterowania.

3) Dzwignia regulacji pozycji uchwytu, uru-
chomienia obracania szczotki i zasilania
wody.

4)  Dzwignia uruchomienia obracania szczotki

i zasilania wody.

Przetgcznik zwalniania akumulatora.

Akumulator.

Kota obrotowe.

Dzwignia zwalniania ramienia zespotu wy-

cieraczki.

9) Szczotka obrotowa.

10) Pedat podnoszenia/opuszczania szczotki i

wycieraczki.

) Pokrywa zbiornikow.

) Zbiornik czystej wody.

13) Zbiornik wody odzyskane;.

) Dzwignia zwalniania zespotu wycieraczki.
) Przetgcznik regulacji nacisku szczotki na
podtoze.

16) Hak blokady pokrywy.

48) Zespot wycieraczki.

POLSKI - 5

3.1 ROZPAKOWANIE (Rys. 2)
Po usunieciu opakowania, nalezy sprawdzi¢ czy
,maszyna jest stanie nienaruszonym i czy zosta-
ta wyposazona we wszystkie komponenty.

W przypadku wykrycia uszkodzen, nalezy skon-
taktowac sie z lokalnym sprzedawcg i z prze-
woznikiem, w ciggu 3 dni od dnia dostawy.

- Wyja¢ opakowanie (17) zawierajace ak-
cesoria i torebke (18), w ktorg zapako-
wano szczotke.

3.1.a - Wyposazenie maszyny (wersja
bateryjna) (Rys. 3)

Maszyna zostata wyposazona w nastepujgce

akcesoria:

6) Akumulator.

9) Szczotka.

19) Instrukcja obstugi i konserwacji maszyny.
20) Instrukcja obstugi tadowarki akumulatora.
21) tadowarka.

3.1.b - Wyposazenie maszyny (Rys. 4)
(wersja bateryjna)

19) Instrukcja obstugi i konserwacji maszyny.

22) Zasilacz.

23) Elektryczny kabel zasilajacy.

3.1.c - Ladowarka samochodowa

(opcjonalna) (Rys. 4 a)

Na zyczenie, dostarczana jest tadowarka sa-

mochodowa, ktéra umozliwia natadowanie aku-

mulatora maszyny do czyszczenia i suszenia w

czasie jazdy samochodem.

35) tadowarka samochodowa (opcjonalna).

3.1.d - Podnoszenie maszyny
(Rys. 5)

@M

Upewnic sie, ze pokrywa (11) zostata prawidfo-
wo zamknieta.

Jedna osoba moze podnie$¢ maszyne umiesz-
czajgc jedng reke pod zbiornikiem odzyskiwania
,A”, a drugg w tylnej czesci maszyny, pod pod-
stawg ,B”; patrz rysunek.
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4.1 MONTAZ
KOMPONENTY

4.1.a - Montaz szczotki (Rys. 6)

- Podnies¢ maszyne w pionie, jak pokazano
na rysunku.

- Zatozy¢ szczotke (9) wprowadzajgc jg na
sworzen (24), nastepnie obraca¢ nig az do
momentu zamocowania na ptycie (25) i sty-
szalnego kliknigcia.

- Ustawi¢ maszyne na ziemi.

OSTRZEZENIE:

Uzywaé wylacznie szczotek dostarczonych
przez producenta przeznaczonych dla okre-
slonego modelu maszyny.

Stosowanie innych rodzajéw szczotek moze
negatywnie oddziatywaé na bezpieczenstwo
maszyny.

4.1.b - Ustawianie uchwytu (Rys. 7)
- Odblokowa¢ uchwyt (1) pociggajgc za dzwi-
gnie (3), umiejscowi¢ w pozadanej pozycji.

4.1.c - Montaz akumulatora, dotyczy
wersji bateryjnej (Rys. 8 a)

- Wprowadzi¢ akumulator (6) do gniazda (26)
az do osiggnigcia ogranicznika, nastepnie
obraca¢ nim w kierunku maszyny az do mo-
mentu styszalnego klikniecia.

4.1.d - Montaz zasilacza, dotyczy wersji
z zasilaczem elektrycznym (Rys.
8)
- Sprawdzi¢, czy kabel zasilajgcy (23) jest
prawidtowo wprowadzony do zasilacza (22).
- Woprowadzi¢ zasilacz (22) do gniazda (26),
az do osiggnigcia ogranicznika, nastepnie
obraca¢ nim w kierunku maszyny az do mo-
mentu styszalnego klikniecia.

OSTRZEZENIE:

- Urzadzenie musi by¢ zasilane przez urza-
dzenie pradu szczatkowego (RCD) o zna-
mionowym pradzie szczatkowym o warto-
$ci nie wiekszej niz 30 mA.

- Calkowicie rozwina¢ elektryczny kabel za-
silajacy przed uruchomieniem urzadzenia.

POLSKI - 6

- Przedtuzacza elektrycznego uzywaé wy-
facznie, jesli jest on w idealnym stanie;
upewnic¢ sie, ze jego przekroj jest odpo-
wiedni dla mocy urzadzenia.

- Nie przemieszcza¢ kabla zasilajgcego po
ostrych krawedziach i unika¢ zgniecenia.

- Gniazdko elektryczne musi by¢ tatwo do-
stepne.

- uzytkownik koncowy jest odpowiedzialny
za uzywanie kabla o nastepujacej charak-
terystyce:

e 3x1mm? 1,5 m HO5VV-F lub HO5VVH-
2-F dla wersji z tadowarkg akumulato-
ra;

e 3x1mm? 15,0m HO5VV-F lub HO5VVH-
2-F dla wersji z zasilaczem i zgodnej z
ostatnimi wydaniami norm:

* dla kabla zasilajgcego IEC 60227-1;

* dla gniazdka IEC 60320-1 (dotyczy
podiaczenia kabla zasilajagcego
urzadzenia);

* dla wtyczki IEC 60884-1 (rynek eu-
ropejski);

* dla wtyczki BS 1363-1 (rynek Arabii
Saudyjskiej);

* dla wtyczki AS/NZS 3112 (rynek Au-
stralii/Nowej Zelandii).

5.1 LADOWANIE
AKUMULATORA (Rys. 9)
(JEZELI ZOSTAL. ON PRZEWIDZIA-
NY)

OSTRZEZENIE:

Akumulatory mozna tadowa¢ wylacznie za

pomoca tadowarek: 180071,00 - 24V - 5A lub
alternatywnie 7501180 - 24V - 10A.

A NIEBEZPIECZENSTWO:

Akumulatory tadowaé¢ w pomieszczeniach o
odpowiedniej wentylacji, zgodnych z norma-
mi obowigzujacymi w kraju uzytkowania.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa zosta-
ty wskazane w rozdziale 1 niniejszej instruk-
cji.
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uruchomienie w przypadku otwartej komory
. k | .
OSTRZEZENIE: akumulatora
Informacje i ostrzezenia dotyczace tadowarki
zostaly wskazane w z instrukcjach tadowarki 6.1 PANEL
zalaczonych do niniejszego dokumentu. KONTROLI | STEROWANIA
- Opuscic¢ przetgcznik (5), aby zwolni¢ akumu- . (Rys. 10) —_—
lator (6). 30) Przycisk przygotowania do uruchomienia

- Baterie mozna pozostawi¢ w maszynie lub
ja usung¢, w zaleznosci od potrzeby.

- Wilozy¢ wtyczke (27) do gniazda na akumu-
latorze (6) oznaczonego symbolem , D FC
”, nastepnie podigczy¢ tadowarke (21) do
gniazdka sieciowego.

OSTRZEZENIE:

Sprawdzi¢, czy napiecie sieciowe jest kom-

W przypadku nacisnigcie przez trzy sekun-
dy, wigcza napiecie na obwodach; zapala
si¢ dioda LED (31) wskazujac, ze linia zo-
stata wigczona, zapala sie dioda LED (32)
przygotowania do uruchomienia ssawy, za-
pala sie dioda LED (33a) przygotowania do
zasilania wody i zapala sie jedna z diod LED
(34) stanu akumulatora.

UWAGA:

patybilne z napigciem roboczym tadowarki. Po 5 minutach braku aktywno$ci maszyna auto-

matycznie sie wytgcza i nalezy ponownie naci-

- Pozostawi¢ akumulator do natadowania az

sngcé na przycisk (30), aby ja uruchomic.

do momentu zapalenia sie¢ zielonej diody

LED (28), nastepnie odtaczy¢ kabel zasilajg- | 36) Przycisk zasilania wody.

cy (29) od gniazdka sieciowego i kabel (27)
od akumulatora.

@ UWAGA:

Petne natadowanie akumulatora trwa 2 godzi-
ny w przypadku akumulatora 10A i 4 godziny w
przypadku akumulatora 20A.

Mozliwe jest czeSciowe dotadowanie.

Po nacisnieciu na przycisk mozna ustawi¢
i wyregulowac ilos¢ wody, ktéra bedzie za-
silana w czasie pracy maszyny, ilos¢ wody
jest wskazywana przez zapalenie si¢ jednej
z diod LED (33);

Dioda LED 33a = zasilanie minimalne.
Dioda LED 33b = zasilanie Srednie.

Dioda LED 33c = zasilanie maksymalne.

Diody LED 33 wytgczone = brak zasilania.

5.1.a - Ladowanie akumulatora przez @ UWAGA:

Obracanie szczotki jest uruchamiane po naci-

gniazdo 12V (Rys. 4a - 9)

Snieciu na dzwignie (4) lub dzwignie (3).

- Umiejscowi¢ maszyne w bagazniku samo-

Za pomocg przycisku (36) mozna zatrzymac

chodu osobowego lub dostawczego.

zasilanie wody, ktore jest sygnalizowane przez

- Opuscic¢ przetacznik (5), aby zwolni¢ akumu-

wytgczenie wszystkich diod LED (33).

lator (6).

- Akumulator mozna zostawi¢ w samochodzie | 37) Przycisk ssawy.

lub wyjac, w zaleznosci od potrzeby. -

- Wiozy¢ wtyczke (27a Rys. 4a) do akumula-
tora (6), nastepnie podigczy¢ tadowarke (35)
do gniazdka elektrycznego 12V samochodu
osobowego lub dostawczego.

OSTRZEZENIE:

Maszyna jest wyposazona w urzadzenie
bezpieczenstwa, ktore uniemozliwiajg jej

POLSKI -7

Po uruchomieniu maszyny ssawa jest goto-
wa do pracy w trybie standardowym i zapala
sie dioda LED (32).

Tryb funkcjonowania mozna zmienia¢ prze-
chodzac z normalnego w cichy, i az do wyta-
czenia ssawy za pomocg przycisku (37).
Zapalona dioda LED (32) oznacza funkcjo-
nowanie normalne.

Zapalona dioda LED (38) oznacza funkcjo-
nowanie ciche.

Whytgczone diody LED (32) i (38) sygnalizujg
wytgczenie ssawy.
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@ UWAGA:

W przypadku przejscia z trybu cichego do wyta-
czenia ssawy, przed wytgczeniem tejze, pozo-
stanie ona w stanie dziatania jeszcze przez 10
sekund.

@ UWAGA: i

Funkcjonowanie ssawy jest wigczane przez na-
ci$niecie na dzwignie (4) lub na dzwignie (3).

39) Dioda LED maksymalnego poziomu
wody odzyskanej

- Zapala sie, gdy poziom wody w zbiorniku
odzyskiwania osiggnie poziom maksymal-
ny; po osiggnieciu poziomu maksymalnego
zapala sie dioda LED (39) i maszyna sie za-
trzymuije.

34) Diody LED stanu natadowania akumula-
tora

- Diody LED (34) wskazujg stan natadowania
akumulatora.
Led 34a = akumulator roztadowany.
Led 34b = stan minimalnego natadowania
akumulatora, podtgczy¢ do tadowarki.
Led 34c = stan maksymalnego natadowania.

- Po osiggnieciu stanu natadowania minimal-
nego zapali sie zotta dioda LED (34b), au- | -
tonomia maszyny wynosi okoto kilku minut;
kiedy czerwona dioda LED (34a) zacznie
migac, obracanie szczotki zostanie zatrzy-
mane; podigczy¢ akumulator do tadowarki
przed wytaczeniem maszyny (czerwona dio-
da LED 34a zapalona na state).

40) Led nadmiernego nacisku szczotki.

- Zapalenie tej diody led, wskazuje, ze na
szczotka wywiera nadmierny nacisk na
podfoze, co jest zwigzane z typem podtogi
lub z nieprawidtowo wykonang regulacjg,
w zwigzku z tym, nalezy zmniejszy¢ nacisk
za pomocg odpowiedniego przetgcznika,
zgodnie z opisem podanym w odpowiednim
punkcie.

POLSKI - 8

6.2 DZWIGNIA (3)
REGULACJI
POCHYLENIA
UCHWYTU /
FUNKCJONOWANIA CYKLU MA-
SZYNY (Rys. 11)

Na wytgczonej maszynie, po pociggnieciu
za dzwignig¢ (3) mozna zmieniC potozenie
uchwytu (1);

po zwolnieniu dzwigni, uchwyt umiejscowi
si¢ i pozostanie zablokowany w ustawionej
pozyciji.

Na uruchomionej maszynie, po pociggnieciu
za dzwignie (3) i jej utrzymaniu w tej pozycji,
uruchomi sie cykl roboczy i mozliwa bedzie
zmiana potozenia uchwytu (1) umozliwiajg-
ca wykonanie czyszczenia réwniez pod sto-
tami;

zwolnienie dzwigni spowoduje zatrzymanie
cyklu, uchwyt umiejscowi sie i pozostanie
zablokowany w ustawionej pozycji.

6.3 DZWIGNIE (4)
FUNKCJONOWANIA CYKLU MA-
SZYNY (Rys. 10-11)

Po nacis$nigciu na dzwignie (4) przy pod-
Swietlonej diodzie LED (31) uruchomi sie
cykl roboczy; po zwolnieniu dzwigni cykl ro-
boczy sie zatrzyma.

6.4 PEDAL
PODNOSZENIA/OPUSZCZANIA
SZCZOTKI (Rys. 12)

Po przemieszczeniu pedatu (10) ku $rodko-
wi maszyny, podniesie sie on do pozycji ,S”,
szczotka i wycieraczki opuszczg sie do po-
zycji roboczej.

Po nacis$nigciu na pedat (10) i jego lekkim
przemieszczeniu w kierunku zewnetrznym,
pedat zablokuje sig¢ w pozycji ,P”, szczotka i
wycieraczki znajdg si¢ w pozycji uniesione;j,
przewidzianej do przechowywania maszyny
lub jej przemieszczenia.




www.ghibliwirbel.com
Professional Cleaning Machines Since 1968

ghibli a wirbel .

6.5 PRZELACZNIK
REGULACJI
NACISK SZCZOTKI NA PODLOZE
(Rys. 1)

- Za pomocy przetgcznika (15) mozna wy-
regulowac nacisk szczotki na podtoze; aby
zmieni¢ site nacisku, nalezy obréci¢ prze-
tgcznikiem (15):

+ aby zwiekszy¢ nacisk, obrdci¢ przetacz-
nikiem (15) w kierunku przeciwzegaro-
wym;

+ aby zmniejszy¢ nacisk, obré¢ przetacz-
nikiem (15) w kierunku zegarowym.

@ UWAGA:

Nie jest mozZliwe przej$cie bezposrednio z naci-

sku minimalnego ,A” do nacisku maksymalnego
C” lub odwrotnie.

Nalezy zawsze przej$¢ przez Srednig site naci-

sku ,B’.

Pozycja ,A” = nacisk minimalny
Pozycja ,B” = nacisk $redni
Pozycja ,C” = nacisk wysoki

UWAGA:
Im wiekszy nacisk na podfoze, tym krotszy okres
natadowania akumulatora.

7.1 PRZEMIESZCZANIE MASZYNY
(Rys. 1)

- Podnies¢ szczotke (9) za pomoca pedatu (10).
- Przemiesci¢ maszyne, pchajac jg za uchwyt (1).

POLSKI -9

8.1 NAPELNIANIE
ZBIORNIKA WODY
CZYSTEJ

OSTRZEZENIE:

Upewni¢ sig, ze maszyna jest wylaczona i, w
przypadku maszyny z zasilaczem, ze wtycz-
ka zostata wyjeta z gniazdka elektrycznego.

OSTRZEZENIE:

Zbiornik napetnia¢ wytgcznie czystg wode
sieciowg o temperaturze nie wyzszej niz
50°C.

OSTRZEZENIE:

W przypadku kontaktu detergentu z oczami i
skora lub w przypadku potkniecia, nalezy sie
zapozna¢ z kartg bezpieczenstwa i uzytko-
wania dostarczong przez producenta deter-
gentu. W razie potrzeby, skonsultowa¢ sie z
lekarzem.

Napetnianie zbiornika (12 Rys. 1) mozna wyko-
nac¢ ze zbiornikiem zainstalowanym na maszy-
nie lub po jego usunieciu.

- Zwolni¢ dzwignie (16 Rys. 13) blokujaca
pokrywy zbiornikéw i podnie$¢ pokrywe (11
Rys. 13).

8.1.a - Napetnianie zbiornika zainstalo-
wanego na maszynie (Rys. 14)
Podnies¢ pokrywe (41) zbiornika czystej
wody (12) i umiejscowi€ ja w pozycji obréco-
nej wewnatrz zbiornika odzyskiwania wody
(13).
Napetni¢ zbiornik (12) czystg wodg do po-
ziomu maksymalnego ,MAX".
- Do pokrywy (41) wla¢ detergent, aby utatwi¢
dozowanie, wewnatrz pokrywy znajduje sie
miarka, ktora wskazuje % ilo$¢ detergentu w
stosunku do ilosci wody zawartej w zbiorni-
ku.
Obroci¢ pokrywa (41) i umiejscowi¢ jg nad
zbiornikiem (12), aby wla¢ detergentu do
zbiornika.
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8.1.b - Napetnianie po usunigciu zbiorni-
ka (Rys. 15 - 16)

- Podnies¢ zbiornik (12) i wyja¢ go z maszyny.

- Umiesci¢ zbiornik w zlewie i zdjg¢ pokrywe
(41).

- WIac¢ czystg wode do poziomu maksymalne-
go ,MAX”:

- Umiejscowi¢ odwrdécong pokrywe (41) na
zbiorniku (12) i do pokrywy (41) nala¢ de-
tergentu; aby utatwi¢ dozowanie do pokry-
wy przewidziano miarke, ktéra wskazuje %
ilo$¢ detergentu w stosunku do ilosci wody
zawartej w zbiorniku.

- Obréci¢ pokrywa (41) i umiejscowi¢ jg nad
zbiornikiem (12), aby wla¢ detergentu do
zbiornika.

- Ponownie umiejscowi¢ zbiornik w maszynie.

@ UWAGA:

Do mycia podtég stosowac wytgcznie niepienig-
ce detergenty, przestrzegac iloSci detergentu
wskazanych w instrukcjach producenta i odpo-
wiednich do rodzaju zabrudzen (stezenie mak-
symalne: 5%): (temperatura maksymalna 50°C).

A NIEBEZPIECZENSTWO:

W przypadku kontaktu detergentu z oczami i
skora lub w przypadku potkniecia, nalezy sie
zapozna¢ z kartg bezpieczenstwa i uzytko-
wania dostarczong przez producenta deter-
gentu.

9.1 FUNKCJONOWANIE

OSTRZEZENIE:

Urzadzenia uzywaé¢ wytgcznie z jednostka
zasilajaca dostarczong wraz z maszyna lub z
jednostkami opcjonalnymi:

* Kod: 22.0684.00 Akumulator 24V - 280Wh;

* Kod: 22.0684.01 Akumulator 24V - 560Wh;

* Kod: 22.0617.00 Zasilacz 24V.

POLSKI - 10

9.1.a - Kontrole przed zastosowaniem
(Rys. 1)

- Sprawdzi¢, czy zbiornik (12), zbiornik (13) i
pokrywa (11) sg ustawione prawidfowo.

- Sprawdzi¢, czy szczotka (9) jest zamocowa-
na prawidtowo.

- Sprawdzi¢, czy zbiornik (12) jest napetniony
czystg wodg i detergentem (w zaleznosci od
potrzeby).

- Sprawdzié, czy akumulator jest umiejsco-
wiony prawidlowo i stan natadowania (w
przypadku wersji z akumulatorem)
Sprawdzi¢, czy zasilacz jest umiejscowiony
prawidtowo i czy wtyczka jest prawidtowo
wprowadzona do gniazdka (w przypadku
wersji z zasilaczem elektrycznym).

9.1.b - Przygotowanie maszyny i wybor
cyklu (Rys. 17)
- Opusci¢ szczotke i wycieraczki za pomoca
pedatu (10 Rys. 1) zwolni¢ go z mocowania.

Cykl roboczy
- Maszyna jest przystosowana do wykonania
4 cykli roboczych:

CykI tylko suszenie
Nacisng¢ na przycisk (37) i przytrzymac
przez trzy sekundy, zapali sie dioda LED
(32), aby wigczy¢ ssawe, nastepnie naci-
sng¢ na dzwignie (4) lub na dzwignie (3),
aby uruchomi¢ cykl.

Cykl tylko szczotkowanie

- Aby wykona¢ cykl szczotkowania, zatrzy-
macé zasilanie wody za pomocg przycisku
(36) i dziatanie ssawy za pomocg przycisku
(37), nastgpnie nacisng¢ na dzwignie (4) lub
na dzwignig (3), aby uruchomic cykl.

Cykl mycie i szczotkowanie

- Aby wykona¢ cykl mycia i szczotkowania,
nalezy wytgczy¢é ssawe za pomocg przyci-
sku (37), nastgpnie nacisng¢ na dzwignie (4)
lub na dzwignie (3), aby uruchomi¢ cykl.
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Cykl mycie i szczotkowanie i suszenie

- Sprawdz, czy ssawa i zasilanie wody s3g
ustawione na pozgdang funkcje, nastepnie
nacisng¢ na dzwignie (4) lub na dzwignie
(3), aby uruchomi¢ cykl.

9.1.c - Uzywanie maszyny (Rys. 18)

- Po uruchomieniu maszyny i wybraniu typu
cyklu, rozpoczgé czyszczenie naciskajgc i
utrzymujgc wcisnigte dzwignie (4) lub dzwi-
gnie (3), nastepnie popycha¢ maszyne za
pomoca rgczek (42) w uchwycie (1).

@ UWAGA:

Po zwolnieniu dzwigni (4) lub dzwigni (3) obra-
canie szczotki i zasilanie wody sg zatrzymywa-
ne, natomiast ssawa bedzie nadal dziata¢ przez

kolejne 10 sekund.

@ UWAGA:

Aby unikng¢ $laddéw zniszczen na podfodze i
nadmiernych kumulacji wody, nie zatrzymywac
maszyny, w czasie obracania szczotki.

- W razie potrzeby, wyregulowac ilos¢ wody
uzywanej do mycia za pomocg przycisku
(36).

- Sprawdzi¢ stan natadowania akumulatora
za pomocg diod LED (34) (dotyczy wytgcz-
nie wersji bateryjnej).

- W razie potrzeby, wyregulowa¢ nacisk
szczotki na podioze za pomocg przetgcznika
(15).

9.1.d - Zakonczenie uzytkowania i wyta-
czenie
(Rys. 18)

- Po zakonczeniu czynnosci czyszczenia,
przed wylgczeniem maszyny, nalezy za-
trzymaé zasilanie wody za pomocg odpo-
wiedniego przycisku, lecz pozostawi¢ wig-
czong ssawe i obroty szczotki, aby zassa¢
catg ciecz znajdujgcyg sie na podtodze i na
szczotce, po czym zwolni¢ dzwignie (4).

- Podnies¢ zespot szczotki (9) naciskajgc na
pedat (10) az do momentu osiggniecia wy-
tgcznika krancowego i zamocowac za po-
mocg blokady.

POLSKI - 11

ghibli a wirbel .
OSTRZEZENIE:

Po zakonczeniu czyszczenia nalezy zawsze
podnies¢ zespédt szczotki, aby uniknaé od-
ksztatcenia tejze i gumowych rakli.

- Nacisng¢ na przycisk (30), dioda LED (31)
zgasnie.

- Wyjac¢ kabel zasilajgcy z gniazdka elektrycz-
nego (dotyczy wersji z zasilaczem).

9.1.e - Przechowywanie maszyny (Rys. 19)

UWAGA:
Przed ustawieniem maszyny w pozycji przecho-
wywania, upewni¢ sie, ze zbiorniki (12) i (13)
zostaty opréznione.

Maszyna zostata zaprojektowana tak, aby
umozliwi¢ jej przechowywanie w ograniczonych
przestrzeniach.

- Opus$¢ uchwyt (1), maszyne mozna umiej-
scowi¢ pod potkg lub mozna jg postawic
pionowo pomigdzy dwiema szafami, jak po-
kazano na rysunku.

10.1 SPUST ODZYSKANEJ WODY
(Rys. 20)
Po zakonczeniu cyklu mycia lub gdy zbiornik
(13) odzyskanej wody bedzie peiny, nalezy go
oprozni¢ w nastepujgcy sposob:

@ UWAGA:

Odzyskang wode utylizowaé zgodnie z normami
obowigzujgcymi w kraju uzytkowania maszyny.

- Podnies¢ pokrywe (11).

- Usunaé zbiornik (13) z maszyny, podnoszac
go za pomocg uchwytow (43).

- Stang¢ na wysokosci koryta odptywowego i
catkowicie oprozni¢ zbiornik z wody.

- Oczysci¢ uszczelke (44) za pomoca wilgot-
nej szmatki.

- Oczysci¢ wnetrze zbiornika i umiejscowic¢ go
w maszynie, pamietajac o ztozeniu uchwy-
tow (43), jak pokazano na rysunku.
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11.1 KONSERWACJA |
CZYSZCZENIE

OSTRZEZENIE:

Informacje i ostrzezenia dotyczace kon-
serwacji lub czyszczenia, ktéorych nalezy
przestrzegaé, zostaly wskazane w punkcie
,»Ostrzezenia ogolne dotyczace konserwacji”
w rozdziale 1 niniejszej instrukcji.

CZYNNOSCI, KTORE
NALEZY WYKONYWAC
CODZIENNIE

11.1.a -Oproéznianie i czyszczenie
zbiornika czystej wody (Rys. 21)

OSTRZEZENIE:

Po zakonczeniu czynnosci mycia, nalezy
obowigzkowo oprézni¢ i oczysci¢ zbiornik
czystej wody, aby unikng¢ powstawania osa-
déw lub kamienia.

Po oproéznieniu zbiornika z odzyskanej wody na-
lezy oprozni¢ zbiornik czystej wody postepujac
W nastepujacy sposob:

- Podnies¢ pokrywe (11 Rys. 1) i wyja¢ zbior-
nik (12).

- Stang¢ na wysokosci koryta odptywowego
i oprézni¢ zbiornik z wody, nastepnie umy¢
wnetrze zbiornika czystg wodg i doktadnie
oczyscic filtr (45).

- Ponownie zainstalowa¢ zbiornik.

11.1.b Czyszczenie zbiornika odzyska-
nej wody (Rys. 20)

OSTRZEZENIE:

Po zakonczeniu czynnosci mycia nalezy
obowigzkowo oprézni¢ i oczysci¢ zbiornik
odzyskanej wody, aby unikngé powstawania
osadow lub kamienia oraz rozwoju bakterii,
zapachow, plesni.

POLSKI - 12

- Oprézni¢ z odzyskanej wody i oczysci¢
zgodnie ze wskazaniami podanymi w odpo-
wiednim punkcie.

- Ponownie zamontowaé cato$¢ wykonujac
wyzej wskazane czynnosci w odwrotnej ko-
lejnosci.

11.1.c - Usuwanie zespotu wycieraczki
(Rys. 22)

- Wyjac zbiornik (13 Rys. 1) zgodnie z opisem
podanym w odpowiednim punkcie.

- Zwolni¢ dzwignie (8).

- Pociggna¢ za dzwignig (14) i jednoczesnie
podnies¢ ramie (45).

- Odtgczy¢ dwie rury ssgce (46) od odpowied-
niego wspornika.

- Wysung¢ zespot wycieraczki (47) na ze-
wnatrz.

Ponownie zamontowa¢ catos¢ wykonujgc wy-

zej wskazane czynnosci w odwrotnej kolejnosci

i uwazajac, aby prawidtowo umiejscowi¢ dwie

rury (46) w odpowiednich gniazdach.

11.1.d- Czyszczenie zespotu wycieracz-
ki (Rys. 23)

Aby prawidtowo oczysci¢ wycieraczke (48), na-

lezy ja usung¢ w nastepujacy sposob:

- Usuna¢ zespdt, zgodnie z opisem podanym
w odpowiednim punkcie.

- Obréci¢ umieszczone po obu stronach ze-
spotu dzwignie (49) w kierunku zewnetrz-
nym.

- Usunagé wycieraczki (48) po obu stronach.
Doktadnie umy¢ wycieraczki (48), dysze
ssace (50), wnetrze korpusu (51) i kota (52),
sprawdzi¢, czy rury (46) nie ulegty zatkaniu i
doktadnie oczysci¢ je w czesci gorne;.

@ UWAGA:

Jesli w czasie mycia zauwazy sie, ze na gumach
(53) obecne sg Slady zniszczenia lub zuzycia,
nalezy je wymienic¢ lub je obrocic.

- Ponownie zamontowa¢ catos¢ wykonujgc
wyzej wskazane czynnosci w odwrotnej ko-
lejnosci.
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11.1.e - Czyszczenie szczotki (Rys. 24)

OSTRZEZENIE:

Nie zanurza¢ szczotki w wiadrze lub w po-
jemniku z woda lub z wodg i detergentem.

Szczotke mozna wyjgé zaréwno przy zamonto-

wanym zespole wycieraczki (48 Rys. 1) jak i po

jego usunieciu.

- Nacisngé na przycisk (55) w $srodkowej cze-
$ci szczotki (9).

- Lekko podnie$¢ maszyne i wysungé¢ szczot-
ke (9), jak pokazano na rysunku.

- Dokfadnie umy¢ szczotke i sprawdzi¢, czy
na wiosiu nie ma $ladéw wiokien lub innych.

- Ponownie zamontowaé cato$¢ wykonujgc
wyzej wskazane czynnosci w odwrotnej ko-
lejnosci upewniajgc sie, ze szczotka (9) zo-
stata prawidlowo wprowadzona na sworzen
(24), nastepnie obraca¢ nig az do momentu
zamocowania na plycie (25) i styszalnego
klikniecia.

CZYNNOSCI, KTORE
NALEZY WYKONYWAC W ZALEZ-
NOSCI OD POTRZEBY

11.1.f Wymiana szczotki

Szczotke nalezy wymieni¢ w przypadku zuzycia

i zmniejszenia jej srednicy do wielkosci ponizej

6,5 cm lub w zalezno$ci od rodzaju podtogi, kto-

ra bedzie czyszczona:

- Usung¢ szczotke w sposéb opisany w roz-
dziale ,Czyszczenie szczotki” i wymieni¢ jg
na nowa.
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11.1.g - Wymiana gum wycieraczki
(Rys. 25)

W przypadkach gdy suszenie podtogi okaze sie

utrudnione lub gdy na podtodze pozostaja slady

wody, nalezy sprawdzi¢ stan zuzycia gum wy-

cieraczki (48 Rys. 1):

- Usuna¢ zespdt wycieraczki (48 Rys. 1), jak
wskazano w punkcie ,Czyszczenie wycie-
raczki”.

- Usuna¢ gume wewnetrzng (53).

- Usunag¢ tasme przytrzymujaca (54) obraca-
jac pokrettem (55).

- Usunag¢ gume zewnetrzng (56).

@ UWAGA:

W przypadku gdy gumy (53) i (56) ulegng jed-
nostronnemu zuzyciu, mozna je jeden raz od-
Wrocic.

- Wymieni¢ lub odwréci¢ gumy (53) i (56), lecz
nie zamienia¢ ich miejscami.

- Ponownie zamontowa¢ cato$¢ wykonujac
wyzej wskazane czynnosci w odwrotnej ko-
lejnosci.

@M

Nie zamienia¢ gum miejscami, po wewnetrznej
stronie wycieraczki nalezy zamontowaé gume
gfadka, po stronie zewnetrznej gume falista.
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PROBLEMY - PRZYCZYNY - ROZWIAZANIA

PROBLEM

PRZYCZYNA

ROZWIAZANIE

Po naci$nigciu na dzwignie na
uchwycie maszyna sie nie uru-
chamia.

Akumulator roztadowany (doty-
czy wersji bateryjnej).

Sprawdzi¢ stan natadowania
akumulatora.

Odtaczona wtyczka
wersji z zasilaczem).

(dotyczy

Wiozy¢ wtyczke do gniazdka.

Szczotka sie nie obraca.

Dzwignie na uchwycie nie zo-
staly wcisniete.

Nacisnag¢ na dzwignie.

Przycisk uruchamiania obrotow
szczotki nie wcisniety.

Nacisng¢ na przycisk.

Uszkodzony silnik szczotki.

Wymieni¢ silnik.

Ssawa nie dziata.

Ssawa wytgczona.

Uruchomi¢ ssawe naciskajac na
odpowiedni przycisk.

Uszkodzony silnik ssania.

Wymieni¢ turbine.

Maszyna suszy poprawnie i
pozostawia $lady wody w pod-
todze.

Ssawa wytgczona.

Uruchomi¢ ssawe naciskajac na
odpowiedni przycisk.

Zatkane rury ssace.

Sprawdzi¢ i w razie potrzeby
oczyscic rury ssace, ktore tgczg
wycieraczki ze zbiornikiem od-
zyskiwania.

Zabrudzone gumy wycieraczki.

Oczysci¢ gumy wycieraczki.

Gumy wycieraczki zuzyte.

Odwroéci¢ na drugg strone lub
wymieni¢ gumy wycieraczki.

Maszyna sie zatrzymuije.

Roztadowany akumulator.

Natadowac¢ akumulator.

Zbiornik odzyskiwania petny.

Oprézni¢ zbiornik.

Woda nie wyptywa.

Pusty zbiornik.

Napetni¢ zbiornik.

Zatkany filtr.

Oczyscic filtr.

Pompa nie dziata.

Skontaktowac sie z dziatem
pomocy technicznej.

Oczyszczanie podtogi
starczajace.

niewy-

Nieodpowiednia szczotka lub
detergent.

Uzywac¢ szczotki lub detergentu
odpowiedniego dla rodzaju pod-
togi lub zabrudzen do oczysz-
czenia.

Szczotka zuzyta.

Wymieni¢ szczotke.

POLSKI - 14
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AKCESORIA OPCJONALNE

- Szczotka cylindryczna

Z polipropylenu (MIGKKA).........coviiieiiiiieesese e Kod 40.5000.01
- Szczotka cylindryczna

Z pOlipropylenu (fWarda) ...........cooeeeirrreneeee e Kod 40.5000.02
- Szczotka cylindryczna

2 OSSPSR Kod 40.5000.03
- Szczotka cylindryczna

A 011 o) SR Kod 40.5000.04
= ZESAW QUM PAIA.....ciiiiiiiiiieieeee sttt Kod 96.0085.00
- tadowarka Li-ion 24V T0A ... s Kod 7501180
- tadowarka Auto 24-12V BA. ... Kod 18.0065.00
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY
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L VANER VAR VAR VAN VAN VAR VAN AN AR TANR ) SW1b | SWla
T1
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~—
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%
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L N
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O__ e %g Lg:
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Legenda:

BAT: ..o Akumulator 24V
ZASILANIE: .........coooiiiiieee Zasilacz
BH/=: o Zasilanie
MT: Silnik szczotki
M2: Silnik ssawy
M3: Pompa H20
SW1a.1: ... Zezwolenie normalna pred. szczotki
SW1b.2: ........ Zezwolenie niska pred. szczotki
SW1.3: ... Zezwolenie szczotki wspdine
SW2: Akumulator obecny
SW . /
SWAL e /
SW5: Przetgcznik bipolarny
S5 Sonda poziomu odzyskiwania
T Panel sterowania
Flio Bezpiecznik akumulatora
F2: ... Bezpiecznik karty elektronicznej 20A
F3: s Bezpiecznik silnika szczotki 15A
F4: ..o Bezpiecznik silnika ssania 12A
Pl: Zabezpieczenie termiczne 100°C

PINOUT T1/SW1 molex minifit 20 biegunéw

1-LD_1 e Led niebieski szczotki
2 -LD_3.. 2° Led niebieski natezenia przeptywu
H,0

3-LD_5....ccv Led niebieski trybu cichego
4 - LD_7 Czerwona dioda LED H,O zabrudzona
5-LD9.............. Zotta dioda LED akumulatora
6-LD_11.......... Czerwona dioda LED nacisku
szczotki

T-Puls_1....coiiiiiiiiis Przycisk szczotki
8-Puls_3.....cccoiiiii Przycisk ss./tr.c.
9-GND............ Wspdlny przyciskow klawiatury
10 -SWia.......ccocee. Szczotka pred.normalna
11 - LD_2..3° led niebieski natezenia przeptywu
H,0

12 - LD_4..1° led niebieski natezenia przeptywu
H,0

13-LD 6. led niebieski ssawy
14 - LD_8.....Czerwona dioda LED akumulatora
15-LD_10....... Zielona dioda LED akumulatora
16 -GDN .......... Led klawiatura wspdlna katoda
AT [Pusty
18 -Puls_2.......ccoiiiiiiii, Przycisk H,0
19 -45V . Wspoiny SW1
20-SW1b ... Szczotka pred.niska

POLSKI - 17
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Bdista kund,
Tack for att du valde en rengoringsprodukt fran oss for din miljé.

Skurmaskinen du har képt dr utformad for att géra anvéindaren néjd i fraga om anvénd-
ning och tillforlitlighet.

Vi ér medvetna om att en bra produkt for att halla det, med tiden kréver stindiga upp-
dateringar for att méta forvéintningarna hos dem som anvinder den dagligen. Dérfor
hoppas vi att du bara blir en néjd kund utan dven en partner som inte tvekar att skicka
oss synpunkter och idéer som hérrér fran din personliga dagliga upplevelse.
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Tekniska data

Rolly NRG 7,5 M33
Rolly NRG 7,5 E33

Rolly NRG 11 M33
Rolly NRG 11 E33

Kortips Operator pa golvet Operator pa golvet
Egenskaper

Funktion (version ROLLY 7% E33) Strémk“;jtgfoéﬁ%%o vac -

Funktion Batteri 24V litium med )
(version ROLLY 7% M33 BC 280Wh) koden 22.0684.00

Funktion Batteri 24V litium med )
(version ROLLY 7?2 M33 BC 560Wh) koden 22.0684.01

Funktion (version ROLLY 11 E33) - Strémk'zgtg;‘foﬁg'%‘(‘)o vac
Funktion ) Batteri 24V litium med
(version ROLLY 11 M33 BC 280Wh) koden 22.0684.00
Funktion ) Batteri 24V litium med
(version ROLLY 11 M33 BC 560Wh) koden 22.0684.01
Matningsspanning 24V dc 24V dc
Installerad effekt 270 W 270 W
Frammatning Manuell Manuell
Tvéttbanans bredd 330 mm 330 mm
Insugsbredd 420 mm 420 mm
Teoretisk/praktisk timeffekt 1320 / 800 m?/tim. 1320 / 800 m?/tim.
Borstar/dyna

Diameter/nummer 80 mm 80 mm
Motoreffekt/nummer 120 W 120 W
Motorhastighet 800 varv/min. 800 varv/min.
Specifikt tryck 35-71-160g/cm? | 35-71-160g/cm?
Insug

Motoreffekt 150 W 150 W
Vakuum (vattenkolumn) 48/490 mbar/mmH,0 | 48/490 mbar/mmH,0
Luftflode 30 I/sek. 30 I/sek.
Ljudtrycksniva 58 dB (A) 58 dB (A)
Ljudtrycksniva i tyst lage 54 dB (A) 54 dB (A)

SVENSKA - 3



. ghibli s wirbel

www.ghibliwirbel.com

Professional Cleaning Machines Since 1968

Rolly NRG 7,5 M33
Rolly NRG 7,5 E33

Rolly NRG 11 M33
Rolly NRG 11 E33

Tank

Typ Dubbel tank Dubbel tank
Atervinning Nej Nej
L&sningens kapacitet 7,51 111
Aterstallningskapacitet 8| 121

Matt (Ixdxh) 640 x 450 x 422 mm | 640 x 450 x 502 mm
Vibrationer

System mec hand och arm (150 5349) <2 mie? <2 mie?
Vikt

Vikt utan last 23 kg 24 kg

Vikt med matare (version ROLLY 7% E33) 25,5 kg -

Vikt med batteri (version ROLLY 772 M33 BC 280Wh) 26,5 kg -

Vikt med batteriet (version ROLLY 7%2 M33 BC 560Wh) 28 kg -

Vikt med matare (version ROLLY 11 E33) - 26,5 kg
Vikt med batteri (version ROLLY 11 M33 BC 280Wh) - 27,5 kg
Vikt med batteri (version ROLLY 11 M33 BC 560Wh) - 29 kg

Vikt i korklart skick +7,5 kg + 11 kg
GVW* 35,5 kg 40 kg
Arbetstemperatur -10°C+25°C -10°C+25°C
Autonomi

(version ROLLY 7%, M33 BC 280Wh med 22.0684.00) 1 tim. -
(version ROLLY 7% M33 BC 560Wh med 22.0684.01) 2 tim. -
(version ROLLY 11 M33 BC 280Wh med 22.0684.00) - 1 tim.
(version ROLLY 11 M33 BC 560Wh med 22.0684.01) - 2 tim.

*Fordonets bruttovikt innefattar behallarna fyllda med rent vatten, tomma vattenbehallare

och det storsta batteriet.

SVENSKA - 4
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1.1 INLEDNING

& FARA:

Innan du anvander maskinen bor du lasa
broschyren "SKURMASKINENS SAKER-
HETSVARNINGAR” SOM bifogas.

2.1 LAR KANNA DIN

MASKIN (Fig. 1)

1) Styrhandtag.

2) Instrumentpanel.

3) Spak for reglering av handtagets posi-
tion, start av borstens rotation och vat-
tenforsoérjning.

4) Spak for start av borstens rotation och

vattenforsoérjning.

Valjare for batteriets frankoppling.

Batteri.

Svivelhjul.

Spak for frigéring av rengdéringstorka-

rens arm.

9) Roterande borste.

10) Pedal for att sénka/héja borsten och tor-
karna.

11) Tankens kapa.

12) Tank med rent vatten.

13) Atervinningsvattentanken.

14) Spak for frigéring av torkarenheten.

15) Valjare for reglering av borstens tryck
mot golvet.

16) Krok for lasning av kapan.

48) Torkargrupp.

SVENSKA - 5

3.1 UPPACKNING (Fig. 2)

Nar du har tagit bort emballaget ska du kont-
rollera att maskinen och alla komponenter
som levereras ar hela.

Om det finns nagra synliga skador, kontakta

din lokala aterforséljare och transportforeta-
get inom 3 dagar efter leverans.

- Ta bort lddan (17) som innehaller de
medféljande tillbehdren och hdljet (18)
innehallande borsten.

3.1.a - Maskinens utrustning (batteri-
version) (Fig. 3)
Tillbehoren ar som foljer:

6) Batteri.

9) Borste.

19) Maskinens drift- och underhallshand-
bok.

20) Batteriladdarens bruksanvisning.
21) Batteriladdare.

3.1.b - Maskinens utrustning (Fig. 4)
(version med matare)

19) Maskinens drift- och underhallshandbok.

22) Matare.

23) Elektrisk matarkabel.

3.1.c - Batteriladdare for bilar (tillval)
(Fig. 4a)

Pa begaran kan du fa en batteriladdare till

bilen sa att du kan ladda batteriet till skurma-

skinen under bilresan.

35) Batteriladdare i bilen (tillval).

3.1.d - Maskinens lyft
(Fig. 5)

OBS!
Kontrollera att kdpan (11) &r korrekt stdngd.

En person kan lyfta maskinen genom att féra
in en hand under atervinningstanken "A” och
den andra handen pa baksidan av maskinen
under basen "B”; se figuren.
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4.1 MONTERING AV
KOMPONENTERNA

4.1.a - Montering av borsten (Fig. 6)

- Lyft maskinen rakt upp som pa bilden.

- Satt in borsten (9) genom att féra in den
i tappen (24) och vrid den sedan tills den
snapper pa plats pa plattan (25) med ett
klickande ljud.

- Satt ned maskinen pa golvet.

VARNING:

Anvand endast borstar som tillverkaren
tillhandahaller for respektive maskinmo-
dell.

Anvandningen av andra typer av borstar
kan satta maskinsakerheten pa spel.

4.1.b - Positionering av handtaget
(Fig. 7)
- Las upp handtaget (1) genom att dra i
spaken (3) och lyft genom att placera den
i det dnskade laget.

4.1.c - Montering av batteriet endast
for batteriversionen (Fig. 8a)
- Satt i batteriet (6) i uttaget (26) anda till
botten och vrid det sedan mot maskinen
tills du hoér ett klickande ljud.

4.1.d - Montering av mataren endast
for den elektriska funktionen
(Fig. 8)
- Kontrollera att natkabeln (23) ar korrekt
insatt i mataren (22).
- Satti mataren (22) i uttaget (26) anda till
botten och vrid den sedan mot maskinen
tills du hoér ett klickande ljud.

VARNING:

- Apparaten ska stromférsérjas genom
en reststromsenhet med en nominell
resteffekt for utnyttjande som inte
overstiger 30 mA.

- Linda helt ut den elektriska stromslad-
den innan apparaten tas i drift.

- Anvénd en elektrisk forlangningskabel

SVENSKA -

endast om den ar i perfekt skick. For-
sdkra dig om att genomskarningen ar
lamplig for apparatens effekt.

- Lat aldrig natsladden I6pa 6ver vassa
kanter och undvika att klamma den.

- Eluttaget maste vara lattatkomligt.

- Det aligger slutanvandaren att anvianda
en kabel med féljande egenskaper:

¢ 3x1mm2 1,5m HO5VV-F eller HO5V-
VH2-F for versionen med batteri-
laddare.

e 3x1mm2 15,0m HO5VV-F eller
HO5VVH2-F for versionen med
strommatare och som uppfyller
kraven i senast uppdaterad lag-
stiftning:

« for natkabel IEC 60227-1,

» for uttag IEC 60320-1 (for anslut-
ning av apparatens natkabel),

o for kontakt IEC 60884-1 (Europe-
iska marknaden),

* for kontakt BS 1363-1 (markna-
den i Saudiarabien),

* for kontakt AS/NZS 3112 (mark-
naden i Australien/Nya Zeeland).

5.1 LADDA BATTERIET
(Fig. 9)
(I FOREKOMMANDE FALL)

VARNING:

Batterierna kan endast laddas med fol-
jande laddare: 18.0071.00 - 24V - 5A eller
alternativt 7501180 - 24V - 10A.

FARA:
Ladda batterierna i valventilerade utrym-
men och i enlighet med géllande normer i
anvandarlandet.
For sakerhetsinformation, se beskriv-
ningen i kapitel 1 i denna handbok.

VARNING:

For information och varningar om batteri-
laddaren, folj instruktionerna i batterilad-
darens bruksanvisning som bifogas.

- Sank valjaren (5) for att frigéra batteriet

(6).
6
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- Dukan ldmna batteriet i maskinen eller ta
bort det om det behdvs.

- Satt in kontakten (27) i batteriuttaget (6)
som indikeras med symbolen “D{ 1
” och anslut sedan laddaren (21) till ett
natuttag.

VARNING:

Kontrollera att natspanningen ar kompa-
tibel med batteriladdningens driftspan-
ning.

- Lat batteriet std pa laddning tills lysdio-
den (28) blir gron. Dra sedan ut natslad-
den (29) ur uttaget och kabeln (27) ur
batteriet.

OBS!
For att ladda batteriet helt krévs det 2 timmar
fér 10 A-batteriet och 4 timmar for 20 A-bat-
teriet.
Det gar att gbra partiella laddningar.

5.1.a - Batteriladdning med 12-volts
uttaget (Fig. 4a - 9)

- Placera maskinen i bilens eller skapbi-
lens bagageutrymme.

- Sank valjaren (5) for att frigdra batteriet
(6).

- Dukan lamna batteriet i bilen eller ta bort
det efter behov.

- Satt in kontakten (27a Fig. 4a) i batteriet
(6) och anslut batteriladdaren (35) till ett
12 voltsuttag i bilen eller skapbilen.

VARNING:

Maskinen ar utrustad med en sdkerhets-
anordning som forhindrar dess funktion
med 6ppet batterifack.

SVENSKA - 7

6.1 KONTROLL-
OCH STYRPANEL
(Fig. 10)

30) Tryck pa knappen for forberedd start
Nedtryckt i tre sekunder strémsatter den
kretsarna. Lysindikatorn (31) som indi-
kerar inkopplad linje tédnds, lysindikatorn
(32) for insugsfunktion tands, lysindika-
torn (33a) for forberedd vattentillforsel
tands och en av batteristatusens lysdio-
der (34) tands.

i oss:

Efter 5 minuter som maskinen &r i viloldge,
stdngs den av automatiskt och du maste
trycka pa knappen (30) for att starta den.

36) Knapp for vattentillforsel.
Genom att trycka pa knappen, kan du
Overga fran en mangd till en annan och
stélla in vattenmangden som tillhanda-
halls under arbetet tills tillférseln stoppas.
Mangden indikeras av en av lysdioderna
som tands (33);
Led 33a = minimal tillforsel.
Led 33b = medelhdg tillforsel.
Led 33c = maximal tillforsel.
Lysdioder 33 slackta = ingen tillforsel.

OBS!
Borstens rotation aktiveras av spakarna (4)
som &r nedtryckta eller av den nedtryckta
spaken (3).
Du kan avbryta tillférseln av vatten genom
att trycka pa knappen (36) tills alla lysdioder

(33) slocknar.

37) Suganordningens knapp.

Nar du startar maskinen, @r sugenheten
redo for drift i standardlage och lysdioden
(32) tands.

- Du kan vaxla fran normal drift till tyst drift
tills suganordningen stdngs av, genom
att trycka pa knappen (37).

Lysdioden (32) lyser vid normal drift.
Lysdioden (38) lyser vid tyst funktion.
Lysdioderna (32) och (38) ar slackta nar
insugsenheten ar slackt.
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e

Genom att éverga fran dédmpad drift vid av-
stdngning av_insugsanordningen, fungerar
denna i ytterligare 10 sekunder innan den

stédngs av.

e

Insugsanordningens funktion aktiveras av
Spakarna (4) som trycks ned eller av spaken
(3) som trycks ned.

39) Lysdiod for maximal aterhdmtning av
vattennivan

- Den lyser nar vattennivan som finns i
atervinningstanken har natt den hogsta
nivan; nar den maximala nivan nas for
lysindikatorn (39), stannar maskinen.

34) Lysdioder for batteriets laddningssta-
tus

- Lysdioderna (34) indikerar batteriets
laddningsstatus.

Led 34a = urladdat batteri.

L  ysdiod 34b = en minsta laddning
kravs for att ladda batteriet.

Led 34c = maximal laddning.

- Nar den minsta belastningen nas, tands
den gula lysdioden (34b), har bilen en
rackvidd pa nagra minuter tills den réda
lysdioden (34a) tands med ett blinkande
sken och stoppar borstens rotation; lad-
da batteriet fore maskinens avstangning
(rod lysdiod lyser med ett 34a fast sken).

40) Lysdiod for mycket borsttryck.

- Nar den lyser indikerar att det finns ett
Overdrivet tryck pa marken av borsten
pa grund av felaktig typ av golv eller en
felaktig justering, och darfér ar det nod-
vandigt att minska trycket genom att an-
vanda valjaren sa som anges i respektive
sektion.

SVENSKA - 8

6.2 SPAK (3)
INSTALLNING AV
HANDTAGETS LUTNING/
MASKINCYKELNS
FUNKTION (Fig. 11)

Med avstédngd maskin, kan du genom
att dra i spaken (3) variera positionen for
handtaget (1);

nar du slapper handtagets spak, gar du
till och laser den i den position den ar be-
lagen i.

Med maskinen igang, kan du genom att
dra i spaken (3) och halla den atdragen,
starta arbetscykeln, och det ar mgjligt att
variera laget for handtaget (1) for att ren-
g6ra aven under borden;

nar du slapper spaken, stannar cykeln
och handtaget placeras och lases i den
position i vilken den ar belagen.

6.3 SPAKAR (4)
MASKINCYKELNS
FUNKTION (Fig. 10-11)

Genom att trycka pa spakarna (4) med
lysdioderna (31) pa, startar arbetscykeln;
nar du slapper upp spakarna, avstannar
arbetscykeln.

6.4 PEDAL FOR HOJNING/
SANKNING AV BORSTEN
(Fig. 12)

Genom att forflytta pedalen (10) mot in-
sidan av maskinen, lyfts pedalen lyfts till
lage "S”. Borsten och torkarna sanks till
arbetslage.

Genom att trycka pa pedalen (10) och
flytta den mot maskinens utsida, laser sig
pedalen pa "P”, borsten och torkarna ar i
uppfallt Iage, parkeringslage eller forflytt-
ningslage.
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6.5 VALJARE
REGLERING AV BORSTENS
TRYCK MOT MARKEN

(Fig. 1)

- Genom valjaren (15) kan du justera
borsttrycket mot golvet; for att vaxla fran
ett tryck till ett annat, vrid valjaren (15):
+ for att dka trycket, vrid valjaren (15)
motsols;
» For att minska trycket vrid ratten (15)
medurs.

OBS!
Du kan inte 6verga direkt frdn minimitryck "A”
maximalt tryck "C” eller vice versa.
Man ska alltid éverga frdn medelhégt tryck
"B”,

Position "A” = Minsta tryck
Position "B” = Medelhogt tryck
Position “C” = Hogtryck

OBS!
Ju stérre trycket pad golvet é&r, desto mindre
varar batteriladdningen.

7.1 MASKINENS
FORFLYTTNING (Fig. 1)

- Lyft borsten (9) med hjalp av pedalen
(10).

- Flytta maskinen genom att trycka den
med handtaget (1).

SVENSKA - 9

8.1 PAFYLLNING
TANK MED RENT VATTEN

VARNING:

Se till att maskinen ar avstiangd och i fal-
let med maskin med matare, se till att kon-
takten ar bortkopplad fran vagguttaget.

VARNING:

Tillfor endast rent vatten i tanken och se
till att det haller en temperatur som inte
overstiger 50°C.

VARNING:

Om lésningsmedlet kommer i kontakt
med 6gon och hud eller sviljs ned, se till-
verkarens sdkerhets- och anvandarblad.
Radfraga eventuellt en ldkare.

Pafylining av tanken (12 Fig. 1) Det kan go-
ras med maskinen i tanken eller borttagen
tank.

- Frigor stoppspaken (16 Fig. 13) pa tan-
klocket och lyft locket (11 Fig. 13).

8.1.a - Pafylining av maskinens tank
(Fig. 14)

- Ta bort locket (41) fran farskvattensbe-
hallaren (12) och placera den vand inuti
vattenatervinningstanken (13).

- Fyll tanken (12) med rent vatten upp till
den hogsta nivan "MAX”.

- Hall i rengoringsvatskan pa insidan av
locket (41). For att underlatta doseringen
pa insidan av locket, finns det en grade-
rad skala som visar rengdringsmedlets
mangd i procent, enligt vattenmangden
som finns i tanken.

- Vrid kapan (41) genom att satta den pa
tanken (12) och hall i rengdringsmedlet i
tanken.
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8.1.b - Pafyllning med borttagen tank
(Fig. 15 - 16)

- Lyft tanken (12) och ta bort den fran ma-
skinen.

- Placera tanken i ett handfat och ta bort
locket (41).

- Hall rent vatten till den hogsta nivan
"MAX”:

- Placera kapan (41) upp och ned pa be-
hallaren (12) och hall i rengéringsvatskan
painsidan av locket (41). For att underlat-
ta doseringen pa insidan av locket, finns
det en graderad skala som visar reng6-
ringsmedlets mangd i procent, enligt vat-
tenmangden som finns i tanken.

- Vrid kapan (41) genom att satta den pa
tanken (12) och hall i rengéringsmedlet i
tanken.

- Satt tillbaka tanken i bilen.

e

Anvénd endast icke skumbildande ren-
gbringsmedel for golvtvétt. Nér det géller
kvantitet ska ni félja instruktionerna fran ren-
gbringsmedlets tillverkare och anpassa till ty-
pen av smuts (max. procentsats att anvédnda:
5 %); (max. temperatur 50°C).

A FARA:

Om rengoringsmedlet kommer i kontakt
med 6gonen och huden eller vid fortéring,
hanvisar till sikerhetsdatabladet och ren-
goringsmedelstillverkarens bruksanvis-
ning.

9.1 FUNKTION

VARNING:

Anvidnd endast apparaten med den strom-
matare som medféljer maskinen eller med
alternativa enheter:

* Kod: 22.0684.00 Batteri 24V - 280Wh.
* Kod: 22.0684.01 Batteri 24V - 560Wh.
e Kod: 22.0617.00 Strommatare 24V.

SVENSKA - 10

9.1.a - Kontroller fore drift (Fig. 1)

- Kontrollera att tanken (12), ar behallaren
(13) och locket (11) i ratt lage.

- Kontrollera att torkarbladet (9) ar korrekt
fastsatt.

- Kontrollera att tanken (12) ar full av rent
vatten och rengoéringsmedel (i forekom-
mande fall).

- Kontrollera korrekt placering av batteriet
och dess laddningstillstand (for batterid-
rift).

- Kontrollera att matarens positionering ar
korrekt och att kontakten &r ordentligt in-
satt i uttaget (for den elektriska stromfor-
sOrjningens funktion).

9.1.b - Férberedelse av bilen och val
av cykel (Fig. 17)
- Sank borsten och torkarna genom att
trycka pa pedalen (10 Fig. 1) och frigéra
den fran sitt faste.

Arbetscykel
- Maskinen kan utféra 4 arbetscykler:

Endast torkcykel

- Tryck pa knappen (37) i tre sekunder tills
lysdioden (32) tédnds sa att du kan moj-
liggdra insugsenhetens drift och tryck se-
dan pa spakarna (4) eller spaken (3) for
att starta cykeln.

Endast borstcykel

- For att utféra endast borstningscykeln,
maste man stoppa vattentillférseln ge-
nom att trycka pa knappen (36) och se-
dan trycka pa spakarna (4) eller spaken
(3) for att starta cykeln.

Tvattcykel, borstning

- For att utféra rengdrings- och borstnings-
cykeln maste man stoppa insugsenheten
genom att trycka pa knappen (37) och se-
dan trycka pa spakarna (4) eller spaken
(3) for att starta cykeln.
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Cykel med tvitt, borstnng och torkning

- Kontrollera att flakten och vattenférsorj-
ningen ar installda pa 6nskad funktion
och tryck spakarna (4) eller spaken (3)
for att starta cykeln.

9.1.c - Anvédndning av maskinen (Fig.
18)

- Efter att ha startat maskinen och valt
typ av cykel, boérja rengéringen genom
att trycka pa spakarna (4) eller spaken
(3) och halla dem intryckta; tryck sedan
pa maskinen via handgreppen (42) som
finns i handtaget (1).

OBS!
Nar du slépper upp spakarna (4) eller spaken
(3). avstannar borstens rotation och vatten-
tillférseln, medan insugsanordningen funge-
rar i ytterligare 10 sekunder.

OBS!
Fér att undvika skador pa golvet och for att
undvika éverdriven ansamling av vatten ska
du inte anvédnda maskinen stillastaende med
aktiverad borstrorelse.

- Om det ar nédvandigt, justera mangden
tvattvatten genom knappen (36).

- Kontrollera batteriet via lysdioderna (34)
(endast for versionen med batteri).

- Reglera eventuellt trycket mot golvet ge-
nom att anvanda valjaren (15).

9.1.d - Avsluta anvandningen och
stianga av enheten
(Fig. 18)

- | slutet av rengdringsatgarderna, innan
du stédnger av maskinen, ska du stop-
pa vattentillférseln genom att trycka pa
knappen, fortsatta med sugenheten och
rotationen av de isatta borstarna for att
suga upp all vatska som finns pa golvet
och pa borsten, slapp sedan spakarna
(4).

- Lyft borstenheten (9) genom att trycka pa
pedalen (10) for att vaxla genom att haka
in i fogen.

SVENS

VARNING:

Lyft alltid borsthuvudet i slutet av reng6-
ringsarbetet, eftersom du undviker defor-
mering av det och gummiskrapa.

Tryck pa knappen (30), lysdioden (31)
slocknar.

Dra ur natsladden ur vagguttaget (for ver-
sion med endast nataggregat).

9.1.e - Bilparkering (Fig. 19)

OBS!

Innan du parkerar maskinen, férsékra dig om

att

tankarna (12) och (13) &r tomma.

| sl
nin

Maskinen har projekterats for att parkeras i
tranga utrymmen.

Sank handtaget (1), s& kan maskinen
placeras under en hylla eller héjas till
vertikallage som pa bilden och placeras
mellan tva maébler.

10.1 TOMNING AV
ATERVINNINGSVATTEN
(Fig. 20)

utet av tvattcykeln eller nar vatenatervin-
gstanken (13) behdver ttmmas, ska du

gora pa foljande satt:

OBS!

For omhéndertagande av_atervinningsvatt-

KA-11

net, héll dig till normerna som géller i det land
dédr maskinen anvénds.

Lyft locket (11).

Ta bort tanken (13) fran maskinen genom
att lyfta den med handtagen (43).

Stall dig pa ett avlopp och tom helt ut vatt-
net som finns i tanken.

Rengor packningen (44) med en fuktig
trasa.

Rengdr insidan av tanken och satt tillba-
ka den i bilen och se till att falla in hand-
taget (43) som bilden visar.
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11.1 UNDERHALL OCH
RENGORING

VARNING:

For information och varningar om un-
derhalls- eller rengéringsarbeten, folj in-
struktionerna i avsnittet ”Allménna anvis-
ningar vid underhall” i kapitel 1 i denna
handbok.

ATGARDER SOM SKA
UTFORAS VARJE DAG

11.1.a - Tomning och rengoring fars-
kvattentanken (Fig. 21)

VARNING:

| slutet av skoljningarna kravs att du tom-
mer och rengor farskvattentanken for att
forhindra avlagringar eller belaggningar.

Efter att ha tomt vattenatervinningstanken,
tom farskvattentanken pa foljande satt:

- Lyft locket (11 Fig. 1) och ta bort tanken
(12).

- Tom ut vattnet som finns i en golvbrunn
och skolj insidan av tanken med rent vat-
ten samt reng6r grundligt filtret (45).

- Atermontera tanken.

11.1.b- Rengoéring av atervinnings-
vattentanken (Fig. 20)

VARNING:

| slutet av skéljningarna kravs det att man
rengor vattenatervinningstanken for att
forhindra avlagringar eller beldaggningar
och spridning av bakterier, lukt, mégel.

- Tém och rengdr atervinningsvattentan-
ken sa som anges i respektive avsnitt.

- Atermontera allt genom att félja beskriv-
ningen ovan i omvand ordning.

11.1.c - Borttagning av torkargruppen

(Fig. 22)

- Ta bort tanken (13 Fig. 1) sdsom anges i
respektive sektion.

- Frigor spaken (8).

- Draispaken (14) och lyft samtidigt armen
(45).

- Lossa de tva insugsroren (46) fran tillho-
rande stod.

- Dra ut torkarenheten (47).

For utbyte agera omvant och se till att kor-

rekt placera de tva réren (46) pa de berdrda

platserna.

11.1.d - Rengéringstorkargrupp (Fig.
23)

For att noggrant rengdra torkaren (48) ar det

nddvandigt att ta bort den genom att agera

pa foljande satt:

- Ta bort enheten sa som indikeras i tillho-
rande avsnitt.

- Vrid spakarna (49) utat genom att placera
den pa bada sidorna av enheten.

- Ta bort torkmaskinerna (48) pa bada sid-
orna.
Tvatta noggrant torkarna (48), sugopp-
ningarna (50), insidan av stommen (51)
och hjulen (52). Kontrollera aven att réren
(46) inte blockeras genom att noggrant
rengdra den Ovre delen av dem.

i oss

Om du mérker att dédcken (53) &ar forstérda el-

ler slitna under rengdéringen, maste de bytas

SVENSKA - 12

ut eller védndas.

- Atermontera allt genom att félja beskriv-
ningen ovan i omvand ordning.
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11.1.e - Rengora borsten (Fig. 24)

VARNING:

Doppa inte ned borsten i hinken eller be-
hallaren med vatten eller vatten och ren-
goringsmedel.

Borsten kan avlagsnas bade med torkaren-
heten (48 Fig. 1) bade med monterad och
med demonterad enhet.

Tryck pa knappen (55) som finns mitt pa
borsten (9).

Lyft bilen nagot och ta ut borsten (9) sa
som visas nedan.

Tvatta forsiktigt borsten och kontrollera
att det inte finns nagra tradar eller annat
lindat runt borsten.

Utfér proceduren i omvand ordning fér
atermonteringen och var noga med att
satta in borsten (9) korrekt i tappen (24)
och vrid den sedan tills den snapper pa
plats pa plattan (25) med ett klickande
ljud.

OPERATIONER SOM

SKALL UTFORAS EFTER

BEHOV

11.1.f -Byta borsten

Det ar ndédvandigt att byta ut borsten nar den
ar sliten med @ under 6,5 cm, eller maste by-
tas ut beroende pa vilken typ av golv som
ska tvattas:

Ta bort borsten s& som visas i avsnittet
"Rengdring av borsten” och byt ut den
mot en ny.

SVENS

11.1.g -Byte av rengéringsgummibla-
det (Fig. 25)
Nar du marker att golvtorkningen &r svar eller
att det blir vattenspar kvar pa golvet, mas-
te du kontrollera slitaget pa torkarens gum-
miblad (48 fig. 1):
Ta bort torkarenheten (48 Fig. 1) sa som
anges i "Rengdring av torkaren”.
- Ta bort den invandiga gummidelen (53).
- Tabort spannbandet (54) genom att vrida
pa ratten (55).
- Ta bort den yttre gummidelen (56).

OBS!
Nér décken (53) och (56) &r slitna pa ena si-
dan, kan de védndas en gang.

- Byt uteller vand dacken upp och ned (53)
och (56) utan vanda dem.

- Atermontera allt genom att félja beskriv-
ningen ovan i omvand ordning.

OBS!
Vénd inte décken. Inuti torkaren ska det slédta
décket monteras och pa utsidan ska det kor-
rugerade décket monteras.

KA-13
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FEL - ORSAKER - LOSNINGAR

FEL

ORSAK

LOSNING

Nar man trycker pa spakar-
na pa handtaget, startar inte
bilen.

Urladdat batteri (endast for
batteriversionen).

Kontrollera batteriets ladd-
ningsstatus.

Frankopplad kontakt (bara
fér versioner med matare).

Anslut kontakten.

Borsten snurrar inte.

Spakarna pa handtaget ar
inte nedtryckta.

Tryck pa spakarna.

Knapp for aktivering av bor-
stens rotation ej nedtryckt.

Tryck pa knappen.

Skadad borstmotor.

Byt ut motorn.

Insugsenheten fungerar inte.

Avstangd suganordning.

Starta suganordningen ge-
nom att trycka pa motsva-
rande knapp.

Skadad insugsmotor.

Byt ut turbinen.

Maskinen torkar inte bra och
efterlamnar vattenspar pa
golvet.

Avstangd suganordning.

Starta suganordningen ge-
nom att trycka pa motsva-
rande knapp.

Tillsatta insugsror.

Kontrollera och rengdr in-
sugsréren som ansluter tor-
karen till atervinningstanken.

Smutsiga torkargummiblad.

Rengér torkarens gummiblad.

Slitna torkargummiblad.

Vand upp och ned och byt ut
torkargummibladen.

Maskinen stannar.

Urladdat batteri.

Ladda batteriet.

Full atervinningstank.

Tom tanken.

Vattnet kommer inte ut.

Tom tank.

Fyll pa tanken.

Igensatt filter.

Rengor filtret.

Pumpen fungerar inte.

Kontakta det tekniska servi-
cecentret.

Otillracklig rengdring av gol-
vet.

Olamplig borste eller reng6-
ringsmedel.

Anvand en borste och reng6-
ringsmedel som lampar sig
till golvtypen eller smutset
som ska tas bort.

Sliten borste.

Byt ut borsten.

SVENSKA - 14
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SPECIELLA TILLBEHOR
- Rund borste av polypropylen (Mjuk) ..o Kod 40.5000.01
- Rund borste av polypropylen (hard) .........cccoeeriiiiieeee e Kod 40.5000.02
- Cylindrisk DOrste TYNEX........eiiiiiiiiiiie et Kod 40.5000.03
- Cylindrisk borste av miKrofiber.............cceveiiiiiiii e Kod 40.5000.04
= GUMIMISALS ...t Kod. 96.0085.00
- Batteriladdare, Litiumjon 24V 10A ... Kod. 7501180
- Batteriladdare till bil 24-12 V 5 A...ooueiiiiiiieee e Kod 18.0065.00

SVENSKA - 15
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Bildtext:

BAT: . Batteri 24V
NATAGGREGAT: ................... Strémmatare
BH/-i Stromférsorjning
M1 Borstmotor
M2: Sugmotor
M3: Vattenpump

SW1a.1: ... Klartecken borste normal hastigh.
SW1b.2: .Klartecken borste reducerad hastigh.

SW1.3: .. Klartecken allméan borste
SW2: . Narvaro batteri
SW . /
SWA: /
SW5: Tvapolig brytare
S5: e Aterstallning nivasond
T Manéverpanel
S Sakring, batteri
F2: ... Sakring elektroniskt kort 20A
F3: o Sakring borstmotor 15A
F4: .., Sakring borstmotor 12A
P Varmeskydd 100°C

PINOUT T1/SW1 molex minifit 20 poler

1-LD_ 1., Borstens bla lysdioder
2-LD 3............... 2:a bla lysdiod H,O-fléde
3-LD .5 ..o Bla lysdiod for tyst lage
4-LD 7 ... Raod lysdiod H,O smutsig
5-LD_9 .o Batteriets gula lysdiod
6 -LD_11 ...Rd&d lysdiod for tryck pa borsten
7-Knapp_1 ..o, Borstknapp
8-Knapp_3 .....coeeviiis Knapp insug/tyst
9 - GND .. Gemensam knappar tangentbordet
10 - SW1a ...... Borste med normal hastighet
11-LD 3 .......... 3:e bla lysdiod H,O-fléde
12-LD 4 ............ 1:e bla lysdiod H,O-fléde
13 - LD_6 .... Suganordningens bla lysdioder
14-LD 8 .............. Batteriets roda lysdioder
15-LD_10 ............ Gron lysdiod for batteriet
16 -GDN ...l Gemensam katod

fér tangentbordets lysdiod
AT =] e, Tom
18 -Knapp_2 ........ccooevvviin. Knapp H,0
19-45V Gemensam SWA1
20 -SW1b ........ Borste reducerad hastighet

SVENS
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Hyvd asiakas,
Kiitos ettd valitsit tuotteemme tilojesi puhdistamista varten.

Hankkimasi lattioiden pesu- ja kuivauskone on suunniteltu tyydyttimdidn kéyttdjdd sekd
sen kdyton yksinkertaisuudella ettd luotettavuudella pidemmdilli aikavdlilld.

Olemme tietoisia siitd, ettd tuotteen sdilyttimiseksi tdydellisessd kunnossa ajan myétd
se vaatii jatkuvaa pdivitystd, jotta se tyydyttdisi sen vakituisen kdyttdjdn odotukset. Ndin
ollen toivomme, ettd et ole ainoastaan tyytyviinen asiakas vaan myds kumppani, joka
ldhettdd meille mielipiteitddn ja ideoitaan pdivittdisen henkilokohtaisen kokemuksen
perusteella.

SUOMI - 1
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11.1.b Talteenotetun veden sailion puhdistus ...........cccccooiiiiiiiiiiiiiiiieeeee, 12
11.1.c PyyhinyKkSiKON irrotUS. ... 12
11.1.d Pyyhinyksikdn puhdiStus ...........ccceeiiiiiiiic e 12
11.1.€ Harjan PUNAISTUS ........uuuiiiiiiiiiiiiiiieeee e 13
1115 Harjan vVaihto ......oooeiiiccccee e 13
11.1.g Pyyhkimen kumien vaihto...........ccccoiiiiiiiiiii e 13
Viat - Syyt - Korjaustoimenpiteet ...........ccccoviiiiniiinie e 14
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Tekniset tiedot

Rolly NRG 7,5 M33
Rolly NRG 7,5 E33

Rolly NRG 11 M33
Rolly NRG 11 E33

Ohjaustyyppi Kasivoimin ohjattava | K&sivoimin ohjattava
Ominaisuudet

Toiminta (versio ROLLY 7% E33) V'""’L';Zyd"inz"zz&a %%Va" -

Toiminta Litiumakku 24V )

(versio ROLLY 7' M33 BC 280Wh) koodi 22.0684.00

Toiminta Litiumakku 24V )

(versio ROLLY 7. M33 BC 560Wh) koodi 22.0684.01

Toiminta (versio ROLLY 11 E33) - V'"akr:)zy;ttz"z.zo%ﬂ ?%%Vac
Toiminta ) Litiumakku 24V
(versio ROLLY 11 M33 BC 280Wh) koodi 22.0684.00
Toiminta ) Litiumakku 24V
(versio ROLLY 11 M33 BC 560Wh) koodi 22.0684.00
Syéttdjannite 24V dc 24V dc
Asennettu teho 270 W 270 W
Eteneminen Manuaalinen Manuaalinen
Pesuradan leveys 330 mm 330 mm
Imuleveys 420 mm 420 mm

Teoreettinen/kaytanndollinen tuntituotto

1320/ 800 m%h

1320 / 800 m?h

Harjat / Pad

Halkaisija / numero

80 mm

80 mm

Moottorin teho / numero

120 W

120 W

Moottorin teho

800 kierrosta / min.

800 kierrosta / min.

Ominaispaine

35-71-160g/cm?

35-71-160g/cm?

Imu

Moottorin teho 150 W 150 W
Alipaine (vesipylvas) 48 /490 mbar / mmH,0 | 48 / 490 mbar / mmH,0
Veden virtaus 301/s 301/s
Aanenpainetaso 58 dB (A) 58 dB (A)
Aanenpainetason hiljainen toimintatapa 54 dB (A) 54 dB (A)

SUOMI - 3
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Rolly NRG 7,5 M33
Rolly NRG 7,5 E33

Rolly NRG 11 M33
Rolly NRG 11 E33

Sailio

Tyyppi Tuplasailio Tuplasailio
Kierratys Ei Ei
Nesteen tilavuus 751 111
Talteenottotilavuus 81 121

Mitat (pxsxk)

640 x 450 x 422 mm

640 x 450 x 502 mm

Tarinat

;I;grion'?_"t;jg) kédessa ja kasivarressa <2 m/s? <2 m/s?
Paino

Paino tyhjana 23 kg 24 kg
Paino virtaléhteen kanssa (versio ROLLY 7%; E33) 25,5 kg -
Paino akun kanssa (versio ROLLY 7 M33 BC 280Wh) 26,5 kg -
Paino akun kanssa (versio ROLLY 7%; M33 BC 560Wh) 28 kg -
Paino virtaldhteen kanssa (versio ROLLY 11 E33) - 26,5 kg
Paino akun kanssa (versio ROLLY 11 M33 BC 280Wh) - 27,5 kg
Paino akun kanssa (versio ROLLY 11 M33 BC 560Wh) - 29 kg
Paino kdynnin mukaan +7,5kg + 11 kg
GVWr 35,5 kg 40 kg
Kayttolampotila -10°C =25°C -10°C +25°C
Autonomia

(versio ROLLY 72 M33 BC 280Wh 22.0684.00 kanssa) 1h -
(versio ROLLY 72 M33 BC 560Wh 22.0684.01 kanssa) 2h -
(versio ROLLY 11 M33 BC 280Wh 22.0684.00 kanssa) - 1h
(versio ROLLY 11 M33 BC 560Wh 22.0684.01 kanssa) - 2h

*Ajoneuvon kokonaispaino kattaa puhdasta vetta sisaltavat sailiot, likaisen veden tyhjat

séiliét ja suuremman akun

SUOMI - 4
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1.1 JOHDANTO

& VAARA:

Ennen koneen kayttdéa, lue huolella tdman
ohjeen liitteend annettu kirjanen “LATTIOI-
DEN PESU- JA KUIVAUSKONEIDEN TUR-
VALLISUUSOHJEET”.

2.1 KONEEN TUNTEMUS

(Kuva 1)
1)  Ohjauskahva.
2) Kojelauta.
3) Kahvan asennon saatévipu, harjan pyo6-
rinnan kaynnistys ja veden annostelu.
4) Harjan pydrinnan kaynnistys- ja veden
annosteluvipu.
Akun irrotuskytkin.
Akku.
Kéantyvat pyorat.
Pyyhinyksikoén varren irrotusvipu.
9) Pybriva harja.
10) Harjan ja pyyhkimien nosto-/laskupoljin.
11) Sailididen kansi.
12) Puhtaan veden sailio.
13) Talteenotetun veden sailio.
14) Pyyhinyksikdn vapautusvipu.
15) Harjan paineen saato lattiaan.
16) Kannen lukituskoukku.
48) Pyyhinyksikko.

SUOMI - 5

3.1 PAKKAUKSEN PURKA-
MINEN (Kuva 2)

Kun kone on otettu pois pakkauksesta, tar-
kista koneen ja kaikkien varustuksiin kuulu-
vien osien eheys.

Jos merkittévia vahinkoja esiintyy, ota yhteys
alueella toimivaan jalleenmyyjaan ja toimita
kone sinne 3 vuorokauden sisalld sen vas-
taanotosta.

- Ota pois laatikko (17), joka sisaltéad ko-
neeseen kuuluvat lisdvarusteet ja pussi
(18), joka sisaltaa harjan.

3.1.a Koneen varusteet (akkuver-
sio) (Kuva 3)

Varustuksiin kuuluvat lisavarusteet ovat seu-

raavat:

6) Akku.

9) Harja.

19) Koneen kaytto- ja huolto-ohje.
20) Akkulaturin kayttdohje.

21) Akkulaturi.

3.1.b - Koneen varusteet (Kuva 4)
(virtaldhdeversio)

19) Koneen kaytt6- ja huolto-ohje.

22) Virtalahde.

23) Virtajohto.

3.1.c - Autolaturi (lisdvaruste)

(Kuva 4a)
Pyynnéstd on mahdollista saada autolaturi
siten, ettd lattian pesu- ja kuivauskone voi-
daan ladata ajomatkan aikana.
35) Autolaturi (lisavaruste).

3.1.d - Koneen nostaminen
(Kuva 5)

@ HUOMAUTUS:

Varmista, ettd kansi (11) on suljettu oikein.

Henkild voi nostaa konetta asettamalla yh-
den kaden keraysastian "A” alle ja toisen ko-
neen takaosaan, alustan "B” alle; Ks. kuva.
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4.1 KOMPONENTTIEN KO-
KOAMINEN

4.1.a - Harjan asennus (Kuva 6)

- Nosta kone pystysuuntaan kuvassa 0soi-
tetulla tavalla.

- Aseta harja (9) asettamalla sen tappiin
(24), ja kdanna, kunnes se kytkeytyy le-
vyssa (25) olevaan paikkaan ja napsah-
taa paikoilleen.

- Aseta kone takaisin maahan.

VAROITUS:

Kéayta koneessa vain valmistajan toimitta-
mia mallikohtaisia harjoja.

Muiden tyyppisten harjojen kaytté voi
vaarantaa koneen turvallisuutta.

4.1.b - Kahvan asemointi (Kuva 7)

- Vapauta kahva (1) vipua (3) vetamalla
ja nosta se asemoimalla se haluamaasi
asentoon.

4.1.c - Akun asennus vain akkuversio
(Kuva 8a)
- Aseta akku (6) pistorasiaan (26) rajaliikkee-
seen asti ja kaanna sita sitten koneen suun-
taan, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

4.1.d Virtalahteen asennus vain vir-
talahdeversiolle (Kuva 8)

- Tarkista, ettd virtajohto (23) on kytketty
oikein virtalahteeseen (22).

- Aseta virtalahde (22) pistorasiaan (26)
rajaliikkeeseen asti ja kdanna sita sitten
koneen suuntaan, kunnes se napsahtaa
paikoilleen.

VAROITUS:

- Laitteeseen on syotettdva virtaa jaan-
nosvirtalaitteen kautta, jonka jiljelle
jaava nimellisvirta ei ylitd 30 mA.

- Rullaa virtajohto kokonaan auki ennen
koneen kdynnistamista.

- Kayta jatkojohtoa vain jos se on taydel-
lisessa kunnossa; varmista, ettd sen
halkaisija soveltuu laitteen tehoon.

SUOMI - 6

- Ala koskaan anna virtajohdon menni
leikkaavien kulmien yli ja vélta sen litis-
tamista.

- Pistokkeen on oltava helppopaéasyises-
sa paikassa.

- loppukayttdjan tehtivanad on kayttaa
kaapelia seuraavilla ominaisuuksilla:

¢ 3x1Imm2 1,5m HO5VV-F tai HO5V-
VH2-F versiolle jossa akkulaturi;
¢ 3x1mm2 15,0m HO5VV-F tai HO5V-

VH2-F versiolle jossa virtalahde ja

joka tayttaa standardien viimeiset

julkaisut:

* virtajohdolle IEC 60227-1;

* pistorasialle IEC 60320-1 (virta-
johdon liitdntda varten Ilaittee-
seen);

* pistokkeelle IEC 60884-1 (Euroo-
pan markkinat);

» pistokkeelle BS 1363-1
di-Arabian markkinat);

* pistokkeelle AS/NZS 3112 (Aust-
ralian/Uuden-Seelannin markki-
nat).

(Sau-

5.1 AKUN LATAAMINEN
(Kuva 9)
(JOS PAIKALLA)

VAROITUS:

Paristot voidaan ladata vain akkulaturilla:
18.0071.00 - 24V - 5A tai vaihtoehtoisesti
7501180 - 24V - 10A.

VAARA:
Lataa akut hyvin tuuletetuissa ja kaytto-
maassa voimassa olevien maaraysten
mukaisissa tiloissa.
Turvallisuutta koskevia tietoja varten,
noudata tidman kayttéohjeen luvussa 1
annettuja ohjeita.

VAROITUS:

Akkulaturia koskevia tietoja ja varoituksia
varten noudata taman liitteend annetussa
akkulaturin ohjekirjassa olevia ohjeita.
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- Laske valitsin (5) alas ja irrota akku (6).

- Voit jattda akun koneeseen tai ottaa sen
siitd pois tarpeen mukaan.

- Laita pistoke (27) akussa olevaan pisto-
rasiaan (6) joka osoitetaan symbolilla “
DL H" ja liita sitten akkulaturi (21) verk-
kovirtapistorasiaan.

VAROITUS:

Tarkista, etta verkkojannite on yhteenso-
piva akkulaturin toimintaan tarvittavan
jannitteen kanssa.

- Jatd akku lataukseen, kunnes vihrea
led-valo (28) syttyy palamaan, ja irrota
virtajohto (29) sitten verkkopistokkeesta
ja johto (27) akusta.

@ HUOMAUTUS:

Akun téydellistéd lataamista varten vaaditaan
2 tuntia kun kyseessd on 10 A:n akku ja 4
tuntia kun kyseessé on 20 A:n akku.

Voit suorittaa myds osittaisia latauksia.

5.1.a - Akun lataaminen 12 V:n pis-
tokkeen kautta (Kuva 4a - 9)

- Aseta kone ajoneuvon tai pakettiauton
tavaratilaan.

- Laske valitsin (5) alas ja irrota akku (6).

- Voit jattdd akun koneeseen tai ottaa sen
siitd pois tarpeen mukaan.

- Aseta pistoke (27a kuva 4a) akkuun (6) ja
kytke akkulaturi (35) sitten auton tai pa-
kettiauton 12 V:n virtaliittimeen.

VAROITUS:

Kone on varustettu turvalaitteella, joka
estda sen toimintaa kun akkulokero on
auki.

SUOMI - 7

6.1 OHJAUSPANEELI JA
OHJAUS

(Kuva 10)

30) Painike kdynnistyksen valmiuteen

- Kun sitd painetaan kolmen sekunnin
ajan, se syo6ttéaa virtaa piireihin; led-va-
lo (31) syttyy osoittaen kytkettya linjaa,
imulaitteen toiminnan valmiuden led-valo
(32) syttyy, veden annostelun valmiuden
led-valo (33a) syttyy ja yksi akun tilasta
osoittava led-valo (34) syttyy.

HUOMAUTUS:
Kun konetta ei kdytetd 5 minuuttiin, se sammuu
automaattisesti ja painiketta (30) on painettava
uudelleen sen kdynnistdmiseksi uudelleen.

36) Veden annostelupainike.

- Painiketta painamalla voidaan asettaa,
siirtymalla maarasta toiseen, veden maa-
ra, joka annostellaan tydstdon aikana,
kunnes annostelu pysaytetdan. Yhden
led-valon (33) syttyminen osoittaa maa-
raa;

Led-valo 33a = minimi annostelu.
Led-valo 33b = keskimaarainen annostelu.
Led-valo 33c = maksimi annostelu.
Led-valot 33 sammuneina = ei annostelua.

@ HUOMAUTUS:

Harjan pyoérinté aktivoidaan painetuilla vivuil-
la (4) tai painetulla vivulla (3).

Voit pyséyttdd veden annostelun painamalla
painiketta (36), kunnes kaikki led-valot (33)
ovat sammuneet.

37) Imurin painike

- Kun kone kaynnistetdan, imuri aset-
tuu toimintavalmiuteen vakiotavassa ja
led-valo (32) syttyy palamaan.

- Voit siirtyd normaalista toiminnasta hiljai-
seen toimintatapaan imurin sammuttami-
seen asti, painamalla painiketta (37).
Palava led-valo (32), normaalitoiminta.
Palava led-valo (38), hiljainen toiminta.
Led-valot (32) ja (38) sammuneina, imuri
sammutettu.
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@ HUOMAUTUS:

Siirtymélld _hiljaisesta toiminnasta _imurin
sammuttamiseen, imuri toimii vield 10 sekun-
tia ennen kuin se sammuu.

@ HUOMAUTUS:

Imurin toiminta aktivoidaan painetuilla vivuil-
la (4) tai painetulla vivulla (3).

39) Led-valo talteenotetun veden maksi-
mitaso

- Se syttyy palamaan kun kerayssailiéssa
oleva vesitaso on saavuttanut maksimita-
son; kun maksimitaso saavutetaan, josta
on merkkina palava led-valo (39), kone

pysahtyy.

34) Akun lataustilan led-valot

- Led-valot (34) osoittavat akun lataustilaa.
Led-valo 34a = akku tyhja.

Led-valo 34b = minimi lataustaso, akku
on ladattava.
Led-valo 34c = maksimi lataustaso.

- Kun minimi lataustaso saavutetaan, kel-
tainen led-valo (34b) syttyy palamaan,
koneessa on muutaman minuutin toi-
mintavalmius, kunnes punainen led-valo
(34a) syttyy vilkkkumaan ja harjan pyorin-
ta pysahtyy; lataa akku ennen kuin kone
sammuu (punainen led-valo 34a palaa
kiinteana).

40) Led-valo harjan paine liian suuri.

- Kun led-valo syttyy palamaan, se osoit-
taa, ettda harjan paine maahan on liian
suuri, joka riippuu lattiatyypista tai har-
jan vaarasta saadosta. Taman vuoksi on
tarpeen vahentda painetta kayttamalla
tarkoituksenmukaista valitsinta kuten on
osoitettu vastaavassa kappaleessa.

SUOMI - 8

6.2 KAHVAN
KALLISTUKSEN-/
KONEEN TOIMINTAJAK-
SON SAATOVIPU (3)
(kuva 11)

Kone sammutettuna, vetamalla vipua (3)
on mahdollista muuttaa kahvan (1) asen-
toa;

vapauttamalla vivun, kahva asettuu ja lu-
kittuu senhetkiseen asentoon.

Kone kaynnistettynd, vetamalla vivusta
(3) ja pitamalla sita vedettya, se kaynnis-
taa tydjakson ja kahvan (1) asentoa on
mahdollista muuttaa siten, ettd puhdistus
on mahdollista my&s poytien alta;
vapauttamalla vivun, jakso pysahtyy ja
kahva asettuu ja lukittuu senhetkiseen
asentoon.

6.3 KONEEN
TOIMINTAJAKSON VIVUT
(4) (kuva 10-11)

Vipuja (4) painamalla led-valon (31) pa-
laessa kaynnistetaan tydjakso; vapautta-
malla vivut, tyéjakso pysahtyy.

6.4 HARJAN NOSTO-/
LASKUPOLJIN (Kuva 12)

Siirtamalla poljinta (10) koneen sisa-
osaan pain, poljin nousee, asento “S”,
harja ja pyyhkimet laskevat tydasentoon.
Poljinta (10) painamalla ja siirtamalla sita
kevyesti koneen ulkopuolelle pain, poljin
lukittuu asentoon “P”, harja ja pyyhkimet
ovat nostetussa, paikoitus- tai siirtoasen-
nossa.
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6.5 VALITSIN
HARJAN PAINEEN SAATO
MAAHAN (Kuva 1)

- Valitsimen (15) avulla on mahdollista
saataa harjan painetta maahan; siirtyak-
sesi paineesta toiseen, kaanna valitsinta
(15):

* paineen lisdamiseksi, kdanna valitsin-
ta (15) vastapaivaan;

* paineen vahentamiseksi, kdanna va-
litsinta (15) myo6tapaivaan.

@ HUOMAUTUS:

Minimipaineesta "A” ei ole mahdollista siirtya
maksimipaineeseen "C” tai pédinvastoin.
Painetta on sédéadettdvéd aina keskipaineen
"B” kautta.

Asento “A” = Minimipaine
Asento “B” = Keskipaine
Asento “C” = Korkea paine

@ HUOMAUTUS:

Mitd suurempi paine maahan, sitd pienempi
akkulatauksen kesto.

7.1 KONEEN LIIKUTTAMI-
NEN (Kuva 1)

- Nosta harjaa (9) poljinta (10) kayttamalla.
- Siirrd konetta tyontamalla sitéd kahvasta

(1)

SUOMI -9

8.1 PUHTAAN
VEDEN SAILION TAYTTO

VAROITUS:

Varmista, ettd kone on sammutettu ja jos
kyseesséa on kone virtalahteelld, etta pis-
toke on irrotettu pistorasiasta.

VAROITUS:

Tayta sdilio vain puhtaalla hanavedella,
jonka lampétila ei ylita 50 °C.

VAROITUS:

Tapauksessa kosketus pesuaineen sil-
miin tai iholle tai nieltyna, viitata kaytto-
turvallisuustiedote ja kdytt6a pesuaineen
valmistajan.

Kaanny tarvittaessa laakarin puoleen.

Sailion tayttd (12 kuva 1) voidaan tehda sai-
li6 koneessa tai irrotettuna.

- Vapauta sailididen kannen lukitusvipu
(16 kuva 13) ja nosta kansi ylos (11 kuva
13).

8.1.a - Sailion tayttdaminen koneessa
(kuva 14)

- Nosta puhtaan veden sailion (12) kantta
(41) ja aseta se kaannettyna talteenote-
tun veden sailion sisalle (13).

- Tayta sailid (12) puhtaalla vedella maksi-
mitasoon "MAX” asti.

- Kaada kannen (41) sisélle pesunestetta;
annostuksen helpottamiseksi kannen si-
salla on mitta-asteikko, joka osoittaa pe-
sunesteen maaran %:na sailidssa olevan
vesimaaran mukaan.

- Kaanna kantta (41) asemoimalla sen sai-
lion (12) paalle kaatamalla pesunestetta
sailion sisalle.
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8.1.b - Tayttdminen sailié irrotettuna
(kuva 15 - 16)

- Nosta sailid (12) ja ota se pois koneesta.

- Aseta sailio lavuaariin ja ota kansi (41)
pois.

- Kaada puhdasta vetta “MAX”-tasoon asti:

- Aseta kansi (41) ylésalaisin altaan (12)
paalle ja kaada kannen (41) sisélle pe-
sunestettd; annostuksen helpottamisek-
si kannen sisalla on mitta-asteikko, joka
osoittaa pesunesteen maaran %:na saili-
0ssa olevan vesimaaran mukaan.

- Kaanna kantta (41) asemoimalla sen sai-
lion (12) paalle kaatamalla pesunestetta
sailion sisalle.

- Aseta sailio takaisin koneeseen.

@ HUOMAUTUS:

Kéyta vain lattianpesukoneelle tarkoitettuja
vaahdottomia pesuaineita. Maarda ja lika-
tyyppid koskien noudata pesuaineen valmis-
tajan antamia ohjeita (kdytettdvd maksimaa-
linen prosenttiarvo: 5%); (enimmaéaislampdtila

50 °C).

A VAARA:

Jos pesuainetta joutuu kosketuksiin sil-
mien ja ihon kanssa tai jos sitd niellaan,
viittaa pesuaineen valmistajan kayttotur-
vallisuustiedotteeseen.

9.1 TOIMINTA

VAROITUS:

Kayta laitetta syottoyksikon kanssa, joka
toimitetaan koneen ja valinnaisten yksik-
kojen ohella:

* Koodi: 22.0684.00 Akku 24V - 280Wh;

* Koodi: 22.0684.01 Akku 24V - 560Wh;

* Koodi: 22.0617.00 Virtalahde 24V.
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9.1.a - Tarkastukset ennen kayttoa
(Kuva 1)

- Tarkista, etta saili6 (12), saili6é (13) ja kan-
si (11) ovat asetettu oikein paikoilleen.

- Tarkista, ettéd harja (9) on kiinnitetty oi-
kein.

- Tarkista, ettad sailio (12) on tdynna puh-
dasta vettd ja pesuainetta (jos tarpeen).

- Tarkista akun oikea asemointi ja sen la-
taustaso (akkukayttoa varten)

- Tarkista virtaldhteen oikea asemointi
ja etta pistoke on asetettu oikein pisto-
rasiaan (verkkovirtakayttoa varten).

9.1.b - Koneen valmistelu ja jakson
valinta (kuva 17)
- Laske harja ja pyyhkimet alas kayttdmal-
I& poljinta (10 kuva 1) irrottamalla sen
paikoiltaan.

Tydjakso
- Koneella voidaan suorittaa 4 tydjaksoa:

Pelkka kuivausjakso

- Paina painiketta (37) kolmen sekunnin
ajan, led-valo (32) syttyy aktivoimalla
imurin toiminnan. Paina sitten vipuja (4)
tai vipua (3) jakson kaynnistamiseksi.

Pelkka harjajakso

- Pelkdn harjajakson suorittamiseksi, py-
sayta veden annostus kayttamalla paini-
ketta (36) ja imurin toiminta kayttamalla
painiketta (37). Paina sitten vipuja (4) tai
vipua (3) jakson kaynnistamiseksi.

Pesu- ja harjajakso

- Pesu- ja harjajakson suorittamiseksi, py-
sayta imurin toiminta kayttamalla paini-
ketta (37). Paina sitten vipuja (4) tai vipua
(3) jakson kaynnistamiseksi.

Pesu-, harja- kuivausjakso

- Tarkista, etta imuri ja veden annostus on
asetettu halutun toiminnon kohdalle ja
paina sitten vipuja (4) tai vipua (3) jakson
kaynnistamiseksi.
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9.1.c Koneen kaytto (kuva 18)

- Kun kone on kaynnistetty ja jaksotyyppi
on valittu, aloita puhdistustoimenpiteet
painamalla vipuja (4) tai vipua (3) pita-
malla niitd painettuina; tyénna sitten ko-
netta kadensijojen avulla (42), jotka ovat
kahvassa (1).

HUOMAUTUS:
Vapauttamalla vivut (4) tai vipu (3) harjan
pydrintd ja veden annostus pysédhtyvét kun
taas imuri toimii vield 10 sekuntia.

HUOMAUTUS:
Estééksesi lattian vahingoittumista ja veden
liiallista kerdéntymisté, &la pida konetta pai-
koillaan harjan pydrinté kytkettyna.

- Saada tarvittaessa pesuveden maara
painikkeen (36) avulla.

- Tarkista akun lataustaso led-valojen (34)
kautta (vain akkuversio).

- Saada tarvittaessa harjan paine maahan
valitsinta (15) kayttamalla.

9.1.d - Kdytdn loppu ja sammuttami-
nen (Kuva 18)

- Puhdistustoimenpiteiden lopussa ennen
koneen sammuttamista, pysayta veden
annostus kayttdmalla vastaavaa paini-
ketta, jatka imurin kaytélla ja harjan pyo6-
rinnalld, jotka on asetettu lattialla ja har-
jassa olevan kaiken nesteen imemiseen
ja vapauta sitten vivut (4).

- Nosta harjayksikkd (9) painamalla poljin-
ta (10) rajaliikkeeseen asti kiinnittamalla
sen tarkoituksenmukaiseen kiinnityskoh-
taan.

VAROITUS:

Nosta harjayksikk6a aina ylés puhdistus-
toiden lopussa, silla talla tavoin estetdan
harjassa ja kumilastoissa syntyvat muo-
donmuutokset.

SUOMI - 11

- Paina painiketta (30), led-valo (31) sam-
muu.

- Kytke virtajohto irti pistorasiasta (vain vir-
talahdeversio).

9.1.e - Koneen paikoitus (kuva 19)

@ HUOMAUTUS:

Ennen koneen paikoitusta varmista, etta séi-
liét (12) ja (13) ovat tyhjat.

Kone on suunniteltu paikoitettavaksi pieniin

tiloihin.

- Laske kahva alas (1), kone voidaan aset-
taa hyllyn alle tai se voidaan nostaa pys-
tyasentoon sen asettamiseksi kahden
kalusteen valiin.

10.1 TALTEENOTETUN VE-
DEN TYHJENNYS
(KUVA 20)

Pesujakson lopussa tai kun talteenotetun ve-
den sailié (13) on tdynna, tyhjenna se toimi-
malla seuraavasti:

@ HUOMAUTUS:

Talteenotetun veden hévittdmiseksi, noudata
koneen kayttbmaassa voimassa olevia maa-

rayksia.

- Nosta kantta (11).

- Ota séilié (13) pois koneesta nostamalla
sitd kahvan (43) kautta.

- Asetu lattiaviemarin |aheisyyteen ja tyh-
jenna kaikki sailiéssa oleva vesi pois.

- Puhdista tiiviste (44) kostealla liinalla.

- Puhdista séilién sisdosa ja aseta se ta-
kaisin koneeseen huomioimalla, etta
kahvat taitetaan (43) kuvassa osoitetulla
tavalla.
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11.1 HUOLTO JA
PUHDISTUS

VAROITUS:

Huolto- tai puhdistustoimenpiteita koske-
via tietoja ja varoituksia varten noudata
taman ohjekirjan luvussa 1 "Huollon aika-
na noudatettava yleisvaroitukset”. annet-
tuja ohjeita.

PAIVITTAIN
SUORITETTAVAT
TOIMENPITEET

11.1.a - Puhtaan veden siilion tyhjen-
nys ja puhdistus (kuva 21)

VAROITUS:

Pesutoimenpiteiden lopussa puhtaan ve-
den sdilié on tyhjennettiva ja puhdistet-
tava, jotta sen sisélle jaavia jaamia tai lian
syntymista voitaisiin estaa.

Kun talteenotetun veden sailid on tyhjennet-
ty, tyhjenna puhtaan veden sailié toimimalla
seuraavasti:

- Nosta kansi (11 kuva 1) ja irrota sailio
(12).

- Tyhjenna vesi viemariin ja pese sailion
sisapuoli puhtaalla vedella puhdistamalla
suodatin huolella (45).

- Asenna séilio takaisin.

11.1.b -Talteenotetun veden sailion
puhdistus (kuva 20)

VAROITUS:

Pesutoimenpiteiden lopussa talteenote-
tun veden sidilio on puhdistettava, jotta
voidaan estda jaamien tai lian syntymista
seka bakteerien, hajujen, homeiden kehit-
tymista.

SUOMI - 12

- Tyhjenna ja puhdista talteenotettu vesi
kuten on osoitettu vastaavassa kappa-
leessa.

- Asenna kaikki osat takaisin paikoilleen
noudattamalla painvastaista jarjestysta.

11.1.c Pyyhinyksikon
22)

- lIrrota sailié (13 kuva 1), kuten on osoitet-
tu vastaavassa kappaleessa.

- lIrrota vipu (8).

- Veda vivusta (14) ja nosta samanaikai-
sesti vartta (45).

- Irrota kaksi imuputkea (46) vastaavasta
kannattimesta.

- Veda pyyhinyksikkda ulospain (47).

Asenna osat takaisin paikoilleen noudatta-

malla painvastaista jarjestysta ja huomioi-

malla, ettd kaksi putkea (46) asetetaan vas-

taaviin paikkoihin.

irrotus (kuva

11.1.d -Pyyhinyksikén puhdistus
(kuva 23)

Pyyhkimen (48) oikeaa puhdistamista varten

irrota se seuraavassa osoitetulla tavalla:

- Irrota yksikko vastaavassa kappaleessa
osoitetulla tavalla.

- Kaanna vipuja (49) ulkosuuntaan, jotka
on asetettu yksikon molemmille puolille.

- lIrrota pyyhkimet (48) molemmilta puolilta.
Pese pyyhkimet (48), imuaukot (50), run-
gon sisapuoli (51) ja rullat (52), tarkista,
ettd putket (46) eivat ole tukossa puhdis-
tamalla niiden ylaosa.

@ HUOMAUTUS:

Jos pesun aikana havaitaan, ettd renkaat
(53) ovat vahingoittuneet tai kuluneet, vaihda
ne tai kddnné ne painvastoin.

- Asenna kaikki osat takaisin paikoilleen
noudattamalla painvastaista jarjestysta.
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11.1.e - Harjan puhdistus (kuva 24)

VAROITUS:

Al3 upota harjaa ampdriin tai astiaan joka
sisaltaa vetta tai vetta ja pesuainetta.
Harja voidaan irrottaa sekd pyyhinyksikkd
(48 kuva 1) asennettuna etta yksikkd irrotet-
tuna.

- Paina painiketta (55), joka on harjan kes-
kiosassa (9).

- Nosta kevyesti konetta ja veda pois harja
(9), kuten on osoitettu kuvassa.

- Pese harja huolella ja tarkista, ettei lan-
koja tai muuta ole keraytynyt harjasten
ymparille.

- Toimi painvastaisella tavalla asennusta
varten huomioimalla, etté harja (9) asete-
taan oikein tappiin (24), ja kdanna sitten,
kunnes se kytkeytyy levyssa (25) olevaan
paikkaan ja napsahtaa paikoilleen.

TARVITTAESSA SUORITET-
TAVAT TOIMENPITEET

11.1.f -Harjan vaihto

Harjan vaihtoa vaaditaan, kun se on kulunut

ja @ on alle 6,5 cm tai kun se joudutaan vaih-

tamaan pestavan lattiatyypin mukaan:

- lrrota harja kappaleessa “Harjan puhdis-
tus” osoitetulla tavalla ja vaihda se uu-
teen.

SUOMI - 13

11.1.g -Pyyhkimen kumien vaihto
(kuva 25)

Kun huomaat, etté lattian pesu on vaikeaa tai

lattialle jaa vettd, tarkista pyyhkimen kumien

kuluminen (48 kuva 1):

- Irrota pyyhinyksikkd (48 kuva 1) kuten on
osoitettu kappaleessa “Pyyhkimen puh-
distus”.

- Irrota sisakumi (53).

- Irrota pysaytyslevy (54) kadantamalla ka-
sipyoraa (55).

- Irrota ulkokumi (56).

@ HUOMAUTUS:

Kun kumit (53) ja (56) ovat kuluneet yhdelta
puolelta, ne voidaan kdantaéa kerran ylésalai-
sin.

- Vaihda tai kdanna kumit (53) ja (56) ylos-
alaisin vaihtamatta kuitenkaan niiden
paikkaa.

- Asenna kaikki osat takaisin paikoilleen
noudattamalla painvastaista jarjestysta.

HUOMAUTUS:
Ald laita kumeja vastakkaiseen asentoon,
pyyhkimen sisélle on asennettava sileé ja ul-
kopuolelle aaltomainen kumi.
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ONGELMAT - SYYT - KORJAUSTOIMENPITEET

ONGELMA

SYY

KORJAUSTOIMENPIDE

Painamalla kahvalla olevia
vipuja, kone ei kaynnisty.

Akku tyhja (vain akkuversio).

Tarkista akun lataus.

Pistoke kytketty irti (vain vir-
taldahdeversio).

Kytke pistoke pistorasiaan.

Harja ei pyori.

Kahvassa olevia vipuja ei ole
painettu.

Paina vipuja.

Harjan pydérinnan aktivointi-
painiketta ei ole painettu.

Paina painiketta.

Harjan moottori vahingoittu-
nut.

Vaihda moottori.

Imuri ei toimi.

Imuri sammutettu.

Kéynnistd imuri painamalla
vastaavaa painiketta.

Imumoottori vahingoittunut.

Vaihda turbiini.

Kone ei pese kunnolla ja jat-
taa vetta lattialle.

Imuri sammutettu.

Kéynnistd imuri painamalla
vastaavaa painiketta.

Imuputket tukossa.

Tarkista ja puhdista tarvit-
taessa imuputket, jotka liit-
tavat pyyhkimet kerdyssai-
liéon.

Pyyhkimen kumit likaiset.

Puhdista pyyhkimen kumit.

Pyyhkimen kumit kuluneet.

K&annad pyyhkimen kumit
yldsalaisin tai vaihda ne.

Kone pysahtyy.

Akku tyhja.

Lataa akku.

Talteenotetun veden sailio
taynna.

Tyhjenna sailié.

Vetta ei tule ulos.

Tyhja sailio.

Taytéa sailio.

Suodatin tukossa.

Puhdista suodatin.

Pumppu ei toimi.

Ota yhteys huoltopalveluun.

Lattian pesu riittdmaton.

Sopimaton harja tai pesuai-
ne.

Kéytad lattia- tai puhdistet-
tavaan likatyyppiin sopivaa
harjaa tai pesuaineita.

Kulunut harja.

Vaihda harja.

SUOMI - 14
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LISAVARUSTEET
- Sylinterimainen polypropyleeniharja (SOft) ..........cccooceiiiiiiiiiieiieeee

- Sylinterimainen polypropyleeniharja (hard)
- Sylinterimdinen Tynex-harja

- Sylinterimdinen mikrokuituharja
- KUMISAMA PAra...cciiie s
- Litiumioni akkulaturi 24V 10A
- Autolaturi 24-12V 5A

SUOMI - 15

Koodi 40.5000.01
Koodi 40.5000.02
Koodi 40.5000.03
Koodi 40.5000.04
Koodi 96.0085.00

.... Koodi 7501180

Koodi 18.0065.00
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Selitykset:

AKK: L Akku 24V
VIRRANSYOTTO: ... Virtaldhde
BH/-i Virransyo6ttod
M1: Harjan moottori
M2: Imumoottori
M3 Pumppu H20
SW1a.1: .....Kytkenta harja normaali nopeus
SW1b.2: ......... Kytkenta harja hidas nopeus
SW1.3: e Kytkenta yleinen harja
SW2: . Akku paikalla
SW . /
SWA: /
SW5: . Kaksinapainen kytkin
S5 Anturi recovery-taso
T Ohjaustaulu
FAr o, Akun sulake
F2: ... Sulake elektroninen piirikortti 20A
F3: s Sulake harjamoottori 15A
F4: ... Sulake imumoottori 12A
Pl Lamposuojus 100 °C

PINOUT T1/SW1 molex minifit 20 napaa

1-LD_1 ..., Harjan sininen led-valo
2-LD 3. 2. led-valo H,0 virtaus
3-LD_5........... Sininen led-valo silent mode
4-1D_7....... Punainen led-valo H,O likainen
5-LD 9. Akun keltainen led-valo
6 - LD_11.....Punainen led-valo harjan paine
7-Puls_1.....cccoooiiiiiinn. Harjan painike
8-Puls_3.......ccociiin Painike imu/silent
9 - GND .....Yleinen nappaimiston painikkeet
10 -SW1a................ Harja normaali nopeus
11 -LD_2...... 3. sininen led-valo H,O virtaus
12-LD 4................ 1. sininen led-valo H,0
13-LD 6. Imurin sininen led-valo
14-LD_8................ Akun punainen led-valo
15-LD_10.......ccooe Akun vihrea led-valo
16 -GDN ......... Yleinen katodi nappaimiston
led-valo

AT = e Tyhja
18 -Puls_2.......ccooiiiie Painike H,0
19 -45V. Yleinen SW1
20-SW1b ............... Harja alennettu nopeus

SUOMI - 17
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Keere kunde,
Tak, fordi du valgte et af vores produkter til rengoring af dine lokaler.

Gulvvaske-torremaskinen, du har kobt, er designet til at tilfredsstille brugeren med hen-
syn til brugervenlighed og palidelighed over tid.

Vi er klar over, at et godt produkt kreever lobende opdateringer, for fortsat at veere et
godt produkt over tid. Opdateringerne tager sigte pa at opfylde forventningerne hos
dem, der dagligt bruger det. I den forstand haber vi ikke kun pd, at opnd en tilfreds kun-
de i dig, men ogsd en partner, der ikke tover med at formidle meninger og ideer afledt
af personlig daglig oplevelse.
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Tekniske data

Rolly NRG 7,5 M33
Rolly NRG 7,5 E33

Rolly NRG 11 M33
Rolly NRG 11 E33

Koretype

Operatgr pa jorden

Operatgr pa jorden

Karakteristika

Betjening (ROLLY 72 E33-version)

220-240 VAC stremforsyning

kode 22.0617.00
Betjening 24V litiumbatteri )
(ROLLY 7% M33 BC 280Wh-version) kode 22.0684.00
Betjening 24V litiumbatteri )
(ROLLY 7% M33 BC 560Wh-version) kode 22.0684.01
Betjening ) 220-240 VAC strgmforsyning
(ROLLY 11 E33-version) kode 22.0617.00
Betjening ) 24V litiumbatteri
(ROLLY 11 M33 BC 280Wh-version) kode 22.0684.00
Betjening ) 24V litiumbatteri
(ROLLY 11 M33 BC 560Wh-version) kode 22.0684.01
Forsyningsspaending 24V dc 24V dc
Installeret effekt 270 W 270 W
Fremfaring Manuel Manuel
Vaskebanebredde 330 mm 330 mm
Sugebredde 420 mm 420 mm

Teoretisk/praktisk timeydelse

1320/ 800 m#/t

1320 / 800 m?/t

Borster / Pude

Diameter / nummer 80 mm 80 mm
Motoreffekt / nummer 120 W 120 W
Motorhastighed 800 omdr./min. 800 omdr./min.
Specifikt tryk 35-71-160g/cm? | 35-71-160g/cm?
Sugning

Motoreffekt 150 W 150 W
Undertryk (vandsgijle) 48 /490 mbar / mmH,0 | 48 / 490 mbar / mmH,0
Luftstramshastighed 301/ sek 301/ sek
Lydtrykniveau 58 dB (A) 58 dB (A)
Lydtryksniveau lydlgs tilstand 54 dB (A) 54 dB (A)
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Rolly NRG 7,5 M33
Rolly NRG 7,5 E33

Rolly NRG 11 M33
Rolly NRG 11 E33

Tank

Type Dobbelt tank Dobbelt tank
Genvinding Nej Nej
Oplgsningskapacitet 7,51 111
Spildevandskapacitet 81 121

Dimensioner (LxDxH)

640 x 450 x 422 mm

640 x 450 x 502 mm

Vibrationer

Vibrationsniveau overfort til
hand-arm-systemet (ISO 5349)

<2 m/s?

<2 m/s?

Vagt

Veegt i tom tilstand

23 kg

24 kg

Veegt med stramforsyning
(ROLLY 7% E33 version)

25,5 kg

Veaegt med batteri
(ROLLY 7' M33 BC 280Wh version)

26,5 kg

Veaegt med batteri
(ROLLY 7%, M33 BC 560Wh version)

28 kg

Veegt med stremforsyning
(ROLLY 11 E33 version)

26,5 kg

Veaegt med batteri
(ROLLY 11 M33 BC 280Wh version)

27,5 kg

Veaegt med batteri
(ROLLY 11 M33 BC 560Wh version)

29 kg

Veegt i kareklar stand

+7,5kg

+11 kg

Gvw

35,5 kg

40 kg

Driftstemperatur

-10°C + 25°C

-10°C + 25°C

Autonomi

(ROLLY 7% M33 BC 280 Wh s 22.0684.00 version)

1 time

(ROLLY 72 M33 BC 560 Wh s 22.0684.01 version)

2 time

(ROLLY 11 M33 BC 280 Wh s 22.0684.00 version)

1 time

(ROLLY 11 M33 BC 560 Wh s 22.0684.01 version)

2 time

* Kgretgjets bruttoveegt omfatter tanke fulde af rent vand, tomme snavsede vandtanke og
det stgrste batteriSpinavou vodu a nejvétsi baterie

DANSK - 4
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1.1 INDLEDNING

& FARE:

For du bruger maskinen, skal du omhygge-
ligt leese heeftet "SIKKERHEDSADVARS-
LER TIL GULVVASKE-TORREMASKINE”,
der er vedlagt dette dokument.

2.1 KENDSKAB TIL MASKI-
NEN (Fig. 1)

1) Kerehandtag.

2) Betjeningspanel.

3) Greb til regulering af handtagets positi-
on, bgrstens rotationsstart og vandud-
ledning.

4) Greb til barstens rotationsstart og vand-

udledning.

Batteriudlgser.

Batteri.

Drejelige hjul.

Greb til frakobling af arm pa viskeren-

hed.

9) Roterende barste.

10) Lgfte-/seenkepedal til barste og viskere.

11) Tankdaeksel.

12) Ren vandtank.

13) Spildevandsvandstank.

14) Greb til frakobling af viskerenhed.

15) Veelger til indstilling af barstetryk pa jor-
den.

16) Lasekrog til deeksel.

48) Viskerenhed.

DANSK - 5

3.1 UDPAKNING (Fig. 2)
Nar emballagen er blevet fiernet, skal du
kontrollere integriteten af maskinen og alle
de medfelgende komponenter.

Hvis der konstateres abenlyse skader, skal
du kontakte den lokale forhandler og trans-
portgren inden for 3 dage efter modtagelsen.

- Fjern aesken (17) med det medfglgende
tilbeher og posen (18) med bgarsten.

3.1.a - Maskinudstyr (batteriversion)

(Fig. 3)
Det medfglgende tilbeher er som falger:
6) Batteri.
9) Barste.
19) Brugs- og vedligeholdelsesmanual for
maskinen.

20) Batteriopladerens brugsanvisning.
21) Oplader

3.1.b - Maskinudstyr (Fig. 4)
(version med stromforsyning)
19) Brugs- og vedligeholdelsesmanual for
maskinen.
22) Stremforsyning.
23) Elledning.

3.1.C - Biloplader (ekstraudstyr) (Fig.
4a)

Efter anmodning er det muligt at fa en bilop-

lader, sa du kan oplade vaske-tgrremaski-

nens batteri under kgrslen.

35) Biloplader (ekstraudstyr).

3.1.d - Loft af maskinen
(Fig. 5)

BEM/ERK:
Sarg for, at daekslet (11) er ordentligt lukket.

En person kan lgfte maskinen ved at indsaet-
te den ene hand under spildevandstanken
“A” og den anden hand pa bagsiden af ma-
skinen under understellet "B”; se figur.
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4.1 MONTERING
KOMPONENTER

4.1.a - Montering af berste (Fig. 6)

- Loft maskinen lodret som vist i figuren.

- Indseet begrsten (9) ved at indseette den
i stiften (24), og drej den derefter, indtil
den er fastgjort til pladens saede (25), og
du harer “klikket”.

- Seet maskinen pa jorden igen.

ADVARSEL.:

Brug kun borster leveret af producenten
til maskinmodellen.

Brug af andre typer borster kan kompro-
mittere maskinens sikkerhed.

4.1.b - Handtagets placering (Fig. 7)

- Las handtaget (1) op ved at treekke i gre-
bet (3) og lgfte det til den gnskede positi-
on.

4.1.c - Batterimontering kun til batte-
riversion (Fig. 8a)
- Seet batteriet (6) i stikket (26), indtil det er
helt i bund, og drej det derefter mod maski-
nen, indtil du harer tilkoblingsklikket.

4.1.d - Montering af stremforsynings-
enhed kun til elektrisk version
(Fig. 8)

- Kontroller, at stramforsyningskablet (23)
er korrekt sat i streamforsyningen (22).

- Seet streamforsyningen (22) i stikkontak-
ten (26), indtil den er helt i bund, og drej
den derefter mod maskinen, indtil du hg-
rer tilkoblingsklikket.

ADVARSEL.:

- Apparatet skal forsynes med en jord-
stromsenhed (RCD) med en nominel rest-
strom ved brug, der ikke overstiger 30
mA.

- Treaek elledningen helt ud, for du starter
apparatet.

- Brug kun en forleengerledning, hvis
den er i perfekt stand; serg for, at sekti-
onen er egnet til apparatets effekt.
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- Lad aldrig ledningen glide pa skarpe
kanter og undga at klemme den.

- Der skal veere let adgang til stikkontak-
ten.

- slutbrugeren er ansvarlig for at anven-
de en ledning med folgende egenska-
ber:

¢  3x1mm? 1,5 m HO5VV-F eller HO5V-
VH2-F til versionen med batteri-
opladning;
¢ 3x1mm?15,0m HO5VV-F eller HO5V-
VH2-F til versionen med strem-
forsyning og i overensstemmelse
med de seneste udgaver af stan-
darderne:
¢ |[EC 60227-1 for elkabel,
 |EC 60320-1 for stikket (til tilslut-
ning af elkablet til apparatet);
* IEC 60884-1 for stikket (det euro-
paeiske marked)
* BS 1363-1 for stikket (det saudi-
arabiske marked)
* AS/NZS 3112 for stikket (Australi-
en/New Zealand-markedet).

5.1 OPLADNING AF
BATTERI (fig. 9)
(HVIS TIL STEDE)

ADVARSEL:

Batterier kan kun genoplades med batte-
riopladere: 18.0071.00 - 24V - 5A eller al-
ternativt 7501180 - 24V - 10A.

A FARE:

Oplad batterierne i godt ventilerede rum,
der er i overensstemmelse med de geel-
dende regler i brugslandet.

For sikkerhedsoplysninger, folg instrukti-
onerne i kapitel 1 i denne vejledning.
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ADVARSEL.:

For oplysninger og advarsler vedrgrende
opladeren, fglg instruktionerne i oplader-
handbogen, der er vedhzaftet dette doku-
ment.

- Seenk veelgeren (5) for at frigare batteriet
(6).

- Dukan efterlade batteriet i maskinen eller
fierne det efter behov.

- Seet stikket (27) i kontakten pa batteriet (6)
angivet med symbolet “D{_H" og tilslut
derefter opladeren (21) til en stikkontakt.

ADVARSEL.:

Kontroller, at netspaendingen er kompati-
bel med opladerens driftsspaending.

- Lad batteriet oplade, indtil den “grgnne”
LED (28) lyser, og frakobl derefter strgm-
kablet (29) fra stikkontakten og kablet (27)
fra batteriet.

@ BEM/ERK:

Fuld batteriopladning tager 2 timer for
10A-batteriet og 4 timer for 20A-batteriet.
Delvis genopladning er mulig.

5.1.a - Batteriopladning via 12V-stik
(fig. 4a - 9)

- Placer maskinen i bagagerummet pa bi-
len eller varevognen.

- Seaenk veelgeren (5) for at frigere batteriet
(6).

- Du kan efterlade batteriet i maskinen eller
fierne det efter behov.

- Seet stikket i (27a Fig. 4a) batteriet (6)
og tilslut derefter opladeren (35) til en
12V-stikkontakt pa bilen eller varevog-
nen.

ADVARSEL:

Maskinen er udstyret med en sikkerheds-
anordning, der forhindrer dens drift med
batterirummet abent.
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6.1 KONTROL-
OG BETJENINGSPANEL
(Fig. 10)

30) Forberedelse til start-knap

- Tryki tre sekunder for at saette spaending
til kredslgbene; LED’en (31) lyser, hvilket
angiver den aktive linje, lysdioden (32)
til forberedelse af sugeenhedens funkti-
on lyser, LED’en (33a) til forberedelse af
vandudledning lyser, og en af batterista-
tuslysdioderne (34) lyser.

@ BEM/ERK:

Efter 5 minutters inaktivitet pa maskinen,
slukker den automatisk, og du skal trykke pa
knappen (30) igen for at genstarte den.

36) Vandudledningsknap.
Ved at trykke pa knappen, kan man, ved
at skifte fra den ene maengde til den an-
den, indstille meengden af vand, der ud-
ledes under arbejdet, indtil udledningen
stopper, maengden er angivet ved at en
af lysdioderne (33) lyser.
Led 33a = minimum udledning.
Led 33b = gennemsnitlig udledning.
Led 33c = maksimal udledning.

Leds 33 slukket = ingen levering.

@ BEM/ERK:

Boarstens rotation aktiveres ved at grebene
(4) eller grebet (3) trykkes ned.

Det er muligt at stoppe vandudledningen ved
at trykke pa knappen (36), indtil alle lysdio-
derne (33) slukker.

37) Sugningsknap.

Nar maskinen startes, er sugeenhe-
den Kklar til at kgre i standardtilstand, og
LED’en (32) lyser.

- Det er muligt at skifte fra normal funkti-
on til lydlgs funktion, indtil sugeenheden
slukkes ved at trykke pa knappen (37).
Lysdiode (32) lyser normal funktion.
Lysdiode (38) lyser lydlgs funktion.
Lysdiode (32) og (38) slukker sugeenhed
slukket.
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@ BEM/ERK:

Ved skift fra lydlas funktion til slukning af su-

geenhed vil sugeenheden stadig fungere i 10

sekunder, for den slukker.

@ BEM/ERK:

Sugeenhedens funktion aktiveres ved at gre-

bene (4) eller grebet (3) trykkes ned.

39) Lysdiode for maksimalt spildevands-

niveau

Den lyser, nar vandstanden i spilde-
vandsstanken har naet det maksimale
niveau; nar det maksimale LED-niveau
(39) er naet, stopper maskinen.

34) Lysdioder for batteriopladning

Lysdioderne (34) angiver status for batte-
riopladningen.

Lysdiode 34a = batteri afladet.

Lysdiode 34b = minimum opladning, bat-
teriet skal genoplades.

Lysdiode 34c = maksimal opladning.

Nar minimal opladning er naet, lyser den
gule lysdiode (34b), maskinen har en
autonomi pa et par minutter, indtil den
rgde lysdiode (34a) blinker og barstens
rotation stopper; oplad batteriet, for du
slukker for maskinen (red lysdiode 34a
lyser fast).

40) Lysdiode bgrstetryk for hgijt.

Den lyser for at angive, at der er for stort
tryk pa bersten mod jorden pa grund af
gulvtypen eller forkert justering, det er
derfor ngdvendigt at saenke trykket ved
hjeelp af den relevante veelger som angi-
vet i det relevante afsnit.
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6.2 REGULERINGSGREB (3)
TIL
HANDTAGETS
HALDNING /
MASKINCYKLUSDRIFT
(Fig. 11)

Med slukket maskine, ved at traekke i gre-
bet (3) er det muligt at eendre handtagets
position (1);

nar man slipper grebet, gar handtaget i
position og laser i den position, det er i.
Nar startet maskine, starter arbejdscyk-
lussen ved at traekke i grebet (3) og hol-
de det trukket, og det er muligt at variere
handtagets position (1) for ogsa at renge-
re under borde;

nar man slipper grebet, stopper cyklus-
sen og handtaget gar i position og laser i
den position, det er i.

6.3 MASKINCYKLUS (4)
BETJENINGSHANDTAG
(Fig. 10-11)

Tryk pa grebene (4) med teendte lysdio-
der (31) for at starte arbejdscyklussen;
arbejdscyklussen standser, hvis grebene
slippes.

6.4 BORSTE

LOFTE/SANKEPEDAL (Fig.

12)

Flyt pedalen (10) mod indersiden af ma-
skinen, pedalen lgftes, position ”S”, ber-
sten og viskerne seenkes til arbejdspositi-
on.

Ved at trykke pa pedalen (10) og flytte
den lidt udad laser pedalen i position "P”,
bagrsten og viskerne er i heevet position,
parkerings- eller handteringsposition.
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6.5 VAELGER

TIL
INDSTILLING AF BORSTE-
TRYK PA JORDEN (Fig. 1)

- Ved hjeelp af veelgeren (15) er det muligt
at justere bgrstens tryk pa jorden; for at
skifte fra et tryk til et andet drejes veelge-
ren (15):

« for at gge trykket drejes veelgeren
(15) mod uret;

» for at saenke trykket drejes veelgeren
(15) med uret.

BEMZ/ERK:
Det er ikke muligt at skifte direkte fra mini-
mumstrykket “A” til maksimumstrykket “C”
eller omvendt.
Du skal altid skifte via gennemsnitstrykket
‘B”.

Position "A” = Mindste tryk
Position "B” = Medium tryk
Position "C” = Hagijt tryk

BEM/ERK:
Jo hgjere tryk mod jorden og jo kortere bat-
terilevetid.

7.1 MASKINHANDTERING
(fig. 1)

- Loft bersten (9) ved hjeelp af pedalen
(10).

- Flyt maskinen ved at skubbe den med
handtaget (1).
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8.1 PAFYLDNING AF
REN
VANDTANK

ADVARSEL.:

Sorg for, at maskinen er slukket, og i til-
faelde af en maskine med stremforsyning,
at stikket er taget ud af stikkontakten.

ADVARSEL:

Der ma kun tilfgres rent vand ved en tem-
peratur pa hgjst 50°C i tanken.

ADVARSEL:

Hvis vaskemidlet kommer i kontakt med
ojne og hud, eller hvis det indtages, hen-
vises der til fabrikantens sikkerheds- og
brugsdatablad. S@g eventuelt lsege.

Pafyldning af tanken (12 Fig. 1) kan geres
med tanken i maskinen eller med tanken fjer-
net.

- Friger grebet (16 Fig. 13) der laser tank-
deekslet og loft deekslet (11 Fig. 13).

8.1.a - Pafyldning af tanken i maski-
nen (Fig. 14)

- Left deekslet (41) pa rentvandstanken
(12), og placer det, sa det vender ind i
spildevandstanken (13).

- Fyld tanken (12) med rent vand op til
maksimumsniveauet “MAX”.

- Heeld vaskemidlet i deekslet (41), for at
lette doseringen inde i laget er der en
gradueret skala, der angiver maengden af
vaskemiddel i % i henhold til meengden af
vand i tanken.

- Drej deekslet (41) sa det er over tanken
(12) og heeld vaskemidlet ned i selve tan-
ken.
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8.1.b - Pafyldning med fjernet tank
(Fig. 15 - 16)

- Loft tanken (12) og fiern den fra maski-
nen.

- Placer tanken i en vask og fjern daekslet
(41).

- Heeld rent vand op til maksimumsniveau-
et “MAX:

- Anbring daekslet (41) pa hovedet i va-
sken (12) og haeld vaskemidlet i deekslet
(41), for at lette doseringen inde i laget
er der en gradueret skala, der angiver
maengden af vaskemiddel i % i henhold
til meengden af vand i tanken.

- Drej deekslet (41) sa det er over tanken
(12) og heeld vaskemidlet ned i selve tan-
ken.

- Flyt tanken ind i maskinen.

@ BEM/ERK:

Brug kun ikke-skummende vaskemidler til
gulvvask, for maengden skal du folge in-
struktionerne fra fabrikanten af vaskemidlet
og typen af snavs (maksimal procentdel, der
skal anvendes: 5%); (maksimumstemperatur

50°C).

A FARE:

Hvis vaskemidlet kommer i kontakt med
gjne og hud, eller hvis det indtages, hen-
vises der til fabrikantens sikkerheds- og
brugsdatablad.

9.1 BETJENING

ADVARSEL.:

Brug kun apparatet med den streamforsy-
ningsenhed, der faglger med selve maski-

nen eller med ekstraudstyret:

* Kode: 22.0684.00 Batteri 24V - 280Wh;
* Kode: 22.0684.01 Batteri 24V - 560Wh;
* Kode: 22.0617.00 24V-stromforsyning.
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9.1.a - Kontroler for brug (fig. 1)

- Kontrollér, at tanken (12), tanken (13) og
deekslet (11) er korrekt placeret.

- Kontrollér, at barsten (9) er korrekt tilkob-
let.

- Kontrollér, at tanken (12) er fyldt med rent
vand og vaskemiddel (om ngdvendigt).

- Kontrollér den korrekte placering af bat-
teriet og dets opladningstilstand (til batte-
ridrift)

- Kontrollér den korrekte placering af
strgmforsyningen, og at stikket er korrekt
sat i stikkontakten (til drift med stremfor-

syning).

9.1.b - Forberedelse af maskinen og
valg af cyklus (Fig. 17)
- Seenk bgrsten og viskerne ved hjeelp af
pedalen (10 Fig. 1) ved at friggre den fra
tilkoblingen.

Arbejdscyklus
- Maskinen har mulighed for at udfere 4 ar-
bejdscyklusser:

Kun terrecyklus

- Tryk pa knappen (37) i tre sekunder,
lysdiode (32) lyser, for at aktivere suge-
enhedens funktion, og tryk derefter pa
grebene (4) eller grebet (3) for at starte
cyklussen.

Kun bgrstecyklus

- For kun at udfere bgrstecyklussen, skal
du stoppe vandudledningen ved at tryk-
ke pa knappen (36) og sugeenhedens
funktion ved at trykke pa knappen (37),
og derefter trykke pa grebene (4) eller
grebet (3) for at starte cyklussen.

Vaskecyklus, bgrstning

- For at udfere vaske- og barstecyklussen
er det ngdvendigt at stoppe sugeenhe-
dens drift ved at trykke pa knappen (37),
og derefter trykke pa grebene (4) eller
grebet (3) for at starte cyklussen.
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Vaske-, borste- og terrecyklus

- Kontroller, at sugeenhed og vandudled-
ning er indstillet til den gnskede funktion,
og tryk derefter pa grebene (4) eller gre-
bet (3) for at starte cyklussen.

9.1.c - Brug af maskinen (Fig. 18)
Efter start af maskinen og valg af cyklus-
type, startes renggringen ved at trykke pa
grebene (4) eller grebet (3) og holde dem
nede; skub derefter maskinen ved hjeelp
af grebene (42) pa handtaget (1).

@ BEMERK:

Slip grebene (4) eller grebet (3) for at stoppe
barstens rotation og vandudledningen, mens
sugeenheden fortsat vil fungere i 10 sekun-
der.

@ BEM/ERK:

For at undga at beskadige gulvet og for at
undga overdreven akkumulering af vand, ma
maskinen ikke bruges stoppet, mens barsten
roterer.

- Juster om ngdvendigt maengden af va-
skevand ved hjaelp af knappen (36).

- Kontroller batteriets opladningstilstand
med lysdioderne (34) (kun for batteriver-
sionen).

- Om ngdvendigt justeres bgrstens tryk pa
jorden ved hjaelp af veelgeren (15).

9.1.d - Afsluttet brug og nedlukning
(Fig. 18)

- Ved afsluttet rengering skal du, fgr du
slukker for maskinen, stoppe vandudled-
ningen ved at trykke pa den relative knap,
fortseette med sugeenheden og bgrstens
rotation for at suge al den vaeske, der er
til stede pa gulvet og pa bersten, og der-
efter slippe grebene (4).

- Left barsteenheden (9) ved at trykke pe-
dalen (10) helt i bund og haegte den pa
den relevante sikkerhedslas.

ghibli a wirbel .
ADVARSEL:

Loft altid bersteenheden ved afslutningen
af rengeringsarbejdet, da deformation af
borste og gummiviskerne undgas.

- Tryk pa knappen (30), og lysdioden (31)
slukker.

- Tag netledningen ud af stikkontakten
(kun til version med strgmforsyning).

9.1.e - Parkering af maskinen (fig. 19)

BEM/ERK:
For du parkerer maskinen, skal du sarge for,

at tankene (12) og (13) er tomme.
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Maskinen er designet til at blive parkeret i

lukkede rum.

- Seenk handtaget (1), maskinen kan pla-
ceres under en hylde eller placeres lodret
som vist pa tegningen, for at blive place-
ret mellem to mgbler.

10.1 DRZAENING AF SPILDE-
VAND (fig. 20)

Ved afslutningen af vaskecyklussen, eller nar spil-
devandstanken (13) er fuld, skal den tammes som
falger:

@ BEM/ERK:

For bortskaffelse af spildevand, fglg de geel-
dende regler i det land, hvor maskinen an-
vendes.

- Loft deekslet (11).

- Fjern tanken (13) fra maskinen ved at Iaf-
te den ved hjeelp af handtaget (43).

- Placer den over et aflgb og tem alt van-
det i tanken ud.

- Renggr pakningen (44) med en fugtig
klud.

- Renggr indersiden aftanken og seet den
ind i maskinen, og vaer omhyggelig med
at folde handtagene (43) som vist pa figu-
ren.
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11.1 VEDLIGEHOLDELSE
OG RENGQRING

ADVARSEL.:

For oplysninger og advarsler vedrgren-
de vedligeholdelse eller rengering, folg
instruktionerne i afsnittet "Generelle ad-
varsler under vedligeholdelse” i kapitel 1
i denne vejledning.

INDGREB, DER
SKAL UDFQRES HVER
DAG

11.1.A -Temning og rengering af ren
vandtank (Fig. 21)

ADVARSEL:

Ved afslutningen af vaskeoperationerne
er det obligatorisk at toamme og renggore
den rene vandtank for at undga aflejringer
eller indkapslinger.

Efter udtemning af spildevandstanken tom-
mes rentvandstanken som fglger:

- Loft deekslet (11 Fig. 1) og fjern tanken
(12).

- Tem vandet i en dreentank og vask inder-
siden af tanken med rent vand ved om-
hyggeligt at renggre filteret (45).

- Seet tanken paigen.

11.1.b -Rengering af
stank (fig. 20)

ADVARSEL.:

Ved afslutningen af vaskeprocessen er
det obligatorisk at rengere spildevand-
stanken for at undga aflejringer eller
skorper og spredning af bakterier, lugte
og skimmel.

spildevand-
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- Udledning og rensning af spildevand som
angivet i det relevante afsnit.
- Montér det hele i modsat reekkefalge.

11.1.c - Fjernelse af viskerenhed (fig.
22)

- Fjern tanken (13 Fig. 1) som angivet i det
relevante afsnit.

- Slip handtaget (8).

- Treekigrebet (14) og loft samtidig armen (45).

- Kobl de to sugergr (46) fra deres stgtte.

- Treek viskerenheden (47) udad.

Ved genmontering skal du handle i omvendt

reekkefelge og sgrge for at placere de to ror

(46) korrekt i deres saeder.

11.1.d -Rengoring af viskerenhed
(fig. 23)

For at rengare viskeren (48) korrekt, fiernes

den som folger:

- Fjern enheden som angivet i det relevan-
te afsnit.

- Drej grebene (49) udad placeret pa beg-
ge sider af enheden.

- Fjern viskerne (48) fra begge sider.
Vask viskerne (48), sugeabningerne (50),
indersiden af strukturen (51) og hjulene
(52) grundigt for at kontrollere, at rarene
(46) ikke er blokeret ved omhyggeligt at
renggre den gverste del af dem.

@ BEM/ERK:

Hvis du under vask bemaerker, at gummiet
(53) er beskadiget eller slidt, skal du udskifte

eller dreje dem.

- Montér det hele i modsat raekkefalge.




www.ghibliwirbel.com
Professional Cleaning Machines Since 1968

ghibli a wirbel .

11.1.e - Rengoring af borster (fig. 24)

ADVARSEL:

Borsten ma ikke nedsznkes i en spand
eller beholder med vand eller vand og va-
skemiddel.

Bgarsten kan fiernes enten med viskerenhe-
den (48 Fig. 1) monteret eller med enheden
demonteret.

- Tryk pa knappen (55) pa den centrale del
af barsten (9).

- Left maskinen en smule og fiern barsten
(9) som vist pa figuren.

- Vask bgrsten grundigt og kontroller, at
der ikke er ledninger eller andet viklet
omkring bgrsterne.

- Fortseet i modsat reekkefolge for gen-
montering, og serg for at indsaette bor-
sten (9) korrekt i stiften (24), og drej den
derefter, indtil den er fastgjort til pladens
seede (25), og den klikker.

INDGREB, DER
SKAL UDFQRES EFTER
BEHOV

11.1.f -Udskiftning af bersten

Det er ngdvendigt at udskifte bagrsten, nar

den er slidt med en diameter pa under 6,5

cm, eller den skal udskiftes afhaengigt af den

type gulv, der skal vaskes:

- Fjern bgrsten som angivet i afsnittet
"Renggring af berster” og udskift den
med en ny.
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11.1.g - Udskiftning af viskergummi
(fig. 25)

Nar det bemzerkes, at det er vanskeligt at

tarre gulvet, eller at der er spor af vand tilba-

ge pa gulvet, er det nadvendigt at kontrollere

viskergummiets slidtilstand (48 Fig. 1):

- Fjern viskerenheden (48 Fig. 1) som an-
givet i afsnittet "Renggring af viskeren”.

- Fjern det indvendige gummi (53).

- Fjern stoplisten (54) ved at dreje hand-
hjulet (55).

- Fjern det udvendige gummi (56).

@ BEM/ERK:

Nér gummistykekrne (563) og (56) er slidt péa
den ene side, kan de vendes om en enkelt
gang.

- Udskift eller vend gummistykkerne (53)
og (56) uden at bytte om pa dem.
- Montér det hele i modsat raekkefalge.

BEM/ERK:
Vend ikke gummistykkerne, det glatte gummi
skal monteres inde i viskeren, og den bglge-
de gummi skal monteres udenpa.
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PROBLEMER - ARSAGER - AFHJZALPNING

PROBLEM

ARSAG

AFHJALPNING

Maskinen starter ikke, nar gre-
bet pa handtaget trykkes.

Batteri er afladet (kun til batteri-
versionen).

Kontrollér batteriets opladnings-
tilstand.

Stikket er frakoblet (kun til versi-
on med strgmforsyning).

Tilslut stikket.

Barsten roterer ikke.

Grebet pa handtaget er ikke | Tryk pa grebene.
trykket.
Der er ikke trykket pa aktive- | Tryk pa knappen.

ringsknappen for bgrsterotation.

Barstemotoren er beskadiget.

Udskift motoren.

Sugeenhed virker ikke.

Sugeenhed slukket.

Start sugeenhed ved at trykke
pa den relative knap.

Sugemotor beskadiget.

Udskift turbinen.

Maskinen tarrer ikke godt og ef-
terlader spor af vand pa gulvet.

Sugeenhed slukket.

Start sugeenhed ved at trykke
pa den relative knap.

Sugeslanger er tilstoppede.

Kontroller og renggr om ngd-
vendigt sugeslangerne, der for-
binder viskerne til spildevand-
stanken.

Beskidt viskergummi.

Renger viskerhummi.

Slidt viskergummi.

Vend eller udskift viskergummi.

Maskinen stopper.

Batteri er afladet.

Oplad batteriet.

Spildevandstanken er fuld.

Tom tanken.

Der kommer ikke vand ud.

Tanken er tom.

Fyld tanken.

Filteret er tilstoppet.

Renggr filteret.

Pumpen virker ikke.

Kontakt det autoriserede ser-
vicecenter.

Utilstreekkelig gulvrenggaring.

Forkert barste eller vaskemid-
del.

Brug en bgrste eller et vaske-
middel, der passer til den type
gulv eller snavs, der skal ren-
gares.

Barsten er brugt.

Udskift barsten.

DANSK - 14
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- Cylindrisk bgrste

POIYPrOPYIEN (SOFE) .
POlyPropylen (NArd)...........eeeiiieiie et

TYNIEX et

- Cylindrisk bgrste
- Cylindrisk bgrste
- Cylindrisk bgrste

MUKFOTIDET ..o
= GUMMISERE il
- Batterioplader Li-ion 24V 10A
- Batterioplader Auto 24-12V 5A

EKSTRAUDSTYR
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ELEKTRISK DIAGRAM
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Forklaring:

BAT: . 24V batteri
STROMFORSYNING: ......... Strgmforsyning
B/t Strgmforsyning
M1 Bgrstemotor
M2: Sugemotor
M3: H20-pumpe

SW1a.1: .. Samtykke fra bagrste normal hast.
SW1b.2: ......Samtykke fra bgrste reduceret
hast.

SW1.3: s Samtykke alm. bgrste
SW2: . Batteri til stede
SW . /
SWA: /
SW5: s To-polet afbryder
S5 Genopretningsniveausonde
TA: Kontrolpanel
FAr o Batterisikring
F2: .., Elektronikkort sikring 20A
F3: o Bgrstemotor sikring 15A
F4: .., Sugemotor sikring 12A
P1: Termobeskyttelse 100°C

PINOUT T1/SW1 molex minifit 20-polet

1-LD_1 ., Bla bgrste LED
2 -LD_3.....2. LED bla stremningshastighed
H,O

3-LD 5., Bla LED lydlgs tilstand
4-LD 7...coeee. Red LED H,O snavset
5-LD_ 9., Batteri gul LED
6-LD 11 Barstetryk rgd LED
7-Puls_1.....coooooiiiiiiiiiic Bgarsteknap
8-Puls_3........cocoiii Sugn./Silent knap
9-GND ... Alm. tastaturknapper
10-SW1a........ccoceeeees Normal hast. begrste
11 -LD_2...3. LED bla stremningshastighed
H,O

12 -LD_4...1. LED bla stremningshastighed
H,O

13-LD_6...cccceveis Sugeenhed bla LED
14-LD 8., Batteri rgd LED
15-LD_10.....ccciiiiin. Batteri grgn LED
16 -GDN ........... Feelles katode LED tastatur
T e Tom
18 -Puls_2......ccoovviiiiiii, knap H,O
19 -45V .. Alm. SW1
20-SW1b................ Reduceret hast. bgrste

DANSK - 17
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